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za 1. Allgemeines 


Hermann Thiene. Glas. 2. Bd. Mit 320 Abb, im Text. 7568S. Jena, Verlag von 
' Gustay Fischer, 1939. Brosch. RM 50,—; geb. RM 52,—. Das Buch bildet die Fort- 
"setzung des 1931 erschienenen 1. Bandes (s. diese Ber. 12, 1230, 1931) und enthalt 
‘die Seiten 365—1120. Der Band behandelt im ersten Teil die chemischen Kigen- 
schaften des Glases, d. h. das Verhalten des Glases chemischen Angriffen von Gasen, 
Fliissigkeiten und Schmelzen gegentiber. Der zweite Teil bringt die Einteilung 
‘der Glaser in: I. Flachglas, II]. Hohlglas und III. Optisches Glas. Unter Hohlglas 
‘sind auch die zahlreichen fiir Sonderzwecke hergestellten Gerateglaser, beim opti- 
“schen Glase auch die Farb- und Filterglaser sowie die Glaser ftir ktinstliche Edel- 
steine mitbehandelt. Besondere Sorgfalt ist auf die Wiedergabe der sehr zahlreich 
Dbekannt gewordenen Daten iiber die Zusammensetzung der einzelnen Glassorten, 
“z. T. im Zusammenhang mit ihren Eigenschaften, verwandt. Ein 85 Seiten um- 
"fassendes Schrifttumsverzeichnis macht das Buch zu einem wichtigen Nachschlage- 
werk. Ein Namen- und ein ausfiithrliches Sachverzeichnis bilden den Schlu® des 

_ Buches. Dede. 
Wolfgang Seith. Diffusion in Metallen (Platzwechselreaktionen). 
“Reine und angewandte Metallkunde in Einzeldarstellungen. 
‘Bd. 3. Mit 127 Abb. 151 S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1939. Geb. 
“RM 19,80; brosch. RM 18,—. Die Diffusionserscheinungen in festen Stoffen, ins- 
besondere in Metallen, haben in den letzten Jahren in steigendem Mafe an Be- 
“deutung gewonnen. Die einschligigen Arbeiten sind jedoch weit verstreut und 
z.T. schwer zuganglich. Das vorliegende Buch bringt nun in klarer Darstellung einen 
_ Uberblick iiber das Gesamtgebiet der Platzwechselreaktionen. Die Behandlung der 
theoretischen Ansatze und der Mefiverfahren ist mit zahlreichen Schrifttums- 
_ hinweisen belegt. Das Buch wendet sich sowohl an den rein wissenschaftlich arbei- 
-tenden Physikochemiker und Physiker wie auch an den in der Praxis stehenden 
_Metallfachmann. Dede. 


André Mercier. Theoretisch-physikalische Fragen der Kosmo- 
-logie. 19S. Bern u. Leipzig, Verlag Paul Haupt, 1939. [S. 853.] 
Anton Pomp und Ferdinand Spies. Untersuchung einer schmiede- 
eisernen Steinbiichse aus dem 15. Jahrhundert. Mitt. Kaiser 
-Wilhelm-Inst. £. Eisenforsch. Diisseldorf 22, 1—8, 1940, Lief. 1 (Abh. 391). Dede. 
Otto Stalhan. Industrins elugnar. En 6versikt av typer och 
“anvandningsomraden. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm Medd. Nr. 116, 
_ $.5—14, 1939. (Stockholm.) [S.787.] Kiihne. 
G. Masing. Gustav Tammann 1861—1938. Ber. Dtsch. Chem. Ges. (A) 73, 25 
_ —28, 1940, Nr. 2. 

Werner Schmidt. Nachruf fiir Professor Dr, Otto Ruff. ZS. f. kompr. 
“4u. fliiss. Gase 34, 186—137, 1939, Nr. 10/11. 
- 48* 
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S. Kiesskalt, Sigmund Erk +. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 60, 1940, Nr. 4. 
G. Schnadel. Hermann Frahm f. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 73—74, 1940, Nr. 55 
H. G. Grimm. Zu Alwin Mittasch’s 70, Geburtstag. ZS. f. Elektrochem, 
46, 1—2, 1940, Nr.1. (Mittenwald.) 

F. De Block. Prof. J. E. Verschaffelt, zeventig jaar! Natuurwetensch1 
Tijdschr. 21, 182—184, 1940, Nr. 7. (Verschaffelt Heft.) Dede. 


Harrison Dwight. Rumford as a sociological engineer. Scient. Month. 
49, 504—508, 1939, Nr.12. (Dep. Phys. Univ. Cincinnati.) Beitrag zur Lebens-, 
geschichte des Physikers Rumford mit Bildnis. Szivessy.! 


W. Rohn, Zum 20. Griindungstag der Deutschen Gesellschaft 
fiir Metallkunde. ZS. f. Metallkde. 31, 349—351, 1939, Nr.12. (Graz.) 

Arne Holmberg. Kungl. Vetenskapsakademiens aldre skrifteri 
utlindska 6versattningar och referat. K. Svenska Vetensk. Akad. 
Arsbok 1939 (Bilaga) V u. 74S. (Mit dtsch. Zusammentf.) Dede. 


D. M. Myers. An integraph for the solution of differential 
equations of the second order. Journ. scient. instr. 16, 209—222, 1939, 
Nr.7. (Univ. Sydney, Australia.) Ein Integraph zur Lésung von gewdhnlichen j 
Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung vom Typ: ay”’+by +cy 
+d = 0; b,c sind konstant; a,d kénnen Funktionen von x oder y oder y’ sein;; 
y’ =dy/da. Wenn a = 0, ist das Instrument auch fiir den Fall brauchbar, dai b> 
eine Funktion von a oder y ist. Alle Variablen der Gleichung werden durch lineare : 
Verschiebung mechanischer Gelenke dargestellt. Das Instrument gibt die Lésung: 
einer vorgegebenen Differentialgleichung bei gegebenen Anfangsbedingungen in 
Form von zwei Kurven, von denen die eine die abhangige Variable und die zweite : 
den ersten Differentialquotienten derselben darstellt. Becheri. . 


Eduard Brixy. Logarithmus der Besselschen Funktionen reellen' 
positiven Argumentes, ZS. f. angew. Math. u. Mech. 19, 372—379, 1939, , 
Nr.6. (Bakar/Jugoslawien.) Dede. 


A graphical solution of an old problem. Direct method of de-: 
termining the number of series turns required on a com- 
pound-wound d. c generator. Electrician 123, 327—328, 1939, Nr. 3201. 
[S. 832. ] Zabransky. 


Motosaburé Masuamya. Correlation between tensor quantities, 


Proc, Phys.-Math. Soc, Japan (3) 21, 638—647, 1939, Nr.11. (Central Meteorol. 
Obs. Tokyo.) Dede. 


Pp. A. M. Dirac. The relation between mathematics and physics. 
Proc. Roy. Soc. Edinburgh 59, 122—129, 1989, Nr. 2. (Vortrag bei der Ubernahme des 
James-Scott-Preises, Edinburg 6. Februar 1939.) Der Erfolg der mathematischen 
Behandlung der Naturphénomene 1a®t schliefien, das die Natur irgendwelche mathe- 
matischen Qualitéten besitzt und die neueren Fortschritte der Physik zeigen, dai 
die landlaufige Auffassung, die Mathematik sei einfach ein zweckmafiges Werkzeug 
zur Beschreibung der Naturphénomene, eine zu triviale Darstellung der Situation 
gibt. — 1. Das der klassisch-mechanistischen Naturbeschreibung des letzten Jahr- 
hunderts als Richtschnur dienende ,,Prinzip der mathematischen Einfachheit“ erwies 
sich in der Relativitats- und Quantentheorie als zu eng und mufte erweitert 
werden zum Prinzip der mathematischen Schénheit (mathematical beauty“). — 
2. Die klassische Beschreibung des Naturgeschehens teilte sich in ein volistandiges 
System von Grundgleichungen und in Anfangsbedingungen, welche nur beobachtet 
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werden kénnen, aber keine mathematische Begriindung zulassen. An Beispielen 
wird das philosophisch Unbefriedigende dieses Standpunktes auseinandergesetzt, 
’ insbesondere, da sich irgend zwangsléufig eine Trennungslinie zwischen den 
mathematisch fafbaren und den nicht mathematischen Ziigen der Natur ziehen 
—‘WaBt. — 3. Die neuere Kosmologie legt die Annahme eines Zeitbeginns nahe; vor 
_etwa 2-10° Jahren mu® das Universum entstanden sein mit sehr einfachen Anfangs- 
bedingungen, die mathematisch sehr wohl begriindbar sein kénnten. Bei der Unbe- 
stimmtheit der Quantenspriinge — welche als mathematisch nicht erfaSbarer Teil 
_ des Naturgeschehens an die Stelle der unberechenbaren Anfangsbedingungen der 
_ klassischen Auffassung treten — ist aus dem einfachen Anfangszustand der gegen- 
_ wartige komplexe Zustand des Universums entstanden. — 4. Als Ausblick wird 
darauf hingewiesen, daf sich eine reine Zahl der Gréfenordnung 10% ergibt, wenn 
man die 2-10° Jahre in atomaren Einheiten ausdriickt; aus der ungeheuren mathe- 
matischen Kompliziertheit dieser Zahl wird sich die Kompliziertheit des gegen- 
wartigen Universums vielleicht direkt verstehen lassen. Jensen. 


A. Mareh und E. Foradori. Ganzzahligkeitin Raum und Zeit. Il. ZS, f. 
Phys. 114, 653—666, 1939, Nr. 11/12. (Innsbruck.) Definition von Geschwindigkeit 
und Beschleunigung eines Teilchens mit der in I (siehe diese Ber. S. 469) 
entwickelten Metrik. Die Anwendung auf den linearen Oszillator zeigt, da® 
 Schwingungen nicht beobachtbar sind, deren Schwingungsdauer unterhalb der ele- 
mentaren Zeit to = lo/e liegt. Die Verff. geben eine Begriindung dafiir, dafi ihre 
Metrik trotz der angenommenen Invarianz von lo mit der Relativitatstheorie ver- 
traglich sei. Bechert. 


= 

a 
_ Y. A. Foek. Sur le mouvement des masses finies daprés la 
y théorie de gravitation Einsteinienne. Journ. of Phys. USSR. 1, 81 
~—116, 1939, Nr.2. (Inst. Phys. Univ. Léningrade.) Problemstellung: Nach den 
Arbeiten von Einstein und Grommer (s. diese Ber. 8, 1878, 1927) und von 
‘Einstein (diese Ber. 9, 1840, 1928) enthalten die Feldgleichungen der allge- 
meinen Relativititstheorie auch das Bewegungsgesetz fiir die Massen, die als singu- 
lare Punkte fiir die g,, aufgefaft werden. Verf. stellt sich die Aufgabe, die g,, und 
den Materietensor 7’, wirklich zu bestimmen fiir eine Massenverteilung, die etwa 
: den Verhiltnissen im Sonnensystem entspricht. Die Massen werden dabei nicht 
mes Singularitaten angesehen, sondern als materieerfiillte Gebiete endlicher Aus- 
dehnung. — Im Vorwort eine Kritik der Bestrebungen Einsteins, durch Auf- 
" finden von singulaéren Lésungen eine Theorie atomarer Vorgange geben zu wollen; 
Fock sieht seine Uberlegungen nur fiir astronomische Fragen als richtig an. — 
_ Am Anfang der Arbeit eine Zusammenstellung von Hilfsformeln; Hinweis auf 
‘den Vorteil der Beniitzung harmonischer Koordinaten, das sind solche, die der 
” Gleichung 0 «, = 0 geniigen; O ist der auf beliebige g,,, verallgemeinerte La - 
_ placesche Operator. Dann wird der in den Feldgleichungen vorkommende 
S Tensor R,,~—'/2guv Rk (Ruy ist der verjiingte Rie mannsche Tensor, & sein Skalar) | 
sc umgeschrieben, da® die Glieder klar getrennt erscheinen, die fiir harmonische 
Koordinaten verschwinden. Nach diesen Vorbereitungen setzt Fock die Koordi- 
natenwahl fest: Es werden harmonische Koordinaten beniitzt, und als unbekannte 
Funktionen die Gro®en V—g-g"". Fiir alle Himmelskérper gilt, da der Gravi- 
tationsradius y m/e? (y = Newtonsche Gravitationskonstante, m — Masse des 
Kérpers) klein gegen den Radius des Korpers ist; und der Radius ist unter nor- 
malen Bedingungen klein gegen die gegenseitige Entfernung der Himmelskorper. 
Die erste Voraussetzung ist fiir die Rechnungen dieser Arbeit wesentlich, die zweite 
nicht, dient aber zur Vereinfachung. In grofer Entfernung von den Himmelskérpern 
sollen die g,, in die Euklidischen Werte tibergehen. Unter diesen Voraussetzungen 
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werden die Feldgleichungen bis zur zweiten Naherung einschlieflich gelost. - Als 
erste Niherung ergibt sich das Ne wtonsche Schwerepotential, aber keine Bewe-: 
gungsgleichung. Die zweite Naherung liefert als Lésbarkeitsbedingung fiir die 
Feldgleichungen die Newtonschen Bewegungsgleichungen fiir die Massen imi 
Euklidischen Raum, in dem das (in zweiter Naherung berechnete) Schwerepotential. 
der Massen herrscht. Eine Forderung dariiber, daf die Teilchen sich auf geo-: 
ditischen Linien bewegen sollen, wie sie sonst zu den Feldgleichungen hinzu-. 
genommen wird, ist fiir dieses Ergebnis nicht notig gewesen. Sie ist vielmehr in 
den Bewegungsgleichungen enthalten, wie man sieht. Bemerkenswert ist das Re- 
sultat, da® fiir die Schwerewirkung eines Massensystems in grofer Entfernung das 
Potential in zweiter Naherung lautet: U = y (m+ B/c®)/r, wo m die Gesamtmasse 
ist, H die Summe aus der kinetischen. Energie und der potentiellen Energie der 
gegenseitigen Anziehung der Massen; die Energie wirkt also mit der ihr entspre- 
chenden Masse bei der Anziehung mit; das entspricht dem Aquivalenzprinzip von 
schwerer und trager Masse und der Beziehung zwischen trager Masse und Energie. : 
— Schlu8bemerkungen; Zusammenhang mit der vor einiger Zeit erschienenen 
Arbeit von Einstein, Infeld und Hoffmann (Ann. of Math., 39, 65, 1938). 

Bechert. | 
P. Y. Chou. On the foundations of Friedmann universe. Chinese 
Journ. Phys. 3, 76—84, 1939, Nr. 2. (Nat. South-West Ass. Univ. Kunming.) Ablei-. 
tung der Friedmanschen kosmologischen Gleichungen der ailgemeinen Rela-- 
tivitatstheorie aus den fiinf Annahmen: 1. die Raum-Zeit-Welt hat ein Riemann-- 


sches Linienelement ds? = g,3 da“ d2®; 2. es gelten die Gleichungen der allge-- 
meinen Relativitatstheorie (mit kosmologischer Konstanten); 3. Materie und Strah-- 
lung in der Welt sind im thermodynamischen Gleichgewicht; 4. die Weltlinien aller: 
Spiralnebel konvergieren in Richtung der Vergangenheit; 5. die geodatischen Null-- 
linien (Bahnen der Lichtquanten) bleiben erhalten bei einer infinitesimalen Ver-- 
schiebung langs der Zeitachse. Bechert. . 


P.Y.Chou. Note onspherical symmetry of space and the founda-: 
tions of Friedmann universe. Chinese Journ. Phys. 3, 85—88, 1939, Nr. 2. 
(Nat. South-West Ass. Univ. Kunming.) An Stelle der Bedingung 5. der vorher-. 
gehenden Arbeit (s. vorstehendes Ref.) kann auch die Forderung gesetzt werden, 
daf} der Raum isotrop und kugelsymmetrisch sei. Bechert. 


Gérard Petiau. Sur la représentation de Il'équation dondes et 
révolution des grandeurs électromagnétiques dans la théo- 
rie du photon. Journ, de phys. et le Radium (7) 10, 413—419, 1939, Nr. 9. (Inst. 
Henri Poincaré.) Lésung des Anfangswertproblems fiir die 16 von de Broglie 
aufgestellten Wellengleichungen des Photons; Methode: die fiir t = 0 vorgegebene 
Wellenfunktion und die gesuchte Lésung werden durch Fourier-Integrale darge- 
stellt. —- Da in den Wellengleichungen die Diracschen Matrizen a; vorkommen 
(a, @, + %, 4), —=20;), so kénnen die Wellenfunktionen mit Hilfe der 16 Gréfen "5 
ausgedriickt werden, die man aus den Matrizen a, aufbauen kann. Die dabei auf- 
tretenden Faktoren der »; werden als elektromagnetische Gréfen aufgefaft. Spe- 
zialfall der ebenen Welle: die allgemeinste ebene Welle enthalt 8 willkiirliche 
Konstanten; sie stellt Photonen positiver und negativer Energie dar. In der 
Formel fiir eine ebene Welle, die positiver Energie entspricht, gibt es 4 willkiir- 
liche Konstanten. — Untersuchung der Eigenfunktionen, die zu vorgegebenem 
Wert des Spins gehéren; der Spin des Photons hat die Eigenwerte 1,0—1. Die 
Wellenfunktionen, die zu + 1 gehéren, sind transversal (bei ebenen Wellen); die 
Wellenfunktionen zum Spin Null sind longitudinal. Bechert. 
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_W. Ruppel. Die Ruhmasse des Elektrons. Amn, d. Phys. (5) 36, 521 
_ —532, 1939, Nr.6. (Inst. theoret. Phys. Darmstadt.) Setzt man die fiir die Atom- 
' konstanten gemessenen Werte in die Bohrsche Formel fiir die Rydberg-Konstante 
‘ein, so erhalt man fiir R einen um etwa 1 °/o zu grofen Zahlenwert. Eine mégliche 
_ Erklarung wire, eine Abhingigkeit der Ruhmasse mo von der Beschleunigung, also 
vom Bindungszustand anzunehmen. Ein direkter Nachweis einer solchen Massen- 
-veranderlichkeit ist heute noch nicht méglich. Bei dem Versuch einer theoretischen 
Begriindung stéft man auf die bekannten, durch die unendliche Selbstenergie des 
_ punktférmigen Elektrons bedingten Schwierigkeiten der Strahlungstheorie. Verf. 
- geht daher von den von O. Scherzer aufgestellten Gleichungen fiir die Wechsel- 
Wirkung zwischen einem Elektron und seinem Strahlungsfeld aus, welche ein end- 
liches nicht starres Elektron voraussetzt. Die Energiestérungsrechnung fiihrt nicht 
_ auf die gesuchte Abhangigkeit. Bei eichinvarianter Rechnung ergibt sich die ge- 
‘suchte Abhangigkeit im Vergleich zum Experiment als zu klein, wahrend der ein- 
fachste nichteichinvariante Ansatz eine viel zu grofe Abhangigkeit gibt. Eine Ab- 
_ hangigkeit in der vom Experiment geforderten Gréfe wiirde nur durch unnatiirlich 
anmutende Ansiatze zu erreichen sein. Holtsmark. 


H. Jensen. Zur klassischen Herleitung der Kernkriafte aus 
~Yukawas Feldtheorie. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 113—116, 1939, Nr. 2. 
(Hamburg.) Ebenso wie die klassische und die Quantendlektrodynamik fiir die 

_ Wechselwirkung langsam bewegter Elektronen iibereinstimmend das Coulomb- 
sche Gesetz ergeben, so lassen sich auch die Wechselwirkungen zwischen langsam 
 bewegten Protonen und Neutronen klassisch aus den Yukawaschen Feldglei- 
» ¢chungen (Mesotronenfeld) berechnen, ohne dafi man zur Feldquantelung tiberzu- 
_ gehen braucht. Hine einfache Berechnung wird angegeben. Insbesondere ergibt 
sich auch das fiir Yukawas Theorie charakteristische Spin-Bahn-Wechselwirkungs- 
glied, das ein elektrisches Quadrupolmoment des Deuterons zur Folge hat. Jensen. 


N. Kemmer. The particle aspect of meson theory. Proce. Roy. Soe. 
London (A) 173, 91—116, 1939, Nr. 952. (Imp. Coll. Sei. Technol. London.) Verf. 
baut die Theorie von Elementarteilchen mit dem Spin 1 (Mesonen) in genauer 
Analogie zur Diracschen Theorie des Elektrons auf. Als Wellengleichung wird 
" Zugrunde gelegt: 0/0 x, G, y+ mo c/h y = 0; tiber gleiche Indizes ist zu summieren; 
m, = Ruhmasse des Teilchens; die #, gehorchen den Gleichungen: £, f, Bo 
+ Bo By Bu = Bu®%yo + Bo Oy m (ind also nicht identisch mit den Diracschen 
Matrizen). Der Erhaltungssatz fiir den Viererstrom s, folgt in der tiblichen Weise; 
Beiich der Ubergang zur klassischen Mechanik (A > 0) kann nach bewahrtem 
' Muster gemacht werden. Die Wellenfunktion y wird durchweg als c-Zahl be- 
handelt, also die sogen. zweite Quantelung der Theorie nicht ausgefiihrt. Der Er- 
4 wartungswert einer beobachtbaren Gréfe w wird definiert durch das Raumintegral: 


a= ify b,o pdt; w* ist die zu py adjungierte Funktion; der Doppelstrich 
tiber f, @ soll geeignete Symmetrisierung andeuten, » enthalt die 6 im allgemeinen. 
_ Ein symmetrischer Energieimpulstensor 1, , la8t sich definieren in der Weise, daf 
die Energiedichte positiv wird. Verf. zeigt, daS auch in der Mesonentheorie fiir 
den Impuls p, der Zusammenhang besteht: p,= —7 i} y* By h/t oldu, pdr — 


— i/c { Ty,dt. Der symmetrische Energieimpulstensor macht die Definition eines 
_ Drehimpulses méglich, der sich in der tiblichen Weise in Pabsiape und Spin- 
impuls zerlegen laft; als Spinoperator tritt dabei auf: S,, = —i (8B; By — 8, B5)3 
es gilt: S3, = Six, woraus die Higenwerte 1,0,—1 fiir den Spin folgen. — Die 
Wechselwirkung mit dem elektromagnetischen Feld mit dem Viererpotential , 
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kann in der gewéhnlichen Weise formuliert werden, indem man 0/0 x, durch 
0/0 x, —ie/he-p, ersetzt. Die von Pauli und Fierz diskutierten Schwierig- 
keiten, die beim Anwenden dieser Substitution auf ihre Gleichungen auftreten 
[Proc. Roy. Soc. (A) 173, 211, 1939] ergeben sich hier nicht. Viererstrom } 
und Energieimpulstensor behalten dieselbe Form bei wie im feldfreien 
Fall; auch der Spinoperator bleibt ungeandert. Dagegen enthialt die Wellenglei- 
chung zweiter Ordnung, die man aus der urspriinglichen erster Ordnung auf demi 
iiblichen Wege gewinnt, Glieder mit den Feldstarken F,, des elektromagnetischen | 
Feldes (sie haben ihr Gegenstiick in der Theorie des Elektrons) und Glieder voni 
der Form (0/0 v, —te/h¢ Pu) Fyo* (89 Bu By — don fy) y, Zu denen es kein Gegen- 
stiick in der Theorie des Elektrons gibt. Die Aufspaltung des magnetischen Moments 5 


M ,, = e/2 \ (%; 8, — %, 8;) d,, wie sie von Gordon fiir das Elektron: zuerst an- - 
gegeben worden ist, liefert hier drei Glieder: erstens das Moment der Bahn-- 
bewegung, zweitens das des Spins [die magnetische Anomalie des Elektrons ist! 
hier nicht vorhanden, das Verhiltnis von magnetischem Moment des Spins zum} 
mechanischen Spinmoment ist e/(2mc)], drittens ein magnetisches Moment, das; 
von dem eben genannten Zusatzglied in der Wellengleichung zweiter Ordnung her- - 
riihrt und als Polarisation des Mesons gedeutet werden kann. Die drei Glieder ° 
sind: 


—e/(2mc) {vy [xh (0/0 x,—telhcp,) — xh (d/dx, —ielhe ?;)] -wdz(Bahnmoment); ; 
— eh/(2me) } y* (8; 8, —B,B,)ydz (Spinmoment) 
und e? A/(4m 2c 8) (Puy ¥* By (8, &, —B; @) By yar. 


Der Beweis der relativistischen Invarianz der Wellengleichung wird nach dem. 
Schema des Invarianzbeweises der Theorie des Elektrons gefiihrt. — Es folgt eine : 
Untersuchung der algebraischen Eigenschaften der f,. Aus den f, lassen sich 126 } 
linear unabhangige Gréfien bilden, aus denen die Algebra also aufgebaut ist. Es - 
wird gezeigt, dai es nur drei linear unabhingige Gréfen in dieser Algebra gibt, | 
welche mit allen andern Gréfien vertauschbar sind. Diese Gréfen sind: Die Ein- 
heitsmatrix, ferner: M = S) nw — S) num, WO n= 282 —1, und schlieflich: 
be u<yv 
N= 027374 (1—S)n,). Da die Algebra halbeinfach ist im Sinne von van der 


Waerden (Moderne Algebra 2, Kap. 26, Springer, Berlin, 1931), so gibt die 
Anzahl dieser vertauschbaren Griéfien zugleich die Anzahl der nicht aquivalenten 
irreduziblen Darstellungen der £, dureh Matrizen; die Matrizen der drei Dar- 
stellungen sind zehnreihig, fiinfreihig und einreihig. Die einreihige Darstellung 
ergibt sich als die triviale Lésung: £, = 0; es bleiben nur die zehnreihige und die 
fiinfreihige Darstellung als physikalisch verwertbar tibrig. Die zehnreihige Dar- 
stellung fiihrt auf die Procasche Form der Mesonentheorie, die fiinfreihige Dar- 
stellung auf die skalare Theorie. Bemerkungen iiber den Zusammenhang mit 
anderen Formulierungen der Mesonentheorie. — Durch Multiplikation der zu- 
grundegelegten linearen Wellengleichung mit #, erhalt man die ,.Hamiltonsche 
Form“, in der das Glied mit 0/0 t von den £,, frei ist. Da aber die Multiplikation 
mit #, Unterdriickung des Teiles der Wellengleichung bedeutet, der zum Eigenwert 
Null von f, gehért, so mu man zu dieser Hamiltonschen Gleichung noch eine 
Zusatzbedingung hinzunehmen, die sich aus der urspriinglichen Wellengleichung 
durch Multiplikation mit 1— £{ ergibt; sie kann als Anfangsbedingung fiir die 
Wellenfunktion aufgefaft werden. — Der Grenziibergang zur nichtrelativistischen 
Theorie wird nach dem Vorbild der Theorie des Elektrons gemacht; die Wellen- 
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funktionen lassen sich fiir <1 einteilen in grofe, mittlere und kleine, wobei die 
-mitileren um den Faktor f# kleiner sind als die grofen und die kleinen um den 


' Faktor f kleiner als die mittleren. — SchluSbemerkungen iiber die zweite Quante- 
dung und die dabei zu beniitzenden Vertauschungsrelationen fiir die Wellen- 
funktionen. Bechert. 


Paul Gombas. Berichtigung zu der Arbeit ,Zur Berechnung der 
Higenfunktion und Energie des Grundzustandes des Valenz- 
elektrons in Alkaliatomen*. Ann. d. Phys. (5) 36, 680, 1939, Nr. 7. (Inst. 
_ theoret. Phys. Univ. Szeged.) (Vgl. diese Ber. 20, 2092, 1939.) Meixner. 


W. Pauli. Hinige prinzipielle Betrachtungen iitber die Theorie 
des f8-Zerfalls. Bull. Acad. Sci. URSS. (Sér. phys.) (russ.) 1938, S. 149—152. 
{Orig: russ.] [S. 795.] *Klever. 


J. 0. Hirschfelder and E. Wigner. Some quantum-mechanical con- 
Siderations in the theory of reactions involving an activa- 
tion energy. Journ. Chem. Phys. 7, 616—628, 1939, Nr.8. (Dep. Chem. Phys. 
Univ. Madison, Wisc.) [S. 803.] Jensen. 


P. Morrison. Energy fluctuations in the electromagnetic field. 
‘Phys. Rev. (2) 56, 9837—940, 1939, Nr.9. (Dep. Phys. Univ. Berkeley, Cal.) Unter- 
suchung der Energieschwankungen im elektromagnetischen Feld mit den Methoden 
der Quantenelektrodynamik; Born und Fuchs (s. diese Ber. 8.278) haben vor 
_kurzem darauf hingewiesen, dafi die bisherigen Behandlungen der Frage [Born, 
Heisenberg und Jordan (. diese Ber. 8, 1832, 1927), Heisenberg (s. diese 
"Ber. 12, 2499, 1931)] nicht ausreichend sind. Bei der Berechnung der Energie- 
schwankungen erhalt man 1. Glieder, die von Emission und Absorption je eines 
Lichtquants heriihren, sie geben die Schwankungsformel eines Bose-Gases; 2. Glie- 
der, welche der gleichzeitigen Aussendung zweier Lichtquanten entsprechen, mit 
-nachfolgender Wiederabsorption; diese haben kein Analogon im Bild des Bose- 
schen Gases. Verf. untersucht die Frage, unter welchen Bedingungen der Beitrag 
der Zweiquantenspriinge vernachlassigbar ist. Es zeigt sich, daf sich der Beitrag 
zusammensetzt aus einer Art Nullpunktsschwankung, die von den Besetzungszahlen 
N , der Quantenzustande k unabhangig ist, und einer Schwankung, welche der Ober- 
 flache des herausgegriffenen Teilvolumens — in welchem die Schwankungen be- 
_trachtet werden — proportional ist. Wenn die Lineardimensionen des Teilvolumens 
gro sind gegen die gréfite. merklich vorkommende Wellenlange, so kann der zu- 
letzt genannte Beitrag vernachlassigt werden. Dann bleibt nur die Nullpunkts- 
-schwankung der Zweiquantensprtinge tibrig. Ihr Beitrag divergiert; da eine Mes- 
sung der Schwankung eine gewisse Zeit + braucht, die innerhalb gewisser Grenzen 
“unbestimmt ist, mittelt der Verf. die Schwankung tiber die Zeit mit einer geeig- 
“heten Zackenfunktion. Dann ist auch der Beitrag der Nullpunktsschwankung ver- 
Whachlissigbar, wenn das Volumen die vorher genannte Bedingung erfiillt und die 
Zeit « endlich ist. Unter diesen Voraussetzungen bekommt man also die bekannte 
 Sehwankungsformel fiir ein Bos e- Gas. Bechert. 


Fritz Kretzschmer. Messung angreifender oder schwierig zu be- 
handelnder Gaseund Flissigkeiten. ZS. Ver. d. Ing. 84, 25—33, 1940, 
Nr.2 (Diisseldorf.) Verf. bespricht die fiir die betriebliche Dauertiberwachung von 

chemisch angreifenden, leicht siedenden, garbaren und mit Fremdkérpern verun- 
reinigten Fliissigkeiten und Gasen erforderlichen, fest eingebauten Einrichtungen 
eur Messung von Temperatur, Druck, Behalterstand, Durchflufimenge und Wichte. 
Die Geriite fiir diese MeSigréfen bis auf die Temperatur kénnen in der Regel nicht 
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aus chemisch angriffsfesten oder unempfindlichen Baustoffen hergestellt werden. 
Man mift sie dann mittelbar tiber zwischengeschaltete Schutzmittel und sprichti 
von mittelbaren Verfahren, die ausfiihrlich in folgenden Abschnitten eré6rtert: 
werden: Gebergerate, Schutzgasverfahren (Druck-, Durchflu#- und Pegelmessung 
von Gasen, Mengenstrommessung von Fliissigkeiten), Schutzfliissigkeitsverfahren 
(Verwendungsbereich, Druck- und Durchflufimessung, Behalterstandmessung unter: 
Druck), Messung in Nahe des Siedepunktes, Messung unreiner Fliissigkeiten un 
staubiger Gase. Druck-, Pegel-, Durchfluf- und Wichtemessung werden bei den 
Schutzverfahren auf eine Druckmessung zuriickgefiihrt. Zusammenstellung der 
Werkstoffe, die zum Messen angreifender Mefilinge geeignet sind. Leon.) 


A. H. S, Holbourn. The production of very fine quartz fibres 
Journ. scient. instr. 16, 331—334, 1939, Nr.10. (Clarendon Lab. Oxford.) Verf. be-: 
schreibt ein nach dem Prinzip der Keeleyschen Katapultmethode arbeitendes 
Verfahren zur Herstellung von sehr diinnen gleichmafigen Quarzfaden, Wahrend: 
nach der urspriinglichen Keele yschen Methode (s. diese Ber. 6, 357, 1925) n 
Quarzfaiden bis zu einer Dicke von 1,6 u herab hergestellt werden konnten, gelingt 
mit dem jetzigen verbesserten Verfahren die vdéllig sichere und reproduzierbare 
Erzeugung von Quarzfiden von Durchmessern von 5 bis zu 0,1 herab. Bomke.: 


B. V. J. Cuvelier. Uitstroomingsdebiet van een buret. Natuurwetensch. 
Tijdschr, 21, 243248, 1940, Nr.7. (Verschaffelt-Heft.) (Gent.) Es wird das Ver- 
halten einer gewohnlichen Biirette gemessen und das Ausstrémungsgesetz abgeleitet. 
Dann wird eine Biirettenanordnung mit konstanter Ausstr6mungsgeschwindigkeit: 
beschrieben. Kiihne. : 


Manfred von Ardenne. Uber eine lonensonde groffer Schiarfe. ZS., 
f. techn. Phys. 20, 344—346, 1939, Nr.12. (Berlin-Lichterfelde-Ost.) [S.799.] 

P. Schulz. . 
W. Kolm. Das Prismenfernrohr im modernen Arbeitsunter-- 
richt. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 70, 291—294, 1939, Nr.8. (Berlin-Lichter- - 
felde.) Verf. glaubt im Unterricht die Wirkungsweise der Porroschen Prismen-- 
anordnung durch Modellversuche (Attrappen) klarmachen zu kénnen, Die Attrappen} 
sind Pappfiguren von % bis '/s Lebensgrofe. Brandt. . 


H. Pfleiderer und Gerhard Riemersehmidt. Das Schlagwort vom biologi-- 
schen Dunkelder Grofstadt. Miinchener Med. Wochenschr. 86, 1084—1086, 
1939, Nr. 28. (Inst. f. Bioklim. u. Meeresheilkde. Univ. Kiel.) : 
H. Mai. Schlu®wort. Ebenda S.1086. (Miinchen.) Die beiden erstgenannten 
Verff. nehmen eine Veréffentlichung von H. Mai (Miinchener Med. Wochenschr. 
86, 404, 1939, Nr. 11; diese Ber. 20, 1807, 1939) zum Anla®, um gegen eine Mef- 
methode durch Stichproben, wie sie vielfach von Arzten ausgeiibt wurde, Stellung 
zunehmen. M ai hatte z. B. gefunden, da8 die Ultraviolettintensitaten am Erdboden - 
und in etwa 11!/.m Hoéhe merkliche Intensititsunterschiede aufweisen. Dem- 
gegeniiber zeigen exakte Mefireihen und Versuche eine nur geringe Schwachung 
durch die Abgase. In gréferen Stidten bestehe vor allem eine Schatten wirkung 
der Bauten. In seiner Entgegnung kiindigt Mai eine gréfere Arbeit iiber die 
diskutierte Frage an und nimmt nur gegen einige mifdeutete Ausdriicke Stellung. 
Riewe. 
Contour measuring projector. Journ. scient. instr. 16, 310—312, 1989, 
Nr.9. (Bausch and Lomb Opt. Co. London.) Beschreibung eines Projektions- 
apparates der Firma Bausch und Lomb, der mit einer zusitzlichen Mefein- 
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-tichtung ausgestattet ist, mit der die Grenzen des Umfanges des projizierten Objek- 
| tes ausgemessen werden kénnen. Es kénnen Objekte von 10°15 cm Gréfe mit einer 
Genauigkeit von 0,000 25 cm ausgemessen werden. Szivessy. 


L. Losana und N. Agliardi. Untersuchung tiber die Berylliumlegie- 
rungen. II. System Kupfer—Beryllium: spezifisches Gewicht. 
Alluminio 8, 125—129, 1939. (Turin, T. H., Inst. allg. angew. Chem.) [S.815.] 
*R. K.. Miller. 
Luca Teodoriu und Rudolf Woinarosky. Uber eine das physische Pendel 
betreffende Aufgabe. Bull. Acad. Roum, 22, 109—116, 1939, Nr.2. (Lab. 
Mech. Bukarest.) Fiir ein physisches Pendel mit konstanter Masse und mittels 
einer verschiebbaren Kugel veranderlichem Abstand zwischen Aufhange- und 
Schwerpunkt wird mathematisch die (bekannte) Folgerung abgeleitet, dafi es zwei 
 Strecken S’ und 8” gibt, denen bei Vergréferung jenes Abstandes eine Ab- bzw. 
_ Zunahme der Schwingungsdauer ¢ entspricht. S’ reicht vom Aufhangepunkt bis zu 
einem Abstande a der Kugel von diesem, fiir den die Lange des mathematischen 
Pendels von demselben ¢ gleich 2a ist. Wahrend es Pendel ohne S’ nicht gibt, 
Jassen sich solche bauen, bei denen S” nicht vorhanden ist, wobei sich dann 8’ 
fiber die ganze Stablinge erstreckt. Die dafiir geltenden mathematischen Be- 
ziehungen werden fiir bestimmte Gré®enannahmen abgeleitet. Fiir ein physisches 
 Pendel verinderlicher Masse — um eine innere Mantellinie schwingende Hohl- 
 aylinder von gleichem Aufiendurchmesser D und variablem Innendurchmesser d — 


Ss hat der Zylinder mit d = D/V3 das kleinste t, unabhangig vom Werkstoff und 
"sine sole h. Ein derartiges Pendel kann zur Bestimmung von g dienen. Mit 


aN 


einem solchen von D = 600 mm, d = 360 mm, h = 30mm, Werkstoff Stahl, wurde 
epei Auflage an 12 verschiedenen inneren Mantellinien, unter Benutzung eines 
Chronometers mit 100s Angabe, aus je 1500 einfachen Schwingungen ¢ zu 
0,732 3425s und g zu 980,654 5 cm/s? bestimmt, wobei die erste Dezimale als genau 
‘anzusehen ist. Bei dieser Genauigkeit braucht die Temperatur nur auf + 1° inne- 
‘gehalten zu werden. Berndt. 


“Manfred von Ardenne und Herbert Reibedanz. Uber eine Vorrichtung 
zum Bohren feinster Locher in Metallfolien. ZS. f. Instrkde. 60, 
22-96, 1940, Nr. 1. (Berlin.) Fir die Elektronenmikroskopie werden Blenden mit 
2 bis 20 u Bohrung bendétigt. Da die Bohrverfahren der Makromechanik bei Durch- 
messern unter 40m versagen, wurde so vorgegangen, da® die auf einer harten, 
 vollig ebenen Unterlage liegende Metallfolie von einer langsam rotierenden, sehr 
 feinen Stahlspitze (kaufliche Nahnadeln der GréBen 7 bis 10) durchstoBen wird. 
Fiir Lécher unter 10 miissen aus Grofe Nr. 10 unter dem Mikroskop Nadeln mit 
rotationssymmetrischer und besonders fein angeschliffener Spitze ausgesucht werden. 
Da Drehen von Hand sehr ungleichmaBige Locher gibt, wurde eine besondere 
Bp orichiong gebaut. Die Nadel wird in einem sorgfaltig gelagerten Stahlzylinder 
 gespannt, der von Hand iiber eine Antriebsscheibe gedreht wird. Die Nadel mus 

auf 2 bis 3u genau laufen und wird deshalb unter einem Mikroskop starker Ver- 
a gré®erung zentriert. Dann wird die in 2 abnehmbare Kappen eingesetzte ausge- 

stanzte Folienscheibe mit, der Unterlageglasplatte von 0,2 bis 0,3 mm Dicke tiber 
die Nadelspitze gebracht und der Bohrvorgang unter gleichmafigem Drehen sowie 
 vorsichtiger Betatigung des Andriickhebels mikroskopisch von oben beobachtet. 
Gute Ergebnisse wurden bei Goldfolien von 50 bis 100 Dicke erzielt. Es gelang, 
: Locher bis zu 5 herunter zu bohren; durch sorgfaltiges Anschleifen der Nadeln 
 diirfte noch weiter zu kommen sein. ‘ . Berndt. 
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2. Mechanik 


A.E. Green and G.L. Taylor. Stress systems in aeolotropic plates. Il 
Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 162—172, 1939, Nr. 953. Theoretische Behandlung 
der Spannungsverteilung in einer Platte, die parallel zur Plattenebene zwei auf- 
einander senkrechte Symmetrieachsen hat. Die Spannungskomponente (z z) senkrecht: 
zur Plattenebene soll iiberall Null sein, die Komponenten (xz), (yz) sollen an 
der oberen und unteren Grenzfliiche der Platte Null sein; (die z-Achse des Koordi- 
natensystems steht senkrecht zur Plattenebene, 2 und y sind die Richtungen der 
Symmetrieachsen). Fiir die Differentialgleichung der Spannungsfunktionen werden } 
Lésungen in ebenen Polarkoordinaten r,.* angegeben, die eindeutigen Verschie- 
bungen entsprechen; Anwendung auf die Spannungsberechnung in einer unendlich i 
ausgedehnten Platte, an der im Innern eine Einzelkraft angreift. Als Beispiel wird |! 
fiir diesen Fall die Radialspannung (rr) und die Schubspannung (r*) in Eichen- - 
und Fichtenholzplatten berechnet und graphisch dargestelit. Becheri. . 


A. E. Green. Stress systems in aeolotropiec plates, II. Proc. Roy.. 
Soc. London (A) 173, 173—192, 1939, Nr. 953. Die Voraussetzungen sind dieselben | 
wie in der vorangehenden Arbeit (s. vorstehendes Ref.): eine Platte, die parallel | 
zur Plattenebene zwei aufeinander senkrechte Symmetrieachsen hat. Die Span- 
nungskomponente (zz) senkrecht zur Plattenebene soll Null sein, die Komponenten | 
(xz), (yz) sollen an der oberen und unteren Grenzflaiche der Platte Null sein. In| 
dieser Arbeit wird die Spannungsfunktion fiir einen unendlich langen Streifen an- 
gegeben, dessen Richtung mit einer der zwei Symmetrieachsen zusammenfallt, bei | 
beliebigen Oberflachenbedingungen; Anwendung auf die Falle, dafi eine Einzel- » 
kraft parallel oder senkrecht zur Streifenachse angreift, beide Male in der Ebene 
senkrecht z. Weitere Beispiele: die Plattenebene sei eine Halbebene, die von einer 
Geraden parallel zu einer der zwei Symmetrieachsen begrenzt wird; die allgemeine 
Spannungsfunktion wird angegeben; Spezialisierung auf die Fille, dai eine Einzel- » 
kraft parallel oder senkrecht zur Grenzlinie der Halbebene wirkt; zahlenmafige 
und graphische Auswertung fiir Fichtenholz. Das Spannungsproblem fiir eine Einzel- 
kraft, die am Scheitel eines Keils angreift. Bechert. 


John R. Bowman. Mikroviskosimeter. Ind. Eng. Chem., analyt. Edit. 11, 
409—411, 1939. (Pittsburgh, Pa., Mellon Inst. Ind. Res.) Ausfiihrliche Beschreibung 
und Abbildung der Anordnung, die bei Anwendung eines einzigen Tropfens 
(etwa 0,03 g) Ol dessen Zihigkeit im Bereich von 2 bis 10000 Centistokes mit einer 
Genauigkeit von 0,1 °/o zu messen gestattet. Das Verfahren beruht auf der Messung 
der Auslaufgeschwindigkeit der Probe innerhalb zweier Marken einer 25 cm langen 
Kapillare. Die Auswertung der gefundenen Zahl erfolgt nach der Formel: 
c = gr/8L-t, worin k = kinematische Zahigkeit, g = Schwerebeschleunigung, 
r = Radius der Kapillare, L = Abstand der beiden Marken und ¢ = Auslaufdauer. 
*Eckstein. 
Yoichi Kidani. On the photo-elastic property of rock-salt ery=- 
stalls, Mem, Ryojun Coll. Eng. 12, 101—114, 1939, Nr. 4. (Rigakushi.) Verf, hat 
photoelastische Messungen an synthetischem und natiirlichem Steinsalzkristall aus- 
gefiihrt. Zur Messung der durch Belastung hervorgerufenen Doppelbrechung diente 
der Halbschattenkompensator von Szivessy und Dierkesmann 3; es konnte 
auf diese Weise noch der Einflu® von geringen Belastungen (wenige g/mm2) nach- 
gewiesen werden. Bei Flintglas hat Verf. den relativen photoelastischen Koeffi- 
zienten bei den Wellenlangen 589mu (bis zu einer Belastung von 60g/mm?) zu 
6,2 + 10-6 (g/em)~! bestimmt, in Ubereinstimmung mit Coker und Filon, Sowohl 
bei synthetischem als auch bei natiirlichem Steinsalzkristall ergab sich die elastische 
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‘Grenze bei 18 bis 19g/mm2; es ist dies der kleinste Wert, der bisher gemessen 
‘wurde. Beim synthetischen Steinsalzkristall trat eine Beseitigung der inneren 
/ Spannung durch die Belastung ein. Natiirliches Steinsalzkristall zeigte die photo- 
elastische Eigenschaft, welche vom urspriinglichen (unbelasteten) Zustand bis zur 
elastischen Grenze fiir 4 = 589mp durch die Beziehung BO) «de 1,33.-107° £ 
+ 6,07 - 10-1 F? ausgedriickt wird, worin 4 6 die durch die aufgewandte Spannung F 
{gemessen in g/mm?) hervorgerufene Anderung der Doppelbrechungsphasendifferenz 
und d die Dicke der durchstrahlten Schicht ist; im harten Zustand (abwarts von 
25 g/mm?) gilt fiir 1 589 mp die Beziehung A 5/2 « d= 1,78 -10-° F + 4,78 - 102° F°. 
Bin optisches Kriechen konnte Verf. bei seinen Versuchen am natiirlichen Stein- 
‘salzkristall nicht nachweisen. Vom Verf. wird weiter die Moglichkeit des Be- 
stehens einer quadratischen Beziehung fir die Photoelastizitat beim Ionenkristall 
4nd einer linearen Beziehung beim amorphen Stoff dargetan; im harten Zustand 
des Ionenkristalls iiberwiegt das lineare Glied. Zum Schlu8% wird mit statischen 
 Betrachtungen die Vorstellung des ersten ZerreiBens des Ionenkristalls erlautert. 
Szivessy. 

“Hi. Miller. Die Elastizitatskonstanten des vielkristallinen 
‘Bisens. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 73—75, 1939, Nr. 2. (Diisseldorf.) Die Berech- 
nung der réntgenographischen Elastizititskonstanten fiir vielkristallines Eisen nach 
dem Ansatz von V oigt (gleiche Verformung der Kristallite) ergibt (in 10-> mm?/kg) 
sg; = 1,21 und s2 = 11,06, wahrend aus dem Ansatz von Reuss si = — 2,23 und 
f ie — 17,18 folgen. Die réntgenographischen Messungen fiihren zu si = 1,70 und 
Peg = 12,48, die mechanischen Messungen zu s1 = 1,33 und se = 12,20. Die An- 
; ‘nabme von Voigt kommt den tatsachlichen Verhiltnissen naher als die Annahme 
von Reuss, bleibt aber noch immer unbefriedigend. Eine weit bessere Uberein- 
stimmung ist vom Ansatz D. A.G. Bruggeman zu erwarten, nach dem an den 
Korngrenzen benachbarter Kristalle die tangentialen Verformungen und die Nor- 
tzt werden. Bei der réntgenographischen Span- 
T ergibt die Verwendung der réntgenographischen Konstanten an 
telle der mechanischen keine wesentlichen Anderungen, solange die Spannungen 
mit Hilfe von Gitterkonstantenunterschieden aus einer Verbindung von Senkrecht- 
ner Schrigaufnahme allein ermittelt werden. Da- 

gegen wird die Nullwertbestimmung nach dem Glocker-Verfahren erheblich beein- 
“ani in Proben mit stark wechselnden Eigenspannungen tiuschen die alten (me- 


‘chanischen) Konstanten Schwankungen des Nullwertes vor. Siehe auch diese Ber. 
ag 1462, 1939; 21, 505, 1940. 
‘W. Déring. Reversible Vorgange in magnetischen Materialien 


Mit kleinen inneren Spannungen, ZS, f. Phys. 114, 579—601, 1939, 
‘Nr. 9/10; auch Habil. Schrift Univ. Gottingen. (Gottingen, Inst. theoret. Phys.) 
-[S. 880.] v. Harlem. 


: Ed. Houdremont. Einige Gesichtspunkte zur Entwicklung der 
Bee cchane auf dem Gebiet der Dauerfestigkeit. Techn. Mitt. 


_ Krupp (Forschungsber.) Anhang 1939, Sais: Dede. 
"ail 


) Erich Mohr. Der Biegezugversuch, ein neues Priifverfahren 
fiir metallurgische Werkstoffe. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 49-—52, 1940, 
 Nr.3. (Bitterfeld.) Beim Biegezugversuch, der zur Priifung von Blechen, Bandern 
r 


und Drahten dient, werden Blechstreifen iiber Rollen um einen kleinen Winkel 
unter gleichzeitiger Aufbringung einer statischen Last bis zum Bruch hin und her 
_ gebogen, wobei sich diese Kraft von Probe zu Probe andert und von kleinster 
Last bis nahe zur Zugfestigkeit gewahlt wird. In der Schaulinie, die sich aus den 
Legarithmen der Zahlen der bis zum Bruch ertragenen Hin- und Herbiegungen in 
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Abhiangigkeit von der zugeordneten statischen Spannung ergibt, zeigen sich dre 
Wendepunkte, deren Bedeutung erklart wird. Aus Lage und Verlauf der Biege: 
zuglinie lassen sich wertvolle Einblicke in den Verformungswiderstand und daal 
Verformungsvermégen des gepriiften Werkstoffes bei Schwingungsbeanspruchung 
gewinnen, Zur Prifung der GleichmaBigkeit eines Bleches nach verschiedener' 
Richtungen dient eine vereinfachte Art des Biegezugversuches. Hierbei werden. did 
Proben unter einer (unter der Streckgrenze des Werkstoffes gelegenen) Vorlast um 
einen gleichbleibenden Winkel bis zum Bruch hin- und hergebogen. Auch wenr 
die iiblichen mechanischen Kennwerte in Walz- und Querrichtung keine Unter+ 
schiede mehr erkennen lassen, sind die fiir diese Richtungen ermittelten Biege~ 
zahlen noch deutlich voneinander verschieden. Beispiele an verschiedenen Nicht+ 
eisenmetallen. Leona 


Paul A. Beck. Rekrystallisation von Blei. Metals Technol. 6, Nr.6 
Techn. Publ. 1101, 12S., 1939. (Perth. Amboy, N. J., Amer. Smelting Refining Col.) 
[S. 807.] *Kubaschewski. 


R. Glocker. Bemerkungen zu der Arbeit von C. Schaub: Beitra 
zur Theorie der roéntgenographischen Einzelspannungs- 
messung aus Riickstrahlaufnahmen bei feststehendem Film, 
ZS. f. techn. Phys. 20, 351, 1939, Nr.12. (Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch. Stutt- 
gart.) Verf. weist darauf hin, dafi die von O. Schaub gemachte Angabe tbert 
Vernachlassigung des Winkels zwischen Netzebenen- und Oberfliichennormale bei! 
Einzelspannungsmessungen in den Arbeiten von R. Glocker und Mitarb. nicht! 
zutrifft. Die Stelle, in welcher die genaue Gleichung enthalten ist, wird angegeben.| 

Widemann.. 
J. H. Simons and W. R. Ham. The diffusion of gases through metals: 
from a chemical point of view. Journ. Chem. Phys. 7, 899—902, 1939, 
Nr. 10; auch Phys. Rev. (2) 55, 1137, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (School! 
Chem. Phys. Pennsylv. State Coll.) Die Diffusion von Gasen durch Metalle wird) 
vom Gesichtspunkt der chemischen Bindung des Gases mit dem Metall aus be-: 
trachtet. Die, Diffusionsgesetze werden ohne Beriicksichtigung der Oberflichen-: 
beschaffenheit abgeleitet. Es wird gezeigt, dafi das Ficksche lineare Diffusions- 
gesetz eine Folge der Hypothese ist. Anwendungen der Theorie werden besprochen; 
so wird die Gréfe des Exponenten des Gasdruckes in den Diffusionsisothermen mit 
der chemischen Reaktion im Metall in Beziehung gebracht. Wittum. 


‘W. R. Ham. The diffusion of hydrogen through oxygen-free 
copper. Journ. Chem, Phys. 7, 903—907, 1939, Nr.10; auch Phys. Rev. (2) 55, 
1137, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Dep. Phys. Pennsyly. State Coll.) 
Die Diffusion von Wasserstoff in spektroskopisch sauerstofffreiem Kupfer wurde 
genau zwischen 450° und 1050° bestimmt. Die Entfernung jeder Spur Sauerstoff 
aus dem Kupfer hat dieselbe Wirkung auf die Wasserstoffdiffusionsisothermen bei 
niedrigen Temperaturen, wie die vollstindige Entfernung des Kohlenstoffs aus 
Eisen und Nickel; die Geschwindigkeit ist genau gleich der Quadratwurzel aus dem 
Druck, die Isothermen sind also normal. Wittum. 


Frederick N. Rhines und Cyril Wells. Der Einflug® des Feingefiiges auf 
den Diffusionsvorganginfesten Metallen. Trans. Amer. Soc, Metals 
27, 625—665, 1939.) Untersuchung der Gefiigeveriinderungen, die mit einer Diffu- 
sion verbunden sind, der Anisotropie der Diffusion und der Korngrenzendiffusion. 
Eine stengelige Gefiigeausbildung tritt in den Systemen auf, in denen eine Phasen- 
anderung vorkommt. Rekristallisation, Kornwachstum und Zwillingsbildung wurden 
im Cu-Zn-System beobachtet, jedoch nicht in einphasigen Legierungen von Cr und 


3. Feste Korper 769 


4 
4940 


Ne mit Fe. Hieraus wird geschlossen, da® Rekristallisation, Kornwachstum und 
' Zwillingsbildung durch eine Diffusion erzeugt werden kénnen, hauptsidchlich, wenn 
‘die spezifischen Volumeninderungen, z. B. Gitterparameteranderungen, geniigend 
gro sind. Es wird ein neuer Beweis fiir die Anisotropie der Diffusion in kubischen 
Metallen (Cu-Zn-System) erbracht und nachgewiesen, da die Anisotropie von der 
Konzentration der aufgelésten Substanz abhangt. Hine Korngrenzendiffusion von C 
entlang den Korngrenzen des 7-Fe verlauft nicht schneller als die durch die y-Fe- 
Korner. * Hochstein. 


N. A. Filin und M. L, Stilmann. Diffusion von Beryllium in Kupfer 
und Kupferleg ierungen. Metallurgist (russ.) 13, Nr. 12, S. 983—98, 1938. 
(Leningrad, Ind.-Inst.) [Orig. russ.] Die Eindringungstiefe des Be infolge Dif- 
fusion betragt bei 800° und 10 Stunden Dauer in Al-Bronze mit 8 °/o Al 2,5 mm, in 
reinem Cu 0,8mm und in Tombak mit 10% Zn 0,3mm. Derartig hergestellte 
Oberflachenschichten sind warmaushartbar. *Reinbach. 


Robert F. Mehl und Frederick N. Rhines. Gleichzeitige Diffusion von 
“NickelundSiliciuminfestem Kupfer. Metals Technol. 6, Nr.5, Techn. 
Publ. 1072, 12S., 1939. (Pittsburgh, Pa., Carnegie Inst. Technol.) Nach Crepaz 
“pildet NisSi ein quasibin’res System mit Cu. Durch Réntgenaufnahmen einer Le- 
 gierung mit 4 Gew.-% NisSi und Vergleiche mit dem Diagramm von reinem Ni:Si 
_ konnte festgestellt werden, daf tatséchlich NieSi-Kristalle in der Legierung ausge- 
| schieden sind. Die Diffusionsversuche wurden in der Weise ausgefiihrt, daf Stabe 
aus zwei Kernlegierungen mit etwa 4 bzw. 8 Gew.-°/o NisSi galvanisch mit einer 
2mm dicken Cu-Schicht iiberzogen wurden. Diese Stabe wurden 1 Tag auf 1000° 
der 52 bzw. 54 Tage auf 850° erhitzt, abgeschreckt und chemisch und mikroskopisch 
ntersucht. — Die Diffusionsgeschwindigkeit des rasch diffundierenden Si wird 
urch die Gegenwart von Ni erheblich vermindert, wihrend die Diffusionsgeschwin- 
igkeit des langsam diffundierenden Ni wenig oder gar nicht durch die Gegenwart 
von Si beeinflu8t wird. Diese Wechselwirkung von Ni und Si ist um so ausge- 
pragter, je héher die Konzentration ist. Es hat daher den Anschein, als ob bei 
hoheren Konzentrationen die Diffusion in Form von Molekiilen NisSi erfolgt, wah- 
end diese Molekiile bei geringeren Konzentrationen in zunehmendem Mage zer- 
fallen. Eine solche Diffusion eines dreiatomigen Molekiils ist aber sehr unwahr- 
cheinlich. Die Versuchsergebnisse kénnen am besten durch die Annahme erklart 
"werden, daf} zwischen Ni- und Si-Atomen starke Bindungskrafte (chemischer Natur) 
in dem Augenblick auftreten, in dem die beiden Atome in Nachbarschaft im Gitter 
geraten. Diese Bindungen verzogern die Diffusion von Si in starkerem Mafe als 
ie von Ni. *Skaliks. 


J. H. de Boer und J. D. Fast. Die Diffusion von Wasserstoff durch 
Eisen bei Zimmertemperatur. Recueil Trav. chim, Pays-Bas 58, 984 
—993, 1939. (Eindhoven, Natuurk. Lab. Philips’ Gloeilampenfabr.) Die Diffusion 
on He durch eine Stahlplatte von 53 Dicke wird in Abhingigkeit vom py der 
mit der Platte in Beriihrung befindlichen Lésung gemessen, um zu priifen, ob He 
‘aus einer H-Ionen enthaltenden Lésung in Form von Ionen oder Atomen im Hisen 

gelést wird. Gleichzeitig wird auch der Korrosionsangriff auf die Platte bestimmt. 
' Die Messung der Diffusion erfolgt durch Aufnahme der Druck-Zeitkurve fiir den 
‘auf der anderen Seite der Stahlplatte liegenden Mefraum. Die Menge des durch- 
_gegangenen He nimmt mit steigendem py in demselben Mafie ab wie die insgesamt 
am Fe entwickelte He-Menge und der durch Korrosion hervorgerufene Gewichts- 
verlust des Plittchens. Bei py = 7 héren Diffusion und Korrosionsangriff véllig 
auf, so da® demnach nicht H-Ionen, sondern die durch die chemische Reaktion ge- 
bildeten H-Atome vom Fe aufgenommen werden. Diese Tatsache wird besonders 
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dadurch bewiesen, da® bei einer Lésung vom py = 7 erst nach Zusatz einer ge 
ringen Menge 0,2 °/oiger NazS-Losung Diffusion auftritt, wahrend sich die Stahh 
platte mit einem Sulfidiiberzug bedeckt. Grundsiatzlich die gleichen Ergebniss 
iiber die py-Abhingigkeit der Diffusion werden bei Verwendung einer Platte au 
Armcoeisen gefunden. — In der gleichen Apparatur wird untersucht, ob auch au 
der Gasphase erzeugte H-Atome bei Zimmertemperatur diffundieren, indem in dep 
mit He gefiillten Ausgangsraum in 4cm Abstand von der StahlIplatte eine auf 2000) 
erhitzte Wolframspirale gebracht wird. Wahrend bei einem Druck von 0,1 cm H 
keine Diffusion stattfindet, wird bei Drucken der Gréfenordnung 0,01 em Hg ein: 
schnelle Drucksteigerung im Mefraum und eine entsprechende Abnahme an de. 
Ausgangsseite beobachtet. Wird das Gliihen geniigend lange fortgesetzt, so wir 
der gesamte Ausgangsraum evakuiert, da die Diffusion auch gegen den im Me 
raum entstehenden tberdruck stattfindet. Gegeniiber der diffundierenden Menge 
ist die an der GefaiSwand adsorbierte Menge an H-Atomen gering, wie durch be 
sondere Versuche nachgewiesen wird, bei denen die beiden Raume zunachst dure 
eine Umwegleitung verbunden waren. *Bernstorff 


Wolfgang Seith, Diffusion in Metallen (Platzwechselreaktionen) 
Reine und angewandte Metallkunde in Einzeldarstellungen 
Bd.3. Mit 127 Abb. 1518S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1939. [S. 757. 

Dede 
A. Guehmann. Zur Frage tiber den Zusammenhang zwischen 
Warmeaustausch und Widerstand beiturbulenter Strémun 
Techn. Phys. USSR. 5, 465—472, 1938, Nr.6; auch Journ. Techn. Phys. (russ.) 8) 
746—751, 1938, Nr.8. [Orig. russ.] Verf. betrachtet den Zusammenhang zwischer! 
dem Warmeaustausch und dem Impulsaustausch in einer turbulenten Strémung: 
er beschrankt sich auf den Fall der Flissigkeitsstromung langs einer ruhendem 
Platte konstanter Temperatur (Rohr). Unter Hinweis auf die Einheitlichkeit im 
Mechanismus des Wiarme- und Impulstransportes stellt er die Hypothese auf, dafil 
die relativen Groen der Geschwindigkeits- und Temperaturst6rungen nicht nur in 
Mittel gleich sein sollen, sondern dafi die Koeffizienten in den Gleichungen fiir die 
Schwankungen der Temperatur und Geschwindigkeit selbst identisch sein, d. hz 
dai beide Stérungen im einzelnen Verlauf véllig iibereinstimmen sollen. Fritz: 


G. Rohonezi. Druckabfall und Warmeibergang bei turbulenten 
Strémung in glatten Rohren mit Beriicksichtigung der nicht- 
isothermenStrémung. Eidgen. Materialpriif- u. Versuchsanst. Ind., Bauwes. 
Gewerbe — Ziirich, Ber. Nr. 115, S.7—59, 1939. Fir die Widerstandszahl aller 
turbulent strémenden Fliissigkeiten wird aus neuen iiber einen gréferen Bereich der 
Wassertemperaturen und der Unterkiihlung als bisher durchgefiihrten Messungen 
eine neue Formel abgeleitet, die fiir Wasser einem Nomogramm zugrunde gelegt 
wird. Die Formel fiir den Warmeiibergang von Prandtl-ten Bosch wird 
unter Beriicksichtigung der Widerstandszahl fiir nichtisotherme Strémung weiter 
vervollkommnet. *R.K. Miller. 


B. V. J. Cuvelier, Uitstroomingsdebiet van een buret. Natuurwetensch. 
Tijdschr. 21, 243—248, 1940, Nr.7. (Verschaffelt-Heft.) (Gent.) [S.764.]  Kiihne. 


Werner Kriiger. Bestimmung der Widerstandszahlen von Liif- 
tungsgittern. Gesundheits-Ing, 62, 6—8, 1939, Nr.1. (Versuchsanst. f. Heiz- 
u. Liiftungsw. T. H. Berlin.) Verf. beschreibt kurz eine Versuchsanlage zur Be- 
stimmung des Druckverlustes bei Liiftungsgittern; untersucht wurden Gitter mit 
Offnungsverhiltnissen m = }/F = 0,1 bis 0,6 [f = freier (Stromungs-) Querschnitt, 
F = Gesamtfliche des Gitters]. Das Ergebnis der Messungen wird durch eine 
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enipirische Formel zur Berechnung der Widerstandszahlen oder der Druckverluste- 
dargestellt — Tabellen und Diagramme erleichtern die Ubersicht. SchlieBlich ist 
‘im einer Zahlentafel die durch eine Gitterflache von 1m? strémende Luftmenge 
in Abhangigkeit vom Druckverlust angegeben. Fritz. 


EB. N. da C. Andrade. The velocity distribution in a liquid-into- 
liquid jet. Part 2: The plane jet. Proc. Phys. Soc. 51, 784—793, 1939, Nr.5 
(Nr. 287.) Verf. untersuchte experimentell die Geschwindigkeitsverteilung in einem 
durch einen langen Spalt in eine Fliissigkeit austretenden Fliissigkeitsstrahl und 
yerglich die Resultate mit den Rechnungsergebnissen der zweidimensionalen Theo-- 
rie, Der ebene Strahl ist experimentell schwierig zu verwirklichen, doch zeigen die 
Experimente eindeutig, daf die Geschwindigkeitsverteilung im Strahl in der Nahe 
der Diise mit der theoretisch errechneten Geschwindigkeitsverteilung tiberein-- 
stimmt. Der Verf. benutzt diese Feststellungen zur Ermittlung der Re ynoldschen 
Zahl. Bomke. 


Hi. Gleinitz. Messungen der Strukturviskositat an verschieden- 
artigen Kartoffelstarkeprodukten. Kolloid-ZS. 90, 58—65, 1940, Nr. 1. 
(Lab. Starkefabr. Kyritz/Prignitz.) Dede. 


Augusto Banchetti. Uber die Viskositat verdtnnter Lésungenvon 
o-Nitrobenzoesaure. Ann. Chim. appl. 29, 88—90, 1939. (Pisa, Univ., Inst.. 
phys. Chem.) Verf. hat friiher gezeigt, dafi fiir Losungen von o-Nitrobenzoesdaure 
die Werte der relativen Viskositat 7 in Abhiangigkeit der Konzentration ¢ fiir 
~¢> 0,007 Mol/l gut durch die Formel von Jones und Talley fir Lésungen 


starker Elektrolyte: 7 = 1 BVA Gdtiok Be (I) wiedergegeben werden, und fand 
n = 1+ 0,0093 c'/2 + 0,326 c. Der Wert von A ist bedeutend groéfer als der theo- 
_retische (0,0093 anstatt 0,0033). Fir ¢ < 0,007 Mol/l stimmen die experimentellen 
Werte gut mit den nach der Formel 7 = 1 + 0,4383 ¢ berechneten iiberein. Die 
Formel 7 = 1+ Bc ist die fiir Nichtelektrolyte, die nach Falkenhagen auch 
iir schwache Elektrolyte gelten soll. Bezugnehmend auf eine Arbeit von Asmus, 
‘in welcher hervorgehoben wird, da® fiir MnSO.-Lésungen der Koeffizient A kleiner 
als der theoretische ist (0,0066 anstatt 0,022), und daf} die Kurve von (n—1) je'!2 in 
Funktion vonc'!2 bei c'/2 ~ 0,03 einen Knick besitzt und sich fiir kleinere Konzen- 
trationen gegen die Abszissenachse neigt, stellt Verf. fest, daf diese Kurve bel 
Nitrobenzoesiure fiir sehr kleine Konzentrationen starker als linear ansteigt, Damit 
ist es klar, da8 der Wert von A, den man durch Extrapolation gréfieren Konzen- 
‘trationen entsprechender Werte erhalt, gréfer als der theoretische ausfallt. Verf. 
priift, ob durch Verwendung von Werten, die nur sehr kleinen Konzentrationen 
_ entsprechen, eine bessere UWbereinstimmung mit der Theorie erreicht werden kann. 
Durch graphische Interpolation sowie durch Berechnung nach der Methode der 
_ kleinsten Quadrate laBt sich aus den Werten sehr kleiner Konzentrationen 
{< 0,01 Mol/l) eine Formel ableiten: 7 = 1 + 0,0029 c'/2 + 0,392 ¢, deren Werte mit 
den experimentellen gut tibereinstimmen und deren Wert von A mit dem theo- 
‘retischen in. der Grenze der experimentellen Fehler zusammenfallt, Obwohl also 
die o-Nitrobenzoesiure einen schwachen Elektrolyt darstellt, steigt die Viskositat: 
‘ihrer verdiinnten Losungen nicht linear mit der Konzentration, wie Falken- 
hagen vermutet, sondern nach der Formel I der starken Elektrolyte. *Giovannini. 


rT] 
EB. Asmus. Versuche zur Theorie von Onsager und Fuoss tiber 
“die Zahigkeit von Gemischen wiasseriger Lésungen starker 
NElektrolyte. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 122—123, 1939, Nr.2. (Marburg a. d. 
tain Nach der Theorie voh Onsager und Fuoss ist bei Mischungen wasse- 
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riger Losungen starker Elektrolyte infolge der elektrostatischen Wechselwirkun 
der Ionen eine Erhéhung der Zahigkeit jo des reinen Lésungsmittels zu erwarter 


so da8 bei sehr hohen Verdiinnungen die Gleichung / = 1+ a\r gilt, wi 
r= Sm; ist (m; = molare Konzentrationen, 2; = Wertigkeiten der einzelne 


Yonenarten) und a nach einer von den Verff. gegebenen Gleichung berechnet wir 


Aus Messungen an Gemischen starker Elektrolyte ergibt sich 9/7) —1-+a \r + b4 
Die fiir die Mischungspaare CuSOs—H2SOs und CuSOs— KCl als Funktion de 
Mischungsverhdltnisses berechneten Werte von a stimmen innerhalb der Fehler 
grenzen gut mit den experimentell gefundenen Werten iiberein. v. Steinweha 


R. E. Bastick, H.R. Heath and T.L.Ibbs. The molecular fields of carbo) 
dioxide and nitrous oxide. Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 543—554 
1939, Nr. 955. (Phys. Dep. Univ. Birmingham.) Messungen der thermischen Diffu 
sion an verschiedenen Stickoxyd enthaltenden Mischungen in dem Temperaturgebie 
zwischen Zimmertemperatur und 300°C wurden von den Verff. ausgeftihrt un: 
ergaben, da bei etwa 120°C ein plétzlicher Wechsel der thermischen Eigenschafte 
auftritt, den die Verff. auf eine Veriinderung des molekularen Feldes der Gas 
atome zuriickfiihren. Diese Annahme wird weiter gestiitzt durch Viskositats 
messungen. Weiter wurden von den Verff. auch Versuche tiber thermische Dif 
sion in Kohlendioxyd angestellt, die die schon friiher von den Verff. vermutet: 
Anomalie des molekularen Feldes bei einer Temperatur von 145° C bestiitigen. 
Bomke 
G. Jander und H. Spandau. Die Bestimmung von Molekular- un‘ 
Ionengewichten geléster Stoffe nach den Methoden der Dia 
lyse und der freien Diffusion. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 325—366 
1939, Nr.5; auch Diss. H. Spandau, Univ. Greifswald. [S. 802.] Dedéd 


KE. A. Neumann, The influence of the angle of incidence of lighi 
on the diffraction of light by supersonic waves, Proc, Phys. Soa 
51, 794—802, 1939, Nr.5 (Nr. 287). (Scophony Lab.) [S. 848.] Bomke 


A. E. Bate. Formula for the change of velocity of sound witl 
temperature. Nature 144, 479, 1939, Nr. 3645. (London N. J., Northern Poly; 
techn.) Fiir die Abhangigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Temperatur im 
Bereiche von — 40°C bis 100°C wird die Formel » = 331,5 + 0,56 ¢ gegeben. Dede: 


Mary D. Waller. Vibrations of free square plates: Part 1. Norma: 
vibrating modes. Proc. Phys. Soc. 51, 831—844, 1939, Nr.5 (Nr. 287." 
(London.) Der Verf. hat in weitem Tonbereich die relativen Frequenzen quai 
dratischer freischwingender Platten aus Messing, Glas, Stahl und Aluminium uno 
die absoluten Frequenzen der tiefsten Téne untersucht, und hat seine Ergebnisse 
mit denen anderer Autoren, insbesondere denen Chladnis, verglichen. Er kanr 
die bei den einzelnen Teilténen auftretenden Knotenlinienbilder in 7 Klassen ein. 
reihen, die gewonnen werden je nach der Weise, in der die Knotenlinien sich ir 
unmittelbarer Nahe des Plattenzentrums ausbilden. Sind die Werte m,n de 
Chladnischen bzw. Ritzschen Formel fiir die relative Tonhéhe beide agora 
und aufberdem gleich (Klasse 1), so entstehen Knotenlinien parallel zu den Kanter 
mit einem Knoten im Zentrum. Wenn beide GréfSen gleich und gerade sinc 
(Klasse 2), so ist in der Mitte ein Schwingungsbauch vorhanden. Fiir alle anderen 
Symmetrieklassen ist m + n. Wenn beide Zahlen ungerade und durch ein Minus: 
zeichen verbunden sind (Klasse 3), entstehen Diagonalen und Mittellinien mi 
Knoten im Zentrum. Wenn caet. par. beide gerade sind (Klasse 4), so entsteher 
Diagonalen; wenn beide ungerade und durch Pluszeichen verbunden sind (Klasse 5) 
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' Mittellinien, und wenn nun beide gerade (Klasse 6), entstehen geschlossene Figuren 
“mit einem Bauch in der Mitte. Wenn schlieBlich (Klasse 7) eine der Zahlen 
| gerade, die andere ungerade, entsteaen Figuren mit einer vorherrschenden Dia- 
gonale. Es lassen sich also Regeln angeben, eine entstehende Klangfigur schnell 
einer Symmetrieklasse zuzuordnen, und aus einer Tabelle die relativen Frequenzen 
‘ermitteln. Die absoluten. Werte der Grundschwingung m,n + 1, die der Verf. 
experimentell bestimmt hat, enthalt eine Tabelle, in der sie verglichen werden 
mit den nach der Formel f = 0,6577 (bzw. 0,6277) -¢ (t/?); bei o = % (bzw. +/s) 
“gewonnenen Werten. Dabei ist c die Schallgeschwindigkeit, ¢ die Dicke, | die 
‘Seitenlinge der Platte und o Poissons Konstante. Cermak. 


Antonio Cattin. Trave orizzontale ad asse circolare imperfetta- 
mente incastrataagliestremietrave continua ad asse circo- 
dare. Ric. di ing. 7, 163—169, 1939, Nr.5. Auf Grund der Formanderungsarbeit 
und bei Vernachlissigung der Arbeit der Querkrafte wird der waagerechte, unvoll- 
‘kommen eingespannte Trager auf nachgiebigen Stiitzen sowie der Durchlauftrager 

' mit kreisf6rmiger Achse behandelt. Als Belastung sind die gleichmafig verteilte 
Belastung und Einzelkrafte vorgesehen. Der Durchlauftrager mit zwei Feldern von 
je 90° Offnungswinkel ist zahlenmafig fiir zwei Falle durchgerechnet: beide Felder 


_ oder nur eines sind gleichmafig belastet. Leon. 
P. K. Hermann. Piezoelektrische Mefieinrichtungen. AEG Mitt. 
_ 1939, S.497—502, Nr.12. (Techn.-Phys. Werkstatten.) [S. 819.] F, Seidl. 


meg. Geiger. Uber die Dampfung bei Gufeisen mit besonderer 
' Beriicksichtigung gegossener Kurbelwellen. Giefferei 27, 1—9, 
22, 1940, Nr.1 u.2. (Augsburg.) Verf. hat eine Einrichtung entwickelt, an der 
_ der bekannte Ausschwingversuch sowie die Dampfungsmessung in Resonanz mit 
_ Fliehkrafterregung unmittelbar nacheinander durchgefiihrt werden kénnen, ohne 
_ den Probestab in seiner Lage und Einspannung irgendwie zu verandern. Das ver- 
wendete Resonanzverfahren entspricht genau der Art und Weise, wie bei einer 
ee 2nlage die Welle in einer kritischen Torsionsdrehzahl beansprucht wird. Die 
_ Dampfungswerte wurden bei Betriebsbeanspruchungen bestimmt. — Ergebnisse: 
_ Nach dem Ausschwingverfahren ergaben sich wesentlich (teilweise weit tiber 
100%) gréfere verhaltnismafige Daimpfungen als nach dem Resonanzverfahren. 
Bei den fiir Kurbelwellen in Betracht kommenden Gufeisensorten ist die Dampfung 
um 80 bis 120% gré®er als bei Wellenstahl. Da bei Kolbenkraftmaschinen aufer 
der Dimpfung durch Hysterese noch andere Dampfungen auftreten, ist im allge- 
~ meinen durch Anwendung einer Kurbelwelle aus Gufeisen statt aus Stahl nur eine 
di bescheidene Verringerung der in Torsionskritischen auftretenden zusatzlichen Dreh- 
beanspruchung zu erreichen. Der Erfolg wird verhaltnismaBig am gréften, wenn 
die ganze Wellenleitung aus Gufeisen hergestellt und dafiir gesorgt wird, dai 
au®erhalb der Kurbelwelle ein langeres, auf Verdrehung stark beanspruchtes 
Wellenstiick vorhanden ist. Leon. 


_F. Niethammer. Leitungsseilkurven bei verschieden hohen Auf- 
hangepunkten. Elektrot. ZS. 60, 1419—1421, 1939, Nr.50. (Prag.) In der 
 seinerzeit in ,,Elektrotechnik und Maschinenbau‘ 53, 266—269, 1934, Nr. 23, ver- 

#ffentlichten Arbeit ,,Leitungsseilkurven bei Beriicksichtigung der Elastizitat und 
_ Steifigkeit* hat Verf. nur Freileitungen mit gleich hoch liegenden Aufhangepunkten 
 behandelt, In Erganzung der damals durchgefiihrten Untersuchung werden jetzt 
die Aufhangepunkte in verschiedener Héhenlage angenommen. Unter Verwendung 
- der elastisch-steifen Seillinie, die auch fiir die gréfSten Spannweiten und Durch- 
. hiinge genau gilt (aber nicht mehr symmetrisch ist), werden der gréite Durchgang, 
; die Zugbeanspruchung an allen Stellen, die gesamte Seillange, die groStmodgliche 
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Spannweite und vor allem die Zustandsgleichung bei beliebiger_ Temperatur iiber 
sichtlich zusammengestellt. AnschlieSfend wird fiir alle diese Falle durch Reihen 
entwicklung auf die Parabel tibergegangen, deren Genauigkeit fiir die meiste 
praktischen Fille ausreicht. Leon 
J. A. Kies und G. W. Quick. Die Wirkung der waihrend der Beant 
spruchungszeit auftretenden Spannungen auf StoBfestig; 
keit, Roéntgenbild und Mikrostruktur einer 2% S-Aluminium, 
legierung. Nat. Advisory Comm. Aeron., Rep. Nr. 659, S. 1—22, 1939. (Washing 
ton, Nat. Bur. Stand.) Um die Wirkung der durch dauernde Beanspruchung auf- 
tretenden Spannungen in Flugzeugpropellern auf die Eignungen des Materials zu: 
priifen, wird eine fiir den Propellerbau iibliche Al-Legierung [4,4 (%o) Cu, 0,76 Mn 
0,82 Si, 0,43 Fe] auf StoBfestigkeit, Réntgenbild und Mikrostruktur vor und naeh 
einer Dauerbeanspruchung untersucht. Weder bei der Priifung der Stoffestigkei: 
noch im Réntgenbild konnten nach 288 000 Lastwechseln bei einem Gesamtinterval 
von 33 400 Ib/inch? bzw. nach 25000000 Lastwechseln bei 13000 Ib/inch? Anderunger: 
festgestellt werden. Ferner ergibt sich, dafi durch Ermiidungsspannungen _,,Gleit+ 
ebenenausscheidungen“ nicht hervorgerufen werden. — Die Untersuchungen zeige 
weiterhin die Wirkung verschiedener Warmbehandlungen auf die Gleitebenen- 
ausscheidung. *Kubaschewsky 


J, Leuser. Eine einfache Methode zur Bestimmung der Metall- 
schwindung beim Giefien, Metallwirtsch. 19, 77—79, 1940, Nr.5. (Pforz~ 
heim.) Es wird gezeigt, wie durch Anwendung einer Schleudergufivorrichtung miti 
kleinen Metallmengen die Schwindung metallischer Werkstoffe gemessen werden 
kenn. Nach diesem neuen Verfahren und dilatometrisch durchgefiihrten Messungem 
an Au, Ag und Cu, an Au-Legierungen mit und ohne Pt-Zusaétzen sowie an Pd-Ag-: 
Legierungen zeigten in den meisten Fallen eine sehr gute Ubereinstimmung. Bei zwe® 
Legierungen waren die im Gufverfahren.ermittelten Schwindungen kleiner; bei: 
den dilatometrischen Messungen zeigten die Ausdehnungslinien bei mittleren Tem-; 
peraturen Unregelma®igkeiten, die vermutlich mit der Kristallerholung und mit’ 
Aushartungsvorgaingen zusammenhiingen, welche Stérungen beim Gufverfahren: 
wegtfallen, Die an Guik6rpern gemessenen Schwindungen diirften in diesen Fallen: 
zuverlassiger sein. Bei einer Pd-Ag-Legierung war eine Erhitzung der Schmelze: 
bis 140° iiber den Liquiduspunkt hinaus ohne Einfluf auf die Schwindung, Es kann: 
also bei schwerflieSenden Werkstoffen eine Weitererhitzung iiber den Liquidus-. 
punkt hinaus vorgenommen werden, ohne das man eine fehlerhafte Bestimmung 
der Schwindung zu befiirchten hat. Leon. 


Die Hochfrequenz-Oberflachenhartungzylindrischer Werk- 
sttiicke aus Stahl. Metallwirtsch. 18, 1055—1056, 1939, Nr.52. (S. diese Ber. 
20, 1827, 1939.) Leon. 
L. Schlecht und G, Trageser. Die Verwendung von Carbonylnickel 
zur Herstellung plattierter Bleche. Metallwirtsch. 19, 66—68, 1940, 
Nr. 4, (Ludwigshafen a. Rh.) Der wichtigste Werkstoff des Apparatebaues, der 
Stahl, bietet fiir viele Anwendungen einen zu geringen Korrosionswiderstand, 
wahrend die korrosionsfesteren Werkstoffe (Ni, Cu) eine zu geringe Festigkeit auf- 
weisen. Daher wird plattierter, d. h. mit einem Schutzmetall iiberzogener Stahl 
verwendet, zu dessen Herstellung meist das Walzschweifverfahren dient. Fir 
diesen Zweck fordern nun die Walzwerke Ni-Bliécke bis 1600 kg Gewicht an. Hier- 
ftir wurde das Sinterverfahren dahingehend weiterentwickelt, da Carbonylnickel- 
pulver ohne Aufwendung von Druck in aufrechtstehenden, rechteckigen Stahl- 
blechformen in Hy-Atmosphare bei 1000 bis 1200° zum Sintern kommt. Zur Er- 
zielung eines méglichst reinen Ni erfolgt das Sintern im Elektroofen, wobei sich 
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‘die Tiefofenform als besonders zweckmafig erwiesen hat, da hier die Blécke aut- 
‘rechtstehen und so verhiltnismafig ungehindert schrumpfen kénnen. Carbonyl- 
nickel ist besonders rein und korrosionsfest; es wird im Inland hergestellt, ist also 
nur mit den Devisen fiir das Erz belastet. Die Ni-Verluste beim Sinterverfahren 
sind auferst gering. Verf. beschreibt den Vorgang des Sinterns und der ersten 
Weiterverarbeitung der Sinterblécke. Nicht nur zur Stahlplattierung, auch fiir alle 
anderen Zwecke lat sich Ni nach dem Sinterverfahren herstellen. Leon. 


J. M. Hughes and E. A. Coomes. Electrolytic ,polishing* of tungsten. 
Phys. Rev. (2) 55, 1138, 1989, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) 
Die Methode des elektrolytischen Polierens nach Vernon und Stoud wurde auf 
Wolframdrahte angewendet. Als Elektrolyt diente Natriumhydroxyd. Die Form 
der Stromdichte-Spannungskurven ist unabhangig von Form und Abstand der Elek- 
troden und der Konzentration der Lésung, sie zeigen nach einem steilen Anstieg 
ein ziemlich scharfes Maximum, auf das eine Horizontale folgt, auf der das Polieren 
auftritt. Auf den andern Asten zeigt sich nur eine Atzung. Die Polierzeit sinkt mit 
_steigender Stromdichte und ist der dem Elektrolyten ausgesetzten Oberflache direkt 
proportional, sie ist fiir diinne Drahte sehr kurz. - Wittum. 


“G Wassermann. Lote fiir Zinklegierungen. Metallwirtsch. 18, 1018 
1020, 1939, Nr. 50/51. (Frankfurt a.M.) Die bisher meist verwendeten Lote, die 
auch fiir Zn-Blech benutzt werden, sind Sn-Pb-Legierungen (Létzinn). Es ist nun 
| méglich geworden, mit vollig Sn-freiem Lot zu arbeiten, wenn man ein besonderes 
| Litwasser verwendet, das Pb und eine geringe Menge Sn enthalt. Al-haltige Zn- 
" Legierungen sind nach diesem Verfahren und iiberhaupt mit Pb-Sn-Loten nicht 
“létbar. Zusiitze von Zn oder Zn+Bi machen die Pb-Sn-Lote auch fiir Al-haltige 
" %n-Legierungen verwendbar. Als Létwasser wird dabei 40 %ige Natronlauge be- 
nutzt. Die hochwertigsten Lote fiir Zn-Legierungen enthalten Cd als Hauptbestand- 
teil und Zusitze an Zn und Pb. Als Létwasser dient auch hier 40 %ige Natron- 
auge fiir die Al-haltigen Zn-Legierungen, Salzsaure fiir alle tibrigen Werkstoffe 
‘dieser Legierungsgruppe. Leon. 
. Siebel und K. Wellinger. Festigkeitsverhalten von Rohrschwei- 
ungen bei Dauerbelastung. ZS. d, Ver. d. Ing. 84, 57—59, 1940, Nr. 4. 
_ (Stuttgart.) Zur Beurteilung eines Werkstoffes auf seine Verwendbarkeit bei 
_ héheren Temperaturen ist es nicht immer ausreichend, die Dauerstandfestigkeit 
Is Zeitdehngrenze zu ermitteln, da in manchen Fallen auch bei Beanspruchungen, 

ie unterhalb der in tiblicher Weise bestimmten Dauerstandfestigkeit liegen, sprode 
Briiche auftreten. Fir Schweifiverbindungen liegt die als Zeitdehngrenze be- 
stimmte Dauerstandfestigkeit bei ungegliihten Proben meist héher als bei ge- 
' gliihten. Es sollte daher festgestellt werden, ob sich das Ausgliihen oder Anlassen 
in dhnlicher Weise auch auf die Zeitfestigkeit auswirkt. — Dauerstandversuche mit 
 Proben, die geschweiften Rohren aus Cr-Mo-Stahl entnommen waren, zeigten eine 
Sehr giinstige Beeinflussung der Zeitfestigkeit durch nachtragliches Gliihen oder 
_ Anlassen der Schweifiverbindung. Bei langerer Belastungsdauer verlauft der Bruch 
entweder in oder auSerhalb der Schweifinaht, je nachdem die Proben im unge- 
glithten oder gegliihten Zustand untersucht werden. Da im Betrieb, insbesonders 
bei Rundnahten, mit zusdtzlichen Beanspruchungen gerechnet werden mufi, die bei 
 ungegliihten SchweiSungen zu spréden Briichen fihren kénnen, sollten nach Még- 
_ lichkeit alle Schweif$verbindungen nachtraglich ausgegliiht werden. Leon. 


FA. Uneckel. Versuche zum Einfluf von Warmebehandlung und 
“Verformung auf die Eigenschaften von einigen aushart- 
baren Aluminiumlegierungen. Metallwirtsch. 19, 37—44, 1940, Nr. 3. 
(Finspong.) [S. 814.] 
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H. Chr. Kling. Kunstharz-Prefistoffbuchsen an hydraulischer 
Kunstharzpressen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 39—40, 1940, Nr.2. (Essen.’ 


[S. 817.] Leoni 


E. Schmid und R. Weber. Lagermetalle auf Feinzinkbasis. Metall 
wirtsch. 18, 1005—1010, 1939, Nr. 50/51. (Frankfurt a.M.) Verf. berichten tiber 
Versuche zur Priifung der Eignung der neuen Feinzinklegierungen mit 4 uno 
10 % Al sowie 0,5 und 1% Cu als Lagerwerkstoffe. Ein Mg-Gehalt von 0,03 %! 
diente zur Unschadlichmachung der letzten Spuren an Pb und Cd. Fir die Laut: 
versuche wurde die Kammerer-Welter-Maschine verwendet. Die gewahlten Gleit- 
geschwindigkeiten betrugen 1,5, 4,5 und 6m/sec. — Ergebnisse: Verglichen miti 
anderen Lagerwerkstoffen (Rotgu8, Zinnbronzen, hochzinnhaltige Weifimetalle 
Sn-arme und Sn-freie Pb-Lagermetalle) stehen die Zn-Legierungen beziiglich der 
statischen und der Wechselfestigkeit sowie der Warmeleitfahigkeit an der Spitze 
Allerdings ist das Verformungsvermégen (Bruchdehnung) gering. Der Aus4 
dehnungsbeiwert liegt an der oberen Grenze des Gesamtbereichs der iibrige 

Lagerwerkstoffe. In den Laufeigenschaften sind die Feinzinklegierungen dem Rot+ 
gu8 und der Bronze weitgehend gleichwertig. Bei ungehartetem Wellenwerksto 
wurde die Zapfenlaufflache von den untersuchten Zn-Legierungen selbst beim Au 
bleiben der Schmierung nur unwesentlich angegriffen. Eine Entscheidung dariiber. 
welcher Zn-Legierung der Vorzug als Lagerwerkstoff gebiihrt, konnte noch nicht 
gefallt werden. Auf Grund der vorliegenden Versuchsergebnisse ist anzunehmen. 
da8 Feinzinklegierungen in gréferem Ausmafe als bisher zum Austausch vo 
Rotgu und Bronze herangezogen werden kénnen. Leona 


R. Hennings. Die Verwendung von Magnesium beim Bau voni 
Elektrowerkzeugen. Metallwirtsch. 19, 84—87, 1940, Nr. 5. (Stuttgart.) Das: 
Elektrowerkzeug ist ein ortsbewegliches Kraftwerkzeug, dessen Arbeitsleistung voni 
einem Elektromotor verrichtet und dessen Anpressung durch den Bedienendeni 
oder (bei gréferen Ausfiihrungen) durch eine mechanische Kraft erfolgt. Voni 
Ausnahmen abgesehen, ist eine Méglichkeit der Gewichtsverminderung nur bei deni 
djuBeren Bauteilen (Gehausen, Handgriffen, Schaltern) gegeben. Verf. erlaiutert deni 
Entwicklungsgang der Elektrowerkzeuge vom Schwermetall (Gufeisen, Stahl) iiber 
das Aluminium zu den Magnesiumlegierungen. Die Gewichtsverminderung der 
Elektrowerkzeuge hat eine fiihlbare Schonung der Arbeitskraft der Bedienenden| 
zur Folge. Auf den spanenden Werkzeugmaschinen lassen sich Leichtmetalle im| 
allgemeinen und Mg-Legierungen im besonderen mit auferordentlich grofen: 
Schnittgeschwindigkeiten bearbeiten, was die Bearbeitungszeit wesentlich verkiirzt. 
Mafinahmen zur Verhiitung der Korrosion bei Teilen aus Mg-Legierungen. Leon. 


M. Reichner. Schmierung von Ammoniakverdichtern bei ver- 


langsamter Geschwindigkeit. ZS. f. d. ges. Kialte-Ind. 46, 204—205, 
1939, Nr.12. (Bremen.)  [S. 788.] W. Seidl. 


40-cm waves foraviation, Electronics 12, 12—15, 1939, Nr. 11. Vom Massa- 
chusetts-Institut und der Civil Aeronautic Authority ist nach dem Vorschlag von 
Metcalf ein Blindlandesystem fiir die 40 em-Welle geschaffen worden. Bei der ange- 
wendeten Sendefrequenz von 700 Megahertz gelingt es, die Energie durch Holz- 
trichter abzustrahlen. Die Trichter sind kupfergeschirmt, 26 Fuf® tief, haben eine 
Offnung von 10 X 2,5 Fu8 und sind am Hals durch einen Kasten abgeschlossen, der 
eine % 4-Antenne (10cm Lange) enthalt. Der Trichter erzeugt einen flachen, fast 
horizontalen Strahl, der leicht gegen den Bogen geneigt ist. Wenn nun zwei Trich- 
ter verwendet werden, von denen der eine 5°, der andere 10° geneigt ist (mit 
Modulationsfrequenzen von 150 bzw. 90 Hertz), so iiberlappen sie sich von 3 bis 7° 
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“und bilden einen gradlinigen Gleitweg fiir das Flugzeug. Justierung auf verschie- 
‘dene Gleitwinkel ist méglich durch stairkere Abstrahlung des einen Trichters 
“gegeniiber dem anderen. Diese Einrichtung fiir die vertikale Schneise soll auch 
fiir die horizontale ausgebaut werden. Der Erfolg der Anordnung liegt besonders 
in der Schaffung eines Kathodenstrahlgenerators, des Klystrons, womit allein die 
Erzeugung von mehreren 100 Watt bei 700 Megahertz méglich geworden ist. Mit 
weniger als 100 Watt konnte der Bordempfanger bereits in mehr als 25 Meilen 
Entfernung eingestellt werden. Ein wesentlicher Baustein war ferner die Schaffung 
eines Empfangers mit 15 V Eingangsempfindlichkeit. Als Bordanzeige dient eine 
. Kathodenstrahlrohre. Winckel. 


W. Immler. Blindflugkurve. Ann. d. Hydrog. 67, 559—562, 1939, Nr. 12. 
{Berlin.) Die Blindlandung wird in der Weise durchgefihrt, daf das Flugzeug den 
Landeplatz iiberfliegt, dann auf einem vorgegebenen Kurs abfliegt, dann kurvt, 
um auf einem ebenfalls vorgegebenen Kurs den Platz wieder anzufliegen. Der 
Anflug dauert 7 min, die Kurve wird mit einer Drehung von 2°/sec durchgefihrt. 
Der Winkel zwischen An- und Abflug errechnet sich zu 7° 48,1’ und die Kurven- 
-flugzeit zu 1,57min. Bei Windeinflu® geht der Kreisbogen der Kurve in eine 
Cykloide iiber. Ausgehend von der Uberlegung, dafi gegentiber Luft der Kurven- 
flug bei Wind ein Kreisflug bleibt, findet Verf. eine einfache graphische Lésung. 
' Die hierfiir notwendigen Bestimmungselemente: Abflugszeit, Kurvenflugzeit, Ab- 
- flugwindkurs, Anflugwindkurs sind in einer Tabelle fur alle Windrichtungen gegen 
| die Schneisenrichtung und alle Windgeschwindigkeiten aufgestellt. Mittels einer 
| ‘weiteren graphischen Anleitung kann man die fiir Luft konstruierten Verhaltnisse 
auf den Boden iibertragen. Die ermittelten Werte werden schlieSlich in ein Wind- 


~ punktdiagramm eingetragen. Winckel. 


¥ _Straubel. Vorfiihrung eines Demonstrationsgerdtes fir Peil- 
versuche mit Ultrakurzwellen. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 117, 1939, 
Nr.2. (Jena.) Kurze Aufzihlung einiger Demonstrationsgerate: 1, ein Riickkopp- 
ngskurzwellensender fiir 1m Wellenlange und 6 Watt Leistung; 2. ein Richt- 
_ strahler aus geeignet kombinierten Dipolen; 3. eine Ultrakurzwellenflugnavigations- 
Weinrichtung; 4. ein Lecher-System zur Demonstration stehender und fortschreitender 
~ Wellen. H. Schaefer. 
A a 


3. Warme 


_ -Fusao Ishikawa and Kenzo Hijikata. On the thermal conductivities of 
some binary gas mixtures. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 
1939, Nr. 899/903; Beilage Bull. Abstracts 18, 25—26, 1939, Nr.5. Das Ziel der 
_ Untersuchung ist, die Zusammensetzung eines Gasgemisches auf Grund einer 
_ Wirmeleitfihigkeitsmessung zu ermitteln (gasanalytisches Verfahren). Einzelheiten 

liber das benutzte Heizdrahtverfahren sind im Auszug nicht angegeben. Die Warme- 
 leitfahigkeit von CO, Hz und Nez wurde bis zu 1 at Druck einzeln gemessen, dann 
“die der Gemische CO—He2 und N2—H». Die Genauigkeit der Gasanalyse nach die- 
sem Verfahren soll 0,1 °/o betragen. Fritz. 


Pan Raduleseu und Maria Alexa. Dampfdruckmessungen nach neuen 
ynamischen und statischen Methoden. Vergleichende Un- 
fersuchungen itiber die Verwendbarkeit der Reaktionsiso- 
chore zur Messung der latenten Verdampfungswarmen. Bul. 
oc. Chim. Romania 20, 89—113, 1938. (Orig. dtsch.) Es werden eine dynamische 
Methode mit elektrolytisch entwickeltem und coulometrisch gemessenem He als 


¥ 
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Trigergas und eine einfache statische Methode beschrieben. Gemessen werden did 
Dampfdrucke von Methylalkohol, Athylenbromid, CCli, Aceton, CeHs, Propylalkohob 
CHCls, Methylacetat, Propylacetat, Athylformiat, Cyklohexanon, Athylpropionati 
Methylathylketon, orthoameisensaures Athyl, Tetrachlorathan, Bromoform, Athylen: 
chlorid. Me®bereich meist 0 bis 25°. Die nach beiden Methoden erhaltenen Werte 
werden mit vorhandenen Literaturwerten verglichen. *H. Schiitzai 


J. M. Jaeger and E. Rosenbohm. The exact formulae for the true anc 
mean specific heats of platinum-between 0° and 1600°C, Physica 6 
1123—1125, 1939, Nr.10. (Lab. Phys. Chem. Univ. Groningen.) Die Werte von c2 
von Platin zwischen 0 und 1600°C miissen durch eine dreigliedrige Formel darge 
stellt werden, wenn man den Schmelzpunkt von Pd nach Day und Sosmar 
(1911) zu 1549,2°C annimmt. Neuere Messungen ergaben héhere Werte (1553 unc 
1556°C); Verff. finden kalorimetrisch 1554,5°C. Alsdann ist die wahre spezifischa 
Warme von Platin zwischen 0 und 500° C (= 0,031 357 + 9,014 -10-°- t— 4,83 -10°°- P* 
zwischen 400 und 1600°C = 0,031 622 + 6,344-10-*-?. Die Zahlen sind auf 1 pre 
Mille sicher und liegen den Werten von White nahe. Sie kénnen zum Eichen vor 
Kalorimetern und zur Kontrolle von Thermoelementen benutzt werden. W. A. Rot 


William J. Archibald. The specific heat of a monatomic liquid 
Phys. Rev. (2) 56, 926—932, 1939, Nr.9. (Yale Univ. New Haven, Conn.) Die Theo- 
rien einer monatomaren Fliissigkeit von Eyring und Lennard-Jones werden 
rekapituliert. Verf. benutzt die scharfere, aber kompliziertere Rechnungsweise vor 
Lennard-Jones. Die potentielle Energie eines Atoms wird als Funktion ‘der 
Entfernung von den Nachbaratomen nach verschiedenen Ansatzen berechnet und eine 
Formel fiir den Energieinhalt abgeleitet. Fiir harmonische Schwingungen der Atome! 
ist E = 3 RT; in der Nahe des kritischen Punktes nahert sich H der Gréfe 9 R T/44 
C;, wird also zwischen 3 R und 9 R/4 liegen. Fiir fliissiges Argon wird C,, berechnet! 
wobei zwei verschiedene Typen des interatomaren Potentials angenommen werden: 
Die Ubereinstimmung mit den von Eucken und Hauck (1928) gemesseneni 
Werten ist befriedigend; die mit einigen Vernachlissigungen berechneten Werte 
liegen meist iiber den gemessenen, Mit etwas schirferer Rechnung wird die Uber 
einstimmung besser. W. A. Roth‘ 


R. A. Robinson. The heat content and heat capacity of sodium 
chloride solutions, Trans. Faraday Soc. 35, 1222—1228, 1939, Nr.10. (Univ. 
New Zealand.) [S. 823.] v. Steinwehr' 


C. R. Bayley, S. C. Carson and E, F. Daly. The infra-red absorption 
spectrum of methylamine vapour, Proc. Roy. Soc. London (A) 173: 
339—348, 1939, Nr.954. (Sir William Ramsay & Ralph Forster Lab. Univ. Coll’ 
London.) [S. 646.] Verleger' 


William J. C. Orr, Calculations of the adsorption behaviour ol 
argon on alkali halide crystals. Trans. Faraday Soc. 35, 1247—1265. 
1939, Nr.10. (Lab. Coll. Se. Cambridge.) [S. 809.] Bomke: 


D. M. Newitt und D. T. A. Townend. Die langsame Verbrennung und 
die Explosivitat h6herer Kohlenwasserstoffe, Congr. Chim. ind. 


Nancy 18, (II) 1023—1040, 1988. [S. 802.] *Picken. 
W. Hartel Ein neuer Oszillograph zur Prifung von Ziind- 
maschinen. Siemens ZS. 19, 499—508, 1989, Nr. 11. [S. 820.] Leon. 


H. F. Coward und G. W. Jones. Grenzen der Explosivitat von Gasen 


un dD impfen, U.S. Dep. Int. Bur. Mines, Bull. 279, 1—136, 1938. (Washington.) 
Verft. untersuchen die Grenzen der Explosivitat von Gasen und Dampfen in Gegen- 
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wart von Luft, Oz, O2—Ne2, Luft—Wasserdampf, Luft—COz und andere. Es werden 
eine untere und eine obere Grenze der Explosivitét herausgestellt, die abhangig ist 
von der Menge der brennbaren Komponente. Fiir ein CH:-Luftgemisch finden Verif. 
einen oberen Grenzwert von 14,02 °/o CH4 und einen unteren von 5,33 °/o CHa. Liegt 
der CHi-Gehalt iiber 14,02 °/o, so kann sich das Gemisch bereits an der Aufenluft 
entziinden, wahrend bei einem CH:-Gehalt von weniger als 5,33 °/o das. Gasgemisch 
“nicht mehr explosiv ist. Variabler O2-Gehalt sowie Feuchtigkeit beeinflussen die 
Grenzwerte in geringem Mae, O2-Verminderung im CHa-Luftgemisch von bei- 
spielsweise 20,9 auf 20,6 % hat eine Senkung des oberen Grenzwertes von 0,3 % 
gur Folge. Fiir ein getrocknetes CH1-Luftgemisch fanden Verff. einen unteren 
~Grenzwert von 5,33 °/o CHs, wahrend bei einem mit Wasserdampf gesattigten Ge- 
misch ein Grenzwert von 5,24 °/oCHs gefunden wurde. Einzelheiten im Original. 

*Picken. 
R. P. Fraser. Uber den spiralenférmigen Verlauf einer Explo- 
sion. Congr. Chim. ind. Nancy 18 (II), 1183—1145, 1938. Optische Untersuchungen 
jiber den Verlauf einer Explosion, Spiralenférmige Wellenbewegungen werden auf 
‘partielle Explosionen zuriickgefiihrt. Die Explosionsgeschwindigkeit verringert sich 
beim Passieren eines eingeschobenen elektrischen oder magnetischen Kraftfeldes, 
die Spirale verflacht, wahrend nach dem Pagsieren des Feldes die ursprtingliche 
- Intensitat und Geschwindigkeit wieder erreicht werden. *Picken. 


J. B. M. Coppock. The compressibilities and expansion coeffi- 
cients of gases at low pressures, and their relation to mole- 
cular volume. Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 201—211, 1939, Nr. 953. (Chem. 
Dep. Battersea Polytechn.)  [S. 802.] Bomke. 


_&E Frosch. Uber die Dielektrizitatskonstante héherer Alko- 
hole am Schmelzpunkt. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 100—101, 1939, Nr. 2. 
Wiirzburg.) [S. 821.] O. Fuchs. 


_R. Barber and F. H. Schofield. The freezing-point of rhodium. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 173, 117—125, 1939, Nr. 952. (Phys. Dep. Nat. Phys. Lab. 
_ Teddington. Middles.) Verff. bestimmten den Erstarrungspunkt des Rhodiums, 
Bender sie fiir eine bestimmte Wellenlinge das Helligkeitsverhaltnis der Strahlung 
eines schwarzen Kérpers ermittelten, der einmal die Temperatur des erstarrenden 
PRhodiums, das andere Mal die des erstarrenden Goldes hatte, wobei die leiztere 
Temperatur als genau bekannt angenommen wurde. Der Erstarrungspunkt des 
_ Rhodiums in der Internationalen Temperaturskala ergab sich so zu 1966 + 3°C, 
_ Was mit dem von dem National Bureau of Standards angegebenen Wert vollkommen 
_ tibereinstimmt. Bomke. 


_ Armin Schneider und Udo Esch. Uber die Siedepunkte von Ma-. 
gnesium und Magnesium-Legierungen. ZS. f. Elektrochem. 45, 888 
—893, 1939, Nr.12. (Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch. Stuttgart.) Die von dem 
einen Verf. beobachtete Erscheinung, dafi Mg bei Erreichung der Temperatur des 
_ Siedens in Beriithrung von SO2 unter Feuererscheinung verbrennt, wurde von den 
 Verff. zur Entwicklung eines Apparates zur Bestimmung des Siedepunktes von Mg 
_ und verschiedener Mg-Legierungen benutzt, da sich die Temperatur bei Erreichung 
des Siedepunktes durch Erwarmung infolge der Warmetonung der Verbrennung 
 sprunghaft erhoht. In Ubereinstimmung mit den genannten bekannten Werten 
wurde der Siedepunkt des Mg zu 1103°C + 5° gefunden. Weiter wurden die Siede- 
2 punkte von Legierungen des Mg mit Ag (0,61 bis 8,12 g-Atome/1000 g Mg), mit Al 
(1,59 bis 22,18 g-Atome/1000 g Mg), Sn (2,67 bis 20,48 g-Atome/1000 g Mg), Pb (4,49 
bis 15,02 g-Atome/1000 g Mg) und Cu (2,34 bis 23,36 g-Atome/1000 g Mg) bestimmt. 


j 
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Es ergab sich, daf§ bei Temperaturen in der Nahe des Mg-Siedepunktes die Schmel: 
zen als ,,ideale konzentrierte Lésungen“ anzusehen sind. v. Steinwehr 


J. M. Stevels. Neue Ansichten itiber die Kohasion von einfacher 
Verbindungen. III. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 58, 931—940, 1939. (Eind- 
hoven, Natuurk. Lab. Philips’ Gloeilampenfabr.) Der Einflu8 des London-Effekts (L) 
des Keesom-Effekts (K) und des Debye-Effekts (D) bei der additiven Berechnung 
der Siedepunkte von halogenierten Athanen und Athylenen wird eingehend dis 
kutiert, besonders im Hinblick auf die Fille, in denen bei fritheren Untersuchunger: 
befriedigende Naherungswerte fiir Siedepunkte nicht erhalten wurden. Es zeig 
sich, da sich der Anteil von L und K nach den friither benutzten Formeln im all- 
gemeinen ohne besondere Korrekturen berechnen aft. Dagegen gilt fiir die Bea 
rechnung des Anteiles von D die modifizierte Gleichung von van Arkel und 
Snoek nicht fiir Verbindungen mit zwei oder mehr Dipolen. Weiter ergibt sich 
da8 der abnorme Anstieg von 7, + 7’; [Zp (Z'x): Temperaturanteil von D (KY 
an der Siedetemperatur 7's] bei Derivaten, die nur Fluor enthalten, auf einen 
starken Anstieg von 7 p zuriickzufiihren ist. Diese als ,,Fluoreffekt“ dp bezeichnete 
Wirkung l48t sich als Differenz zwischen dem experimentell gemessenen und de 

fiir die ganze Reihe von Verbindungen desselben Typs geltenden mittleren Wer 
von Tp + J", definieren. 6, hangt ab von der Anzahl, der Lage und der Ver~ 
teilung der Dipole im Molekiil. Mit Hilfe von 6,7 und dem Refraktions- (London-) 
Effekt lassen sich nun auch die Differenzen in den Siedepunkten von Isomeren 
die zum gleichen Verbindungstyp gehéren, ‘ihrer Richtung und Gréfe nach quali- 
tativ voraussagen. *Bernstorff} 


Henri Jolivet et Albert Portevyin. Sur la cinétique de décompositiom 
fractionnée des austénites en condition isotherme. C, R. 209) 
379—381, 1939, Nr. 7. [S.814.] Wittums 


H. Legat. Untersuchungen an eisenreichen Chrom-Mangan- 
Legierungen. Metallwirtsch. 19, 59—65, 79—82, 1940, Nr.4 u.5. (K6éln-Kalk.), 
[S. 815.] Leon. 


R. W. Merzlin. Gleichgewichte in Systemen, in denen ein Aus- 
salzen stattfindet. Journ. Chim. gén. (russ.) 9, 1303—1309, 1939. (Perm. 
Staatsuniv., Lab. allg. Chem. [Orig. russ.] Die theoretische Betrachtung der Dia-: 
gramme von Systemen, bei denen eine ,,Aussalzung“ stattfindet, d. h. also eine: 
Verminderung der gegenseitigen Léslichkeit zweier Fliissigkeiten beim Zusatz zu: 
ihrer homogenen Lésung oder zu ihrem heterogenen Gemisch eines Salzes, fithrt 
zu folgenden Ergebnissen, Die Aussalzung kann nur in Systemen stattfinden, in 
denen mindestens zwei Komponenten eine in fliissigem Zustand begrenzte Léslich- 
keit besitzen und eine von ihnen einen verhaltnisma®ig hohen Schmelzpunkt auf- 
weist. Der Charakter der Diagramme hiingt davon ab, welches binire System 
Vorzugssystem ist; praktische Bedeutung besitzen nur solche Fille, in denen das 
binare, die feste Phase enthaltende System Vorzugssystem ist. In den Fallen 
dagegen, in denen das Vorzugssystem das binidre fliissige System ist, wird das 
Aussalzen nur in einem engbegrenzten Temperaturbereich beobachtet, der nahe 
dem Schmelzpunkt der hochschmelzbaren Komponente gelegen ist; hier kann das 
Aussalzen keinen grofen praktischen Wert besitzen, weil die nach Zusatz der festen 
Komponente entstehenden fliissigen Schichten beziiglich der Konzentrationen der 
Ausgangskomponenten nur wenig voneinander verschieden sind. *Gerassimojf. 


T. W. Davis and J. E. Ricei with C. G. Sauter, Solubilities of salts in 


dioxane-water solvents. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3274—3284, 1939, 
Nr.12. (Dep. Chem. Univ. New York.) Dede. 
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Albert Roth. Uber die Léslichkeit von Eisen in Aluminium. ZS. 
f. Metallkde. 31, 299—301, 1939, Nr.9. (Forschungsst. Ver. Aluminium-Werke, 
' Lautawerk/Lausitz.) [S. 816.] Wittum. 


HL. Zeise. Die thermische Spaltung von freien Hydroxyl- und 
Wassermolekiilen inihre Atome. Feuerungstechn. 28, 1—2, 1940, INirentis 
(Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, Berlin-Adlershof.) Zunichst werden die Gleich- 
gewichtskonstante und Spaltungsgrade fiir die Reaktion H20 = 2H +0 durch Ver- 
Iniipfung der Gleichgewichte H20 —™ Hz + O und He => 2H fiir 7 = 1000°, 2000°,. 
9500° und 3000°K berechnet. Ferner wird die Spaltung von OH in die Atome ein- 
mal direkt aus vorliegenden spektroskopisch gefundenen Molekulardaten mit der 
Spaltungsenergie Do = 99 kcal/Mol, dann indirekt durch Verkniipfung der Gleich- 
gewichte H20 == H+ OH und H20 <—~2H-+0 berechnet. Die indirekt berech- 
neten Werte von K, sind erheblich kleiner als die ersteren und entsprechen einer 
Spaltungsenergie von Do = 104,1 kcal/Mol. Sowohl die direkt als auch die indirekt 
berechneten Gleichgewichtskonstanten und Spaltungsgrade der Hydroxylspaltung 
sind mit den bekannten Werten fiir die Oz- und H2-Spaltung durchaus vergleichbar. 

Zeise. 
J. G. Davoud and C. N. Hinshelwood. Kinetics of the thermal decom- 
position of fully deuterated diethyl ether. Proc. Roy. Soc. London 
N(A) 174, 50—56, 1940, Nr. 956. Verff. untersuchten eingehend die Reaktionskinetik 
_ der thermischen Dissoziation von Diithylaither, dessen Wasserstoffatome vollstandig 
| _ durch schweren Wasserstoff substituiert waren. Die Versuchsergebnisse werden von 
‘ den Verff. eingehend diskutiert und mit den bereits friiher von den Verff. bei der 
_ Untersuchung von nur leichten Wasserstoff enthaltendem Diathylather erhaltenen 
_ Resultaten (Proc. Roy. Soc. (A) 171, 39, 1939) verglichen. Bomke. 


_N. S. Kurnakow und W. I. Michejewa. Physikalisch-chemische Unter- 
“suchung des Systems Aluminium-Magnesium. I. Ann. Sect. Anal. 
__ physico-chim. (russ.) 10, 5—35, 1938. [Orig. russ.] Die Untersuchung des Systems 
' Al—Mg nach den Methoden der elektrischen Leitfahigkeit, der thermoelektrischen 
_ Kraft, der Harte und der Mikrostruktur zeigte, daB die Existenz von zwei Phasen 
_ (f-Phase von 35,5 bis 37,5 Mg und y-Phase von 49,5—57,5 % Mg) bestatigt werden 
_ konnte. Die f-Phase stellt keine bestimmte chemische Verbindung dar, sondern ist 
eine Phase wechselnder Zusammensetzung. Die y-Phase dagegen kann als Trager 
- einer chemischen Verbindung (bei etwa 55% Mg) aufgefafit werden. Im Gebiet 
yon 42 bis 45% Mg sind Andeutungen fiir Umwandlungen bei erhdhten Tem- 


” peraturen im festen Zustande vorhanden. *Klever. 
N. S. Kurnakow und W. I. Michejewa. Dasselbe. Il. Das Schmelzdia- 
"gramm des Systems Aluminium-Magnesium, Ebenda S. 37— 66. 
(1. vgl. vorstehendes Ref.) (Das Schmelzdiagramm des Systems Al—Mg, das auf 
Grund einer ausfithrlichen thermischen Analyse erhalten und durch die Unter- 
suchung der Mikrostruktur und der qualitativen Untersuchung der Struktur der 
__abgeschreckten Proben erginzt wurde, weist gleich zu Beginn des Schmelzens auf 
die Existenz von vier Phasen hin:) a-Phase von 0 bis 15 %, f-Phase von 35,3 bis 
37,7 %, y-Phase von 41,5 bis 59,4 % und 0-Phase von 90 bis 100% Mg. Aus dem 
Verlauf der Liquidus- und Soliduskurven lieBen sich fiir die f- und y-Phasen keine 
 hbestimmten chemischen Verbindungen ermitteln. Eine selbstandige Phase, die 
_ ¢iner atomaren Zusammensetzung Al: Mg = 1:1 entspricht, besteht bei Tem- 
_ peraturen, die dem Schmelzbeginn naheliegen, nicht. Es sind jedoch Hinweise 
:, dafiir vorhanden, da} die y-Phase in der Nahe dieser Zusammensetzung in festem 
p 


Zustande bei einer Temperatur von 436° und niedriger zerfallt. *K lever. 


782 3. Warme 21. Jahrgang 


N, I. Stepanow und I. IL. Kornilow. Das Schmelzdiagramm der Ma. 
gnesiumlegierungen mit Cadmium. Ann. Sect. Anal. physico-chim 
(russ.) 10, 67—77, 1938. [Orig. russ.] (Leningrad, Akad. Wiss. Inst. allg. anorg? 
Chem.) Das Schmelzdiagramm des Systems Mg—Cd besteht aus zwei Asten, did 
sich in einem Punkte, der der Zusammensetzung MgCd entspricht, schneiden. Diese 
Verbindung scheidet sich in festem Zustande ab, wobei es aus der Lésung bei 
konstanter Temperatur kristallisiert. Im Gebiete von 25 bis 40 % Mg treten keine 
Haltepunkte auf, die auf die Bildung einer Verbindung der Zusammensetzung 
MgCd, bei der Kristallisation hinweisen. Weiter zeigt sich, dai die Verbindung 
MgCd eine polymorphe Umwandlung bei 259° erleidet. — Die Untersuchung der 
Mikrostruktur der Verbindung MgCd weist gleichfalls auf eine Rekristallisation i 

festen Zustande hin, *Klever.” 


N. IL. Stepanow und I. I. Kornilow. Uber die Umwandlungsgeschwin- 
digkeit in Legierungen des Magnesiums mit Cadmium i 
Gebiete der chemischen Verbindung Mg;Cd. Ebenda S.79—95. (Vgl.l 
vorstehend. Ref.) Bei der Untersuchung der Bildungsgeschwindigkeit der chemischen 
Verbindung MgsCd aus den festen Lésungen nach der Leitfahigkeitsmethode konnte 
eine bestimmte Beziehung dieser Geschwindigkeit von der chemischen Zusammen- 
setzung des Systems festgestellt werden. Die chemische Verbindung weist die gréfite 
Umwandlungsgeschwindigkeit auf, die bei Zusatz eines Uberschusses einer der! 
Komponenten abnimmt. Es zeigt sich somit, daf es méglich ist, den Zeitfaktor in 
Form der Bildungsgeschwindigkeit als Eignung in ,,Zusammensetzungseignungs*- 
Diagrammen einzufiihren, womit sich eine neue Methode zur Untersuchung von 
Systemen ergibt. _ *Klever. 


N. I. Stepanow und I. I. Kornilow. Die Bildungsgeschwindigkeit der? 
chemischen Verbindung MgCds aus den festen Lésungen des; 
Magnesiums mit Cadmium. Ebenda S.97—112. (Vgl. vorstehend. Ref.) ) 
Nach der gleichen Methode wie vorstehend wurde das Diagramm Zusammensetzung- - 
Bildungsgeschwindigkeit nach der Leitfahigkeitsmethode fiir Legierungen mit 20) 
bis 28 % Mg aufgestellt. Es zeigt sich, daf} auch hier ein Maximum fiir die Bildung: 
der Verbindung MgCd; im festen Zustande auftritt. *Klever. . 


N. 8S. Dombrowskaja und 8. A. Kolosskowa. Doppelte Umsetzun gen int 
Abwesenheit eines Lésungsmittels. 36. Mitt. Irreversibles,, 
reziprokes System aus den Fluoriden und Bromiden des' 
Natriumsund Kaliums, Ann. Sect. Anal. physico-chim. (russ.) 10, 211—228, 
1938. [Orig. russ.]| Die Untersuchung des reziproken Systems KF + NaBr 
= NaF-+ KBr ergab nach der Klassifikation von Bergmann und Dom- 
browskaja, dafi es sich hier um ein irreversibel-reziprokes System handelt, bei 
dem sich nach dem thermochemischen Reaktionseffekt von 11,6 kcal das Gleich- 
gewicht in Richtung NaF-+ KBr verschiebt. Der stabile Diagonalschnitt von 
NaF -++ KBr stellt ein einfaches eutektisches System dar. Das System kann in zwei 
unabhangige ternire Systeme NaF 4+ KBr-+ KF und NaF + KBr + NaBr aufgeteilt: 
werden, von denen das erstere einen ternaren eutektischen Punkt bei 570° und 
7,5 % NaF, 56% KBr und 36,5 % KF aufweist. Das zweite System zeigt ein Mini- 
mum bei 588°, *Klever. 


J.D. Fast. Das Diagramm der Ubergangspunkte im System 
Zirkon—Titan. Recueil Trav. chim, Pays-Bas 58, 973—983, 1939. (Eindhoven, 
Natuurk. Lab. Philips’ Gloeilampenfabr.) Zur Aufstellung eines Diagramms der 
Umwandlungspunkte vom a- in den f-Zustand wird die Anderung des elektrischen 
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Widerstandes mit der Temperatur an drei Ti-Zr-Legierungen mit Ti-Gehalten von 
-4(1), 50 (Il) und 70 Atom-% (III) gemessen. Die Legierungen werden in Form 
von Stiben aus Gemischen von ZrJ, und TiJ, durch Aufdampfen’ auf gliihende 
Wolframdrahte bei etwa 520° im Hochvakuum in einem Gefaf aus Pyrexglas her- 
gestellt. Die Zusammensetzung der Legierung wurde nach der Messung durch 
Analyse ermittelt. Die Bestimmung des Ti-Gehaltes aus den Dichten unter An- 
nahme additiver Volumina ergab ungenaue Werte. Der Widerstand wird im Hoch- 
yvakuum bei steigender und fallender Temperatur aus Stromstirke und Spannung 
des fiir die direkte Erhitzung der Stabe benutzten Stromes bestimmt. Die Tem- 
peratur wird aus der abgestrahlten Energie berechnet. Fiir niedrige Ubergangs- 
temperaturen werden auferdem die zu untersuchenden Legierungen in mit Ar ge- 
fiillte Glasrohre eingeschmolzen und im elektrischen Ofen erhitzt, wobei die Wider- 
standsmessung mit so geringen Strémen ausgefiihrt wird, daB keine zusatzliche 
Erwarmung stattfindet. Es werden folgende Ubergangspunkte bzw. -gebiete ge- 
funden: I 775 bis 860, II 545, III 570 bis 660°. An kurzen Drahtstiicken wird die 
Schmelztemperatur der reinen Metalle und der Legierungen mit 50 und 70 Atom-% 
Tj pyrometrisch gemessen, wobei naturgema® die Ausdehnung des Schmelzinter- 
alls nicht bestimmt werden konnte. Es ergeben sich folgende Werte: Zr 1860, 
HTT 1590, Il] 1575, Ti 1720°. Die réntgenographische Untersuchung zeigt fir alle 
Legierungen bei Zimmertemperatur ein hexagonales Gitter. Aus der graphischen 
Darstellung der Volumina der Elementarzellen in Abhingigkeit von der Konzen- 
tration ergibt sich, dai eine Kontraktion stattfindet, so dafs nur annahernde 
 Additivitit der Volumina vorliegt. Auf Grund der gefundenen Schmelz-. und Uber- 
_ gangspunkte wird das vorliufige Zustandsdiagramm des Systems Zr—Ti aufgestellt. 
- *Bernstorff. 
_ Harry Seltz and Bernard J. de Wit. A thermodynamic study of the 
jead-antimony system. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2594—2597, 1939, 
: 10. (Dep. Chem. Inst. Technol. Pittsburgh, Penns.) Die Aktivitaétskonstanten 
und zugehérigen Warmeinhalte von fliissigen Blei-Antimon-Legierungen werden 
bestimmt. Die entsprechenden Kurven zeigen starke Abweichungen vom Verhalten 
_ der reguléren Lésungen. Das Eutektikum des Systems liegt bei 250° und 12,1 % 
 Antimon. Die Zusammensetzung der a-Phase im eutektischen Punkt ist 3,86 % 
~ Antimon, die des f-Mischkristalls 4,51 % Blei. Wittum. 


i. Losana und N. Agliardi. Untersuchung iiber die Berylliumlegie- 
 rungen. Il. System Kupfer—Beryllium: spezifisches Gewicht. 
~ Alluminio 8, 125—129, 1939. (Turin, T. H., Inst. allg. angew. Chem.) . [S. 815.] 
i *R. K. Miller. 
LL. Riedel. Dampfdruckmessungen an Monofluor—Trichlor- 
" methan. ZS. f. d. ges. Kilte-Ind. 46, 197—198, 1939, Nr.12. (Kialtetechn. Inst. 
_ 7. H. Karlsruhe.) Angesichts der steigenden technischen Bedeutung von Mono- 
~ fluor—Trichlormethan (CFCls) als Kiltemittel wurde die Dampfdruckkurve dieses 
Stoffes neu bestimmt, um so auch fehlende Grundlagen fiir ein Mollier-Diagramm 
gu schaffen. Ein Praparat der I. G. Farbenindustrie wurde zur Nachreinigung 
zehnmal fraktioniert destilliert. Die Drucke wurden mit Quecksilbermanometern, 
die Temperaturen mit Platin-Widerstandsthermometern gemessen. Die MefBwerte 
fiir den Temperaturbereich von + 55,30 bis — 49,64° C lassen sich durch die Inter- 
_ polationsformel log Prata) = 10,4466 — 1995,8/T — 1,7697 -10°°- T+ 0,1753 0 ag 
 darstellen, in der die absolute Temperatur mit 7 = ¢-+ 273,16° eingefiihrt ist. 
- Damit ergeben sich die fraglichen Sattigungsdrucke wie folgt: 
Ss ys 40 80 20d) Ot 10 20. aD a0. BD 
Plata, 09,0267 0,0517 0,0988 0,1608 0,2627 0,4113 0,621 0,906 1,287 1,781 2,412 
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Fiir den normalen Siedepunkt liefert diese Gleichung ¢, = 23,65° C, wahrene 
Benning und Mc Harnes 23,7° angegeben hatten. Justi 


E. 0. K. Verstraete. De dampspanning en de vluchtigheid var 
enkele oorlogsgassen. Natuurwetensch. Tijdschr. 21, 205—214, 1940, Nr. 7 
(Verschaffelt-Heft.) (Univ, Gent.) Da die Angaben iiber Kampfgase in de 
Literatur sehr auseinandergehen, hat Verf., gestiitzt auf die zuverlassigsten Kon 
stanten der betreffenden Gase nach Formeln von de Boer, Ramsay una 
Young, den Dampfdruck bei 20° und die Flichtigkeit (V = M/22,41-10 
- 273/T - p/760 mg/m) bei derselben Temperatur fiir die 15 wichtigsten Kampfgase 
angegeben. ~« Kiihne 


W. Prahl. Uber eine Erweiterung der Methode der Molekular- 
gewichtsbestimmung durch Gefrierpunktserniedrigung 
Angew. Chem. 52, 481—484, 1939. (Ludwigshafen, Dr. F. Rasching, G. m. b. H.) Die 
fiir Molekulargewichtsbestimmungen gebrauchliche Formel M = K- (G/L) -1/4) 
wird durch die Formel M = M,- G/(m—1)-L ersetzt, die aus der von Schro6- 
der (1893) angegebenen Fassung fiir das in der Léslichkeitskurve dargestellte 
Verhalten binairer Gemische erhalten wird. (M Molekulargewicht, m reziproke 
Molekularkonzentration, L Gewicht des Lésungsmittels, Mz sein Molekulargewichti 
und G Gewicht des geliésten Stoffes.) Durch Anwendung dieser Formel erhalt man. 
wie z. B. fiir Lésungen von Phenetol in Benzol und Alkohol in Eisessig gezeig 
wird, auch bei héheren Konzentrationen, bei Auftreten betrachtlicher Gefrier- 
punktserniedrigungen noch befriedigende Ergebnisse. Die Konzentrationen werde 
zweckma®ig so gewahlt, dafi die Gefrierpunktserniedrigungen 10 bis 30° betragen.i 
Es sind mindestens zwei Versuche bei verschiedener Konzentration zu machen, 
aus deren Ubereinstimmung zu schlieBen, ob die Lésungen das Raoultsch 
Gesetz befolgen. In den Fallen, in denen Mischkristalle auftreten, ist weder di 
gebrauchliche noch die genauere Formel anwendbar. Als Lésungsmittel werde 
p-Dichlorbenzol, Phenol, Essigséure und Naphthalin empfohlen. *Striibing.| 


E. Kappler. Untersuchungen tiber Dichteschwankungen. Verh. 
D, Phys. Ges. (3) 20, 94—95, 19389, Nr.2. (Miinchen.) Verf. berichtet tiber einen 
Versuch, der den Zweck hatte, die infolge der Molekularbewegung auftretenden } 
spontanen Dichteschwankungen sichtbar zu machen. Untersucht wurde ein Gemisch: 
Phenol—Wasser oberhalb der kritischen Temperatur. Eine diinne Schicht von dert 
kritischen Konzentration (34% Phenol) wird mit parallelem Licht beleuchtet und! 
mit einem Mikroskop im gestreuten Licht beobachtet, wobei die charakteristische : 
blaue Farbe des Opaleszenzlichtes wahrgenommen wird. Oberhalb der kritischen: 
Temperatur beobachtet man nun eine Glimmerbewegung, die um so lebhafter 
wird, je mehr man sich der kritischen Temperatur nihert, d. h. es treten Schwan-: 
kungen des Opaleszenzlichtes auf. Die Erscheinung lie® sich einige Grade oberhalb 
der kritischen Temperatur beobachten. Die Gebiete, in welchen gleichmafige Helle 
herrscht, sind von der Gréfenordnung des Auflésungsvermégens des Mikroskops} 
dies sind demnach die Bereiche, in welchen die Dichteschwankungen beobachtet 
werden. Bei der kritischen Temperatur wird das Priparat milchig wei und es 
treten deutlich Trépfchen auf, die sich zuerst lebhaft bewegen und dann schnell 
grofer werden. Verf. gibt eine Deutung fiir das Zustandekommen der Erscheinung. 

Szivessy. 
W. Fritz und H. Diemke. Beitrag zur Warmeleitfihigkeit von 
natiirlicher Steinkohle und von Koks, Phys. ZS. 40, 361—366, 1939, 
Nr. 10. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Die vorliegende Arbeit 
enthalt eine Zusammenfassung der wesentlichen Gesichtspunkte bei der experi- 


io 
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mentellen Ausfiihrung der Versuche und einen Uberblick tiber die Versuchsergeb- 
‘nisse; alle Einzelheiten und die ausfithrlichen Versuchsdaten und -ergebnisse sind in 
der Zeitschrift ,,Feuerungstechnik* veréffentlicht (Feuerungstechnik 27, 129/136, 1939). 
Die Wirmeleitfahigkeit von Rohkohle aus verschiedenen deutschen Zechen und. 
Kohlenrevieren wird nach zwei stationdren Verfahren — absolut und relativ — 
an insgesamt 32 Kohle- und 3 Koksplatten gemessen. Die Fehler und Genauigkeit 
des Relativverfahrens werden durch Messung von Kohleproben, die gleichzeitig 
nach einer sicheren absoluten Methode gepriift sind, festgestellt. Herkunft, Raum- 
gewicht und Immediatanalyse dienen zur Kennzeichnung der einzelnen Proben. 
Der Einflu® der Schichtung und die Temperaturabhangigkeit von 4 fiir eine Kohle 
werden ermittelt. Die Wiarmeleitfahigkeit natiirlicher Kohle ist praktisch unab- 
hiangig von der Herkunft und wachst wie bei einem amorphen porésen Kérper 
mit dem Raumgewicht; 1 ist aufierdem noch von der Zusammensetzung abhangig. 
Der Gré®enordnung nach liegt 4 je nach Raumgewicht und Zusammensetzung (fiir 
welche als geniigende Kennzeichnung der Gehalt an fliichtigen Bestandteilen ge- 
wahlt wurde) fiir Gas- und Fettkohlen zwischen 2 = 0,16 und 0,24 keal/m h® C; fur 
Anthrazitkohlen zwischen 4 = 0,18 und 0,32 keal/m h®° C. Hochtemperaturkoks hat 
eine héhere Warmeleitfahigkeit (4 ~ 0,62 kcal/m h® C), Schwelkoks eine geringere 
{2 = 0,12 bis 0,14 kcal/m h® C). Fritz. 
J. Malkin. Zum Problem der Temperaturverteilung in platten- 
firmigen Korpern. Schweizer Arch. 4, 302—308, 1938, Nr. 11. (Westinghouse 
‘Electr. Co. Philadelphia.) Verf. unternimmt die Berechnung der stationaren und 
| nichtstationiren Temperaturverteilung in plattenformigen (diinnwandigen) Kéorpern 
_ (ebenen und gekriimmten Platten, zylindrischen Schalen usw.) ohne einschrankende 
- Annahmen iiber die Art des Temperaturverlaufs in der Querrichtung (senkrecht 
-gur Wand) und unter méglichst allgemeinen Randbedingungen. 1. Ditfferential- 
 gleichung und Integrationsverfahren fiir die unendlich ausgedehnte ebene Platte 
‘in stationdrem Zustand. Vorgeschriebene Randtemperaturen als Randbedingungen. 
_ Allgemeinere Randbedingung. Lésung. Beispiele. Fritz. 


J. Malkin. Zum Einfluf scharfer Krimmungsinderungen auf die 
“Temperaturverteilung in diinnwandigen Kéoérpern. Schweizer 
ByArch. 4, 337—344, 1938, Nr. 12. (Westinghouse Electr. Co, Philadelphia.) In einer 
_friiheren Arbeit (s. oben) hatte der Verf. ein rechnerisches Verfahren entwickelt, 
das Temperaturfeld in plattenformigen Kérpern unter ganz allgemeinen Bedin- 
- gungen zu ermitteln. Dieses Verfahren wendet er jetzt auf die Berechnung des 
stationaren zweidimensionalen Temperaturfeldes in einer dimnwandigen Platte 
mit scharfer Kriimmungsanderung an. Durchfiihrung des Integrationsverfahrens. 
 Beispiel. Anwendung der Losung auf das Temperaturfeld in der mit Boden ver- 
sehenen diinnwandigen kreiszylindrischen Schale (axialsymmetrisches Problem). 
1 Fritz. 
_ J. Karweil und K. Schafer. Die Warmeleitfahigkeit einiger schlecht 
oteitender Legierungen zwischen 3 und 209K. Ann. d. Phys. (5) 36, 
567—577, 1939, Nr.6. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Gottingen.) Bei der Konstruktion 
yon Apparaten fiir tiefste Temperaturen benbtigt man schlecht warmeleitende Le- 
gierungen, tiber deren Eigenschaften kaum Zahlenangaben vorliegen; das Ziel der 
yorliegenden Arbeit ist es zunachst, diese Liicke auszufiillen, und zugleich mit dem 
Wirmewiderstand auch den elektrischen Widerstand zu messen, um weitere Prt- 
_fungen des Wiedemann-Franz schen Gesetzes vorzunehmen. Der Mefibereich 
von 3° bis 20° abs. wurde teilweise bis zur Siedetemperatur der Luft ausgedehnt; 
die Versuche wurden an Neusilber, Silberbronze, Contracid, Stahl (0,4 %/0C, 0,20 bis 
~ 0,35 %o Si, 0,50 bis 0,70 °/o Mn) und Elektrolyteisen durchgefiihrt. Die MeSergebnisse 
; Z5 
‘ F i) 
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werden in Kurven dargestellt und lassen erkennen, daf Contracid im gesamter 
Temperaturbereich eine um 8 bis 10mal kleinere Warmeleitfahigkeit als selbst Neu 
silber besitzt und daher fiir Tieftemperaturapparate einen besonders geeigneten 
Werkstoff darstellt. Die elektrische Leitfahigkeit war zwischen 14° und 20° abs 
praktisch temperaturunabhangig. Bei Eisen stimmt die Wiedemann-Fra naz! 
sche Zahl L mit dem theoretischen Wert nach Sommerfeld (2,4: 10-5) tiberein: 
und auch bei den anderen Stoffen andert sie sich im ganzen Temperaturbereich 
héchstens um den Faktor 2, wahrend die Wiarmeleitfahigkeit sich um das 15facha 
andert. Bei Neusilber scheint der L-Wert bei sinkender Temperatur zunachst ei 
Maximum zu durchlaufen und dann ebenfalls dem Sommerfeldschen Wert 
zuzustreben. Justi. 
G. Rohonezi. Druckabfall und Warmeiibergang bei turbulenter 
Strémung in glatten Rohren mit Beriicksichtigung der nicht- 
isothermenStrémung. Eidgen. Materialpriif- u. Versuchsanst. Ind., Bauwess 
Gewerbe — Ziirich, Ber. Nr. 115, S.7—59, 1939. [S.770.] *R. K. Miiller 


A. Guehmann. Zur Frage itiber den Zusammenhang zwischen 
Warmeaustausch und Widerstand beiturbulenter Strémungy 
Techn. Phys. USSR. 5, 465—472, 1938, Nr.6; auch Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 
746—751, 1938, Nr.8. (Orig. russ.) [S.770.] Fritz 


L. S. Ornstein and J. M. W. Milatz. Accidental deviations in the con- 
ductionof heat. Physica 6, 1139—1145, 1939, Nr. 10. (Phys. Inst.. Univ. Utrecht.) 
Verff. berechnen die thermodynamischen Schwankungen, welche der Warmeaus-} 
tausch durch Warmeleitung zwischen zwei Kérpern mit den Temperaturen 71 und 
T2 entsprechend der kinetischen Auffassung der Warmeenergie erfahrt. Fiir jeden 
cer beiden im W4&armekontakt stehenden Kérper machen sie dabei den Ansatz: 
e(dT/dt) = a(T,—7,) + F (t), wobei ¢ die spezifische Warme, t die Zeit, a di 
Warmeiibergangszahl, F (t) schlieBlich eine Funktion ist, welche die erwahnt 
Schwankungen darstellt. Klarerweise ist der zeitliche Mittelwert F (t) = 0.. Der 
Term F (t) hat dabei in der Differentialgleichung den entsprechenden Charakter 
wie die antreibende Kraft in der Einsteinschen Differentialgleichung derr 


Brownschen Bewegung. Die mittlere Schwankung ©? der Temperaturdifferenz. 
@ = T:—T wird berechnet. Entsprechend wird der Fall der Warmeleitung in: 
einem Stab behandelt. Fritz. 


H. Dicks. Elektrisch beheizte Herdschmelzéfen fiir Leicht- 
metall. Metallwirtsch. 19, 46—51, 1940, Nr.3. (Lammersdorf.) Es sind bereits: 
Elektro-Herdschmelzéfen mit 6000 kg Fassungsvermégen und einem Anschlufwert 
von 300kW in Betrieb. Verf. bespricht Verbesserungen an elektrisch beheizten 
Herdschmelzéfen fiir Leichtmetall, durch die insbesondere die Betriebssicherheit 
wesentlich erhéht wird, vergleicht verschiedene Ofenbauformen und zeigt, wie durch} 
richtige Bemessung der Ofenanschlufwerte und des Fassungsvermégens auf die? 
wirtschaftlichste Ofeneinheit geschlossen werden kann. Beim Herdofen ohne Vor-- 
herd sind Stromverbrauch geringer, Lebensdauer héher und Zusammensetzung des : 
GieSgutes eine gleichmafiigere als beim Herdofen mit Vorherd. Fiir vollkommen} 
oxydfreien Gu® kann nur der Ofen ohne Vorherd Verwendung finden. Schon mit! 
2 Ofen ohne Vorherd kann praktisch ununterbrochen gearbeitet werden. Vergleich : 
zwischen Herdschmelzofen und Niederfrequenz-Induktionsofen. Zuniichst erscheint | 
der Grafitstabofen fiir Leichtmetall nicht geeignet, da er hauptsachlich fiir hohe: 
Temperaturen bestimmt ist und gerade hohe Temperaturen die Oxydation und 
Gasaufnahme der Schmelze begiinstigen. Durch Verktirzung der Einschmelzzeit 
wird aber diese Gefahr zum gréften Teil wieder aufgehoben. Bei Mg-Legierungen 
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scheidet der Herdschmelzofen aus, da Mg bei grofer offener Badoberflache stark 
zam Ausbrennen neigt, unzulassig hohe Abbrandzahlen ergibt und Brandgefahr 
‘besteht. Leon. 


S. Térnebohm. Ugnar fér hairdning och annan varmebehandling 
vid Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. Ing. Vetensk Akad. Stock- 
holm Medd. Nr. 116, S.128—144, 1939. Es werden Ofen zum Harten, Gltihen, zur 
Rinsatzhartung, Lacktrocknung, Emaillierung usw. an Hand vieler Photos und 
Zeichnungen beschrieben. Kiihne.. 


K. Edqvist. Elektrodreglering vid ljusbagsugnar. Ing. Vetensk. 
Akad. Stockholm Medd. Nr. 116, S. 41—47, 1939. 

Yngve Zacco. Elvirmets anvandning inom ett metallverk. Ing. 
Vetensk. Akad. Stockholm Medd. Nr.116, S.51—54, 1939. (Finspong.) 

7. Holm. Nyare industriugnar av Siemens fabrikat. Ing. Vetensk. 
Akad. Stockholm Medd. Nr. 116, S.55—58, 1939. (Stockholm.) 

A, Ritzler. Nyare industriugnar av Brown Boveris fabrikat. Ing. 
'Vetensk. Akad. Stockholm Medd. Nr. 116, S.59—63, 1939. (Stockholm.) Kiihne. 


Otto Stalhane. Industrins elugnar. En 6versikt av typer och 
anvandningsomrAden. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm Medd. Nr. 116, S.5 
—14, 1939. (Stockholm.) Die geschichtliche Entwicklung des Industrie-Elektroofens 
“wird beschrieben, dessen Entstehung etwa um 1880 liegt, als die maschinelle Er- 
zeugung der Elektrizitét ihren Aufschwung nimmt. Es gibt zwar einige Vorlaufer 
‘bis zuriick zum Jahre 1853, jedoch miissen diese Versuche infolge der geringen 
‘Energiemengen, die damals zur Verfiigung standen, ohne Bedeutung bleiben. Im 
folgenden werden dann die drei Typen des Elektroofens, 1. Lichtbogendfen, 2. 
‘Widerstandséfen, 3. Induktionséfen, in ihren hauptsachlichen Abarten, Eigenschaften 
4 Verwendungszwecken geschildert. Kiihne. 


L. Hégel. Industriella motstandsugnar., Ing. Vetensk. Akad. Stockholm 
edd, Nr. 116, S.15—30, 1939. Die elektrischen Widerstandséfen werden ausfiihr- 
ch beschrieben an Hand von Kurven iiber den Zusammenhang zwischen Leitver- 
ie und Temperatur von Widerstandsmaterialien, Abstrahlung und Temperatur, 
~Temperatur und Zeit beim Anwérmevorgang usw. Weiter werden Konstruktions- 
“zeichnungen und Bilder grofBer Gfen zum Tempern, Harten und Anlassen gezeigt. 
y Kiihne. 
L. Dreyfus. Nyare utvecklingslinjer fé6r hogfrekvensugnar. 
Ing. Vetensk. Akad. Stockholm Medd. Nr. 116, S.31—40, 1939. Hochfrequenzofen 
‘sind erst etwa zehn Jahre alt. Aber erst nachdem man imstande war, betriebs- 
‘sichere Phasenschieberkondensatoren hohen’ Wirkungsgrades zu bauen, haben die 
‘Hochfrequenzéfen Existenzberechtigung. Es werden Hochfrequenz6fen vornehmlich 
‘nordischen Fabrikats zum Schmelzen und Raffinieren groBer Erzmengen beschrieben 
bis 8 Tonnen). Ein weiteres Anwendungsgebiet sind kleinere Ofen fiir die 
armebehandlung (Harten und Anlassen und Gliihen) von Werkzeug. Kiihne. 


iiarry Willners. Imatraverkens spigerverksugn. Ing. Vetensk. Akad. 
“Stockholm Medd. Nr. 116, S. 87—98, 1989. Der 3 Phasen-Lichtbogenofen (43000 Amp. 
pro Phase) hat sich in 11/2jahriger Betriebszeit durchaus bewahrt. Bemerkenswert 
ist seine Unempfindlichkeit gegen Lastschwankungen in bezug auf seine Tempe- 
ratur. Eine Erhéhung der Aufnahme um 2000kW macht sich in einer nur gering- 
-fiigigen Temperaturschwankung von etwa 5% bemerkbar. Diese Higenschaft soll 
in Zukunft dazu benutzt werden, um Lastschwankungen im ganzen Werk von der 
Zentrale aus auszugleichen. Der Ofen arbeitet mit einer Fiillung von 85 bis 90 
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Tonnen und liefert pro Tag 90 bis 100 Tonnen Eisen mit einem maximalen Inhah 
von 0,02 %/o P und 0,01 %/o S. ; Kiihne 


S. yon Hofsten. Belastningsférhallanden och elektrodprobler 
vid storaelektrostalugnar. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm Medd. Nr. 11€ 
S.99—112, 1939. Fiir zwei grofe schwedische Stahlwerke wird fir Lichtbogen 
und Hochfrequenzifen die Abhangigkeit der Belastung von der Zeit gegeben. Di: 
3 hauptsiichlich verwendeten Elektrodenarten: 1. Graphit, 2. amorphe Kohle, 2 
Séderbergselektroden werden untereinander verglichen und bewertet. Die Sdder 
bergselektroden hielten in bezug auf Leistungsfahigkeit/Preis die Spitze, wenn nich 
neuerdings unnétig hohe Lizenzgebiihren draufgeschlagen wiirden. In einer ani 
schlieBenden Diskussion wird die Méglichkeit erértert, Schmelz- und Raffinier 
prozef voneinander zu trennen zwecks besserer Ausnutzung der elektrischen Energie 
Ferner wird eine Methode angegeben, wie die starken kurzschluBartigen Stro 
sté®e, die Stérungen auch auf den weiter angeschlossenen Leitungen erzeugen, Z 
Beginn des Schmelzprozesses herabgemindert werden kOénnen. Kiihne 


A. Grabe. Elektrisksmaltning av idla metaller. Ing. Vetensk. Akac 
‘Stockholm Medd. Nr.116, S.113—120, 1939. Die schwedische Mtinze ist erst vo 
kurzem zu Hochfrequenzéfen zwecks Erschmelzung der Miinzlegierungen wber' 
gegangen. Nach Gesetzesvorschrift miissen die Gehalte der Schmelzkomponenter 
auf 0,3 °%/o eingehalten werden. In der Praxis werden 0,1 °/o und bessere Toleranzer 
eingehalten. Die Kontrollanalyse zur Uberpriifung am Ofen wird in 10 Minuter 
ausgefiihrt. Die Miinze hat einen taglichen Bedarf von 900kg Silberlegierung 
Dies wird in zwei 100 kg-Ofen mit 5 Umgiangen erreicht, mit einem Anschlufiwer 
von 55kW. Diese Ofen arbeiten schlackenfreier als ihre Vorgiinger (holzbeschicktd 
Flammend6fen). Die Pragestempel halten nach der Umstellung auf Elektrodéfer 
1 Mill. Pragungen aus, gegen 20000 bis 30000 Pragungen mit Flammenofenheizun 

Kihn 
Jakob Forssell. Grafitelektroder. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm Med 
Nr. 116, S. 121—127, 1939. Der Unterschied zwischen amorpher Kohle und Graphi 
aus denen Elektroden fiir Lichtbogenéfen gemacht werden, liegt 1. im spezifischer 
Gewicht, 2. im spezifischen Widerstand. Graphit ist etwa 10°/o dichter und ha 
etwa '/s bis '/s des spezifischen Widerstandes der amorphen Kohle. Graphit zeig 
eine héhere Bestindigkeit gegen Oxydation. Amorphe Kohle verbrennt so lange 
bis sich eine Schutzschicht aus Asche gebildet hat. Es wird dann ein Ofen vor 
Acheson zum Brennen der Graphitelektroden aus der Rohkohle beschrieben 
Aschegehalt in Graphitelektroden 0,5 bis 1°/o, Aschegehalt in Kohleelektroder 
5 bis 10 °/o. Kiihne 


Gosta Angel. Elektriska ugnar fér kemisk industri, Ing. Veten 
Akad, Stockholm Medd, Nr. 116, S.145—158, 1939. In den chemischen Industrie 
werden 3 Gruppen von Elektroédfen, namlich Reduktions-, Schmelz- und Destilla4 
tionséfen verwendet. Verf. berichtet iiber Vertreter dieser 3 Gruppen. Kiihne 


M. Reichner. Schmierung von Ammoniakverdichtern bei ver’ 
langsamter Geschwindigkeit. ZS. f. d. ges. Kiilte-Ind. 46, 204—2051 
1939, Nr.12. (Bremen.) Beim Betrieb von Ammoniakverdichtern ist es in der 
Praxis bequem, die Kiihlleistung durch Anderung der Drehzahl zu regulieren si 
wird hierbei jedoch die Geschwindigkeit unterschritten, bei der das iibliche Schmier. 
spritzverfahren cinwandfrei arbeitet, so kénnen schwere Schiden entstehen. Verf. 
berichtet von einem Verdichter, der nach wenigen Betriebsstunden durch Herab- 


setzung der Drehzahl von 140 auf 90 U/min infolge Kolbenfressens dauernd un- 
brauchbar wurde, W. Seidl. 


ae 
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BE. Hubendick. Varmeisolering av kylda rum. Ing. Vetensk. Akad. Stock- 
holm Medd. Nr. 115, S.6—41, 1939. In Tabellen und Kurven werden Funktionen 
-aufgezeigt, die zur Erkenntnis der Warmeisolierung von Raumen wichtig sind, 
z.B. Warmeleitvermégen in Abhangigkeit von der Temperatur, der Dichte und 
der Feuchtigkeit. Als Parameter sind gut warmeisolierende Stoffe wie Luft, Kork, 
Hilzer und Kunstprodukte aufgefiihrt. Es wird ferner die Art der Installation von 
solchen Materialien an Hand von Skizzen erlautert. Kiihne. 


Sten D. Ekelund. Asfalt tillisolering, klistring ochinneslutning 
vid kylrums-konstruktioner. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm Medd. 
Nr. 115, S.82—89, 1939. Asphalt hat ungefahr das spezifische Gewicht 1, ist zah, 
haftet gut, ist ein vorziiglicher Isolator, widersteht den meisten Sauren und Chemi- 
kalien. Seine Durchlissigkeit fiir Wasser ist minimal (etwa /s der von normaler 
Olfarbe). Er hat keinen Schmelzpunkt, sondern als primitives Maf} wird ein nach 
verschiedenen Methoden bestimmter Erweichungspunkt gewahlt. Ebenso wird ein 
Erhirtungspunkt und ein Maf® fiir die Zahigkeit bestimmt. Wahlt man Erweichungs- 
und Erhirtungspunkt geeignet, hat man ein ideales Material fiir die Isolierungs- 
technik. Kiihne. 


Arvid Bérjeson. Aro normer fér varmeisoleringar 6nskvarda 
och méjliga? Ing. Vetensk. Akad. Stockholm Medd. Nr. 115, S.90—109, 1989. 
Beide Fragen glaubf Verf. durch seine Beweisfiihrung verneinen zu miissen. Kiihne. 


Torsten Wilner. Moderna isoleringsmetoder fér kylskap. Ing. 
_ Vetensk. Akad. Stockholm Medd. Nr. 115, 42—66, 1939. 


: S. Englund. Nya instrument for temperaturreglering. Ing. 
_ Vetensk. Akad. Stockholm Medd. Nr. 116, S. 64—65, 1939. (Stockholm.) Kiihne. 


The Jendrassik combustion turbine. Engineering 147, 186—188, 1939, 
- Nr. 3814. Es werden einleitend kurz Wirkungsgrad und Méglichkeiten der Gas- 
y turbine erértert und dann eine neue (ungarische) Konstruktion, die Jendrassik- 
_ Verbrennungsturbine beschrieben. Umlaufzahl 16400 1/min; mittlere Eintritts- 
_ (Héchst)-Temperatur des Gases 475° C. Einzelheiten der Konstruktion mit Bildern. 
? Fritz. 

F. Dreyhaupt. Wirkung des Luftspeichers auf die Verbrennung 
ei 0 Luftspeicher-Dieselmotoren, ZS, d. Ver. d. Ing. 83, 183—186, 1939, 
 Nr.7. (Dresden.) Fiir schneller laufende Dieselmotoren (F ahrzeugantrieb) hat sich 
- die Unterteilung des Verbrennungsraumes in einen Hauptbrennraum und einen 
- Nebenraum — den Luftspeicher — bewahrt, gegen dessen Miindung der Kraftstoff 
be eingespritzt wird. Die gesamten Verbrennungsvorgange in Luftspeicher-Diesel- 

motoren sind bisher wenig geklart. Verf. berichtet tiber Untersuchungen am 
_ Lanova-Speicherverfahren und am Verfahren der Motorenwerke Mannheim. Fritz. 


"Karl Zinner. Stand der Erkenntnis tiber die Gemischbildung 
> im Otto- und Dieselmotor. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 141-147, 1939, Nr. 6. 
_ (Dresden.) Fiir eine gute Verbrennung in Verbrennungsmotoren (vollstandige Ver- 
brennung mit méglichst geringem Luftsauerstoffverbrauch) ist die innige Mischung 
ven Kraftstoff und Luft wesentlich. Verf, unterscheidet drei Hauptmerkmale des 
Mischungsvorganges: zeitlich-mengenmaBiger Ablauf der Zuteilung von Kraftstoff 

(durch die Diise) und Luft; raumliche Verteilung und Bewegungszustand von 
 Kraftstoff und Luft; Auflésung des zugefiihrten Brennstoffes, Nach diesen Gesichts- 
punkten werden die Gemischbildung: 1. im Otto-Motor und 2. im Diesel-Motor 
behandelt, letzte ausfithrlicher. Verf. weist beim Diesel-Motor auf eine Reihe noch 
__ ungeklarter Fragen hin und geht besonders auf die Zerstéubung des Brennstoffes 
und den Einflu8 der Luftbewegung auf die Gemischbildung ein. Fritz. 
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A. Gukhman. A method of comparing convection heating sur- 
faces. Techn. Phys. USSR. 5, 889—910, 1938, Nr.11. Verf. hat sich die Aufgabe 
gestellt, ein Verfahren zu entwickeln, auf Grund dessen verschiedenartige Heiz- - 
flichen (Warmeabgabe hauptsachlich durch Konvektion), z.B. in Dampfkessel- 
anlagen, in bezug auf ihre Wirksamkeit verglichen und beurteilt werden k6nnen. . 
In der vorliegenden Arbeit werden die Grundlagen dieses Verfahrens dargelegt. . 
Nach einigen allgemeinen Bemerkungen tiber den Vergleich verschiedener Heiz- - 
flachen werden die Ahnlichkeitsbeziehungen fiir den Warmeiibergang an stromende : 
Stoffe mit erzwungener Geschwindigkeit w dargestellt; Verf. fiihrt eine neue Kenn- 


eréie m ein: Nu Natt al a 

? ~ Pe’ RePr Cyy-w 
(es sind Nu, Pe , Re, Pr die bekannten Kenngrofien fiir den Warmeiibergang, «die Warme- - 
iibergangszahl, c, die spezifische Warme fir p— const, 7 die Dichte und w die Ge- 
schwindigkeit des Stoffes). AuSerdem macht er die Annahme, daf} das Temperaturprofil | 
und das Geschwindigkeitsprofil in der Fliissigkeit einander véllig 4hnlich sind (Warme- - 
transport -~J Impulstransport). Ist y eine Gréfe, die dem Widerstandsbeiwert der Stro- - 
mung proportional ist, so bedeutet « — g/y in gewissem Sinne das Verhiltnis des | 
Warmetransports zum Widerstand der Strémung; der Verf. bezeichnet daher « als 
eine Art ,Nutzungsgrad“ oder ,,Wirkungsgrad“, der. die Heizflache kennzeichnet. 
Allgemein gilt (f — Temperatur): « = F (Re, Pr, A t/t), bzw. fiir Gase, fiir welche 
Pr nahezu gleich und gleich 1 ist: « = Fi (Re, AT/T). Von diesem Gesichtspunkt 
des Nutzungsgrades aus gelangt der Verf. dann zu den Begriffen der ,,vollkommenen 
Heizfliche’ (e = 1) und der ,,spezifischen Warmeiibertragung“ (Verhaltnis der 
iibertragenen Warme zur Kraft, die nétig ist, um das Gas langs der Heizflache zu 
bewegen); die reziproke Gréfe der letzten ist der ,,spezifische Kraftaufwand™. 
Berechnung der Transformations-(Ahnlichkeits-)faktoren und Behandlung dreier 
Grundfalle. Verf. weist darauf hin, dafi das durchgefiihrte Verfahren der ver- 
gleichenden Beurteilung verschiedener Typen von Heizflachen sich praktisch be- 
wahrt habe. Fritz 


Erich Schenk. Abhaingigkeit der Vor- und Riicklauftemperatur 
von Warmwasserheizungen bei verschiedenem Warmebe- 
darf. Gesundheits-Ing. 62, 8—11, 1989, Nr.1. (Berlin.) Verf. stellt die wich- 
tigsten Gleichungen zur wirmetechnischen Berechnung von Warmwasserheizungen 
zusammen und entwickelt eine Formel, welche die Vor- und Riicklauftemperaturen — 
aus dem Warmebedarf unmittelbar zu berechnen gestattet. Die Veranderlichkeit 
der Warmedurchgangszahl der Heizkérper wird dabei beriicksichtigt, der Umtriebs~ 
druck und die Rohrreibung werden nach bekannten Ansiitzen eingefiihrt. Fritz. 


C. Camden MacEwan, Electric heating for merchant ships. Journ 
Inst. Electr. Eng. 84, 421—434, 1939, Nr. 508. Verf. erértert den Unterschied zwischen 
den Anforderungen an Heizanlagen auf Schiffen gegeniiber denen auf festem Land 
und behandelt vor allem die Frage nach Gréfe und Art der auftretenden Wirme- 

verluste in den Heizanlagen auf Schiffen. Die verschiedenen Verfahren zur elek- 
trischen Heizung werden verglichen und Fragen der Regelung angeschnitten. Fritz. — 


E. F. Maximilian van der Held. Wirmeiibertragung durch Strahlung 
bei Deckenheizung. Gesundheits-Ing. 62, 73—76, 1939, Nr.6. (Utrecht.) 
Verf. stellt fest, daf} eine 1937 von K. Kalous (Forschung Ing. Wes. 8, 170—183, 
1937) dargestellte Theorie iiber die Strahlungsheizung wesentliche Fehler enthalt 
und unternimmt eine Neuberechnung der gesamten Warmeabgabe bei Strahlungs- 
heizung. Er benutzt dabei das viel angewandte Verfahren der Berechnung der 
Formfaktoren gy, die angeben, welcher Teil der gesamten durch eine Oberflache 
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“(Decke) ausgesandten Strahlung eine andere Flache (z. B. eine Wand) erreicht. 
Die Endgleichungen fiir den Warmestrom durch die Auffenwand und ftir den Ver- 
‘just durch Lufterneuerung werden angegeben. Umgekehrt wird gezeigt, wie man 
aus der vorgeschriebenen Aufen- und Innentemperatur, der Lufterneuerung, den 
Raumabmessungen usw. die erforderliche Deckentemperatur errechnen kann. Fritz. 


E. F. Maximilian van der Held und Hendrick J. Hamaker. Die Wirmeabg abe 
von Heizkérpern fiir Sammelheizungsanlagen. Gesundheits-Ing. 
62, 149—156, 1939, Nr. 11. (Utrecht.) Verff. behandeln die Schwierigkeiten, die 
sich einer zuverlassigen Untersuchung der Warmeabgabe von Heizk6rpern im sta- 
tioniren Zustand entgegenstellen; besonders erdrtert werden: Temperaturmessung 
des zustrémenden und abgefiihrten Wassers, Konvektionsstérungen der Luft in der 
Umgebung des Heizkérpers, Bestimmung der mittleren Umgebungstemperatur, Er- 
rechnung des Gleichgewichtsdauerzustandes. Demgegentiber werden die Vorteile 
der Untersuchung nach einem nichtstationaren Abkiihlungsverfahren aufgezeigt: 
Beschreibung und Durchrechnung des Abkiihlverfahrens, das von den obigen | 
Gro®en nicht merklich beeinflu®t wird. Zur Berechnung der Warmeabgabe (dges) 
des Heizkérpers je Grad Temperaturdifferenz (Oberfliche — mittlere Umgebung) 
und Stunde mu8 die Warmeiibergangszahl vom Wasser an die Eisenwand bekannt 
sein. Diese wird theoretisch fiir normale Verhaltnisse zu 228 kcal/m? h® C fiir still- 
stehendes, zu 125 kcal/m? h® C fiir laminar strémendes Wasser ermittelt. Damit kann 
aus der Messung des Temperaturverlaufs des abgetrennten sich abkithlenden Heiz- 
_ kérpers ages auf etwa 2°/o bestimmt werden. Fritz. 


: ‘Paul Beck. Der Brennstoffbedarf bei Decken-Strahlungs- 
heizungen. Gesundheits-Ing. 62, 140—142, 1939, Nr.10. (Stuttgart.) Verf. be- 


_ handelt in Form einer Auseinandersetzung die. Frage nach dem Brennstoffverbrauch 
bei Strahlungsheizung und bei Heizkérper-(Warmwasser-)heizung. Die fiir die Hei- 
gung mafgebenden Groéfen und Wiarmeverluste beider Heizungsarten werden 
 einander gegeniibergestellt. Verf. kommt zu dem von anderer Seite bestrittenen 
_ Ergebnis, daf} man bei Strahlungsheizung einen geringeren Brennstoffverbrauch zu 
 erwarten habe. Fritz. 
~ Paul Beck. Dinische Feststellungen tiiber den Warm everbrauch 
bei Strahlungsheizungen, Gesundheits-Ing. 62, 177—181, 1939, Nr. 13. 
 (Stuttgart.) Auszug eines Versuchsberichtes iiber Erfahrungen bei der Beheizung 

von Schulraumen einer Schule in Kopenhagen, bei welcher sowohl Deckenstrah- 
_ lungsheizung, als auch normale Heizkérperheizung angewandt wurde. Beschreibung 
ii der Heizanlagen und der Versuche. Als Ergebnis wurde festgestellt, daf die 
 Strahlungsheizung weniger Warme verbrauchte. Fritz. 


_ Paul Moser. Uber Heizdauer und Aufgentemperaturen. Gesundheits- 
Z Ing. 62, 109—115, 1939, Nr. 8. (Bern.) Ausgehend von Beobachtungen der Heizzeiten 
in einem Krankenhaus der Stadt Bern werden eine Reihe von fiir die Heizung 

wichtigen klimatischen Daten fiir Bern mitgeteilt: langjahrige Mittel der Aufen- 
 temperaturen; Verlauf der Monatstemperaturen; Zahl, Intensitat und zeitliches 
 Rintreffen der Kaltewellen wahrend eines 65 jahrigen Zeitraumes, Wahrscheinlich- 

keitskurven fiir das Auftreten tiefer Aufientemperaturen usw. Fritz. 


Max Hottinger. Heizwassertemperaturen und Heizwarmebedarf 
bei verschiedenen Au®entemperaturen und Heizarten. Ge 
 sundheits-Ing. 62, 277—283, 1939, Nr. 20. (Eidgen. T. H. Ziirich.) Nach einigen Be- 
4 trachtungen tiber den Wiarmebedarf von Gebauden in Abhangigkeit von der Aufien- 
-temperatur werden die theoretisch und praktisch erforderlichen Heizwassertempe- 
raturen fiir Heizkérper = Schwerkraft — und = Pumpen-, Decken-, Wand- und 
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Fu®bodenheizung angegeben. Die mit diesen Heizwassertemperaturen erzielbaren 
Leistungsanteile am gesamten jahrlichen Heizwarmebedarf werden aufgezeigt’ 
Schaubild fiir erforderliche Heizwassertemperaturen, Belastungskurven, Warme- 
bedarfskurven (fiir Ziirich) erlaubt rasche Ubersicht iiber viele Fragen der modernet: 
Heiztechnik. Fritz. 
Max Hottinger, Die Raumtemperaturen _ bei verschiedener 
Aufentemperaturen und unrichtiger Bemessung der Heiz- 
kérper. Gesundheits-Ing. 63, 2—4, 1940, Nr.1. (E. T. H. Ziirich.) Die bei rich+ 
tiger Bemessung der Heizkérperflache (fiir Raumheizung) und verschiedenen Aufiena 
temperaturen erforderlichen Heizwasservor- und -riicklauftemperaturen sind be 
kannt. Weicht eine Heizfliche von der fiir eine bestimmte aufere Tiefsttemperatur 
zugrundegelegten Gréfe ab, so ergeben sich auch Abweichungen von der nor~ 
malen Raumtemperatur, die mit tiefer werdenden Aufientemperaturen zunehmen.i 
Diese Abweichungen werden graphisch unter Beriicksichtigung, dafi die Warme- 
durchgangszahl mit kleiner werdender Temperaturdifferenz zwischen Heizwasser 
und Luft abnimmt, fiir Heizflichen von 0 bis 150 °/o der normalen Gré®e angegeben,| 
so daB man durch diese Darstellung Anhaltspunkte fiir die sich einstellende Raum- 
temperatur bei bestimmter Heizflache oder fiir die zu wahlende Gréfie der Heiz-: 
flache bei bestimmter Raumtemperatur erhalt. B. Koch. 


Werner Kriiger. Bestimmung der Widerstandszahlen von Lif- 
tungsgittern. Gesundheits-Ing. 62, 6—8, 1939, Nr.1. (Versuchsanst. f. Heiz~ 
u. Liiftungsw. T. H. Berlin.) [S.770.] Fritz.: 
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William F. Bale, Francis L. Haven and Marian L. Le Fevre. Apparatus for 
the rapid determination of f-ray activity in solutions. Rey.: 
Scient. Instr. 10, 193, 1939, Nr.6. (Dep. Med. Univ. Rochester, N.Y.) Zur Messung 
von f-aktiven Lésungen werden diese in einen Glaszylinder gebracht, dessen inherer 
Durchmesser 2mm grofer ist als der eines Geiger-Miillerschen Zahlrohres 
aus Pyrexglas von 0,01cem Wandstiirke. Die Innenwand des Zahlrohres ist mittels 
kolloidalen Graphits leitend gemacht. Der Draht besteht aus Wolfram von 0,015 
Zoll Durchmesser. Als Zahlrohrfiillung dient Wasserstoff unter einem Druck von 
9cm. Jaeckel. . 


W. E. Stephens, W. E. Shoupp, R. 0. Haxby and W. H. Wells. High pressure? 
cloud chamber. Phys. Rev. (2) 56, 209, 1939, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) ) 
(Westinghouse Res. Lab.) Eine Hochdruckkammer von 15cm Durchmesser fiir > 
Drucke bis zu 30 atii mit einem durch eine Gummimembran gedichteten Kolben | 
wird angegeben. Die Kammer wird durch den Druck auf der Riickseite des Kol-- 
bens betatigt, der seinerseits durch ein magnetisch gesteuertes Ventil eingestellt 
wird. Jaeckel. , 
H. A. Bethe and M. E. Rose. The Maximum Energy Obtainable from) 
the Cyclotron. Phys. Rev. (2) 52, 1254—1255, 1937, Nr.12. (Cornell Univ. | 
Ithaca, N.Y.) In dieser im Jahre 1937 erschienenen Mitteilung weisen die Verff.. 
das erstemal darauf hin, da in einem Cyclotron bei zunehmender Ionenenergie 
die beiden Bedingungen der Resonanz der Ionen im Magnetfeld und ihre Fokussie- 
rung durch das Magnetfeld infolge der relativistischen Massenveriinderlichkeit mit- 
einander in Widerspruch geraten. Die Erfiillung der Resonanzbedingung fiir ein 
homogenes Magnetfeld ist nur bei konstanter Ionenmasse méglich. Ein entsprechend 
der relativistischen Massenzunahme wachsendes Magnetfeld hat dagegen eine de- 
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fokussierende Wirkung auf die Ionenbahnen zur Folge. Zwischen diesen beiden 
‘Forderungen ist also ein Kompromif} notwendig. Die Verff. geben als maximal 
-erreichbare Ionenenergien bei einer Dee-Spannung von 50kV folgende Werte an: 
Protonen 12-10%e-V; Deutonen 17-10%e-V und a-Teilchen 34:10%e-V. In der 
Zwischenzeit sind iiber diese Frage ausfiihrliche Arbeiten erschienen (vgl. z.B. 
“M.E. Rose diese Ber. 19, 1799, 1938.) Jaeckel. 
Robert R. Wilson. Formation of ions in the cyclotron. Phys. Rev. 
(2) 56, 459—463, 1939, Nr.5. (Univ. Berkeley, Cal.) Die Ionenerzeugung in einem 
Cyclotron, bei dem die Ionenbildung durch Elektronenstofs der von einem Gluh- 
draht ausgehenden Elektronen vor sich geht, wird in Abhangigkeit von Gasdruck, 
Elektronenemission und Dee-Spannung untersucht. Die experimentell beobachtete 
Ionisation ist um eine Gréfenordnung starker als theoretisch zu erwarten war. 
Hierfiir gibt Verf. nun folgende Erklirung: Bei unsymmetrischer Lage des Glth- 
drahtes zu den beiden Dee’s und positiver zunehmender Spannung des niachsten 
Dee’s wird ein Elektron zunichst beschleunigt, bis es die Ebene der Unterkante 
des niichsten Dee’s erreicht, dann verzégert bis zur Mittelebene der Dee’s, dann 
Wieder beschleunigt, bis es die Ebene der Oberkante des dem Gliihdraht nachst- 
gelegenen Dee’s erreicht und schlieflich wieder verzogert. Da die Spannung des 
Dee zunimmt und das Elektron zuletzt immer verzégert wird, kann es niemals 
seine urspriingliche Geschwindigkeit und seinen Ausgangsort erreichen. Diese 
Elektronen fiihren also Pendelschwingungen im Raume zwischen den beiden Dee’s 
aus und erzeugen damit eine erheblich hdhere Ionisation als bei einmaligem 
Durchgang. Jaeckel. 
_F. A.B. Ward. A mechanical model illustrating the principle 
ef the cyclotron. Proc. Phys. Soc. 51, 810—816, 1939, Nr.5 (Nr. 287). (Sci. 
~ Museum South Kensington, London.) Verf. beschreibt eine Modellapparatur, welche 
durch eine mechanische Analogie die Beschleunigung der Ionen in einem Cyclotron 
Yeranschaulicht. Die Duantenelektroden des Cyclotrons sind in dem Modell ersetzt 
durch zwei halbkreisférmige Messingplatten, die in Gegenphase senkrecht zur 
- Plattenrichtung schwingen, Die beiden Platten sind durch eine Art Scharnier 
_ tmhiteinander verbunden, so da eine Stahlkugel auf der durch die beiden Messing- 
“Platten gebildeten transversal schwingenden Kreisflache hin und her rollen kann. 
ee man leicht erkennt, bewegt sich die Stahlkugel auf dieser schwingenden Flache 
unter fortwahrender Beschleunigung auf einer ganz der Bewegung der beschleu- 
_ nigten Ionen im Cyclotron entsprechenden Spiralbahn. Bomke. 
Paul L. Hartmann and Lloyd P. Smith. An investigation of the linear 
accelerator. Rev. Scient. Instr. 10, 223—231, 1939, Nr.8. (Cornell Univ. 
Ithaca, N.Y.) Es wurden die Verhiltnisse in einer Anordnung, die auf dem Prin- 
zip der sukzessiven Nachbeschleunigung mittels einer hochfrequenten Wechsel- 
“spannung beruht, untersucht. Da bei einer solehen Anordnung die einzelnen Be- 
schleunigungsstufen im Gegensatz zum Cyclotron geradlinig hintereinander ange- 
ordnet sind, hat sie den Nachteil, daf} die hoheren Beschleunigungsstufen immer 
gréfere Lineardimensionen annehmen, die mit der Wurzel aus der angelegten 
Wechselspannung und proportional der Periodendauer wachsen. Rechnerisch werden 
“untersucht: 1. Geschwindigkeitsverteilung der beschleunigten Ionen, 2. Selektive 
Eigenschaften der Anordnung in bezug auf die Masse der Ionen, 3. Fokussierende 
Higenschaften der Beschleunigungselektroden, 4. Probleme der hochfrequenten 
- Wechselspannung. — Zum Schluf wird kurz auf den experimentellen Aufbau einer 
- ausgefiihrten Anlage eingegangen. Diese Anlage liefert Deutonenstréme von 3 pA 
bei 350000 e-V. Der verwendete Hochfrequenzgenerator hat eine Leistung von 
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<The particle aspect of meson theory. Proc. Roy. So 

Aion (A) 173, o1-116, 1939, Nr. 952. (Imp. Coll. Sei. Technol. London.) [S. 761. 
Fiinfer 

H. Jensen. Zur klassischen Herleitung der Kernkrafte au: 
Yukawas Feldtheorie. Verh. D. Phys, Ges. (3) 20, 1183—116, 1939, Nr.2 
(Hamburg.) [S. 761.] Jensen 


G. H. Henderson and F. W. Sparks. A quantitative study of pleochroi: 
haloes. IV. New types of haloes. Proc, Roy. Soc. London’ (A) 1738, 23 
249, 1989, Nr. 953. Verff. untersuchten die in uran- und thoriumhaltigen Glimmerr 
auftretenden bekannten pleochroitischen Ringe und finden auffer den bereits be: 
kannten, auf die a-Strahlung des Urans bzw. des Thoriums zurtckzuftihrender 
beiden Ringsystemen noch vier weitere, vorlaufig als A, B, C und D bezeichneté 
Ringsysteme. Die Anzahl der Ringe in den neuen Systemen, von denen drei iiber 
haupt erstmalig beobachtet wurden, betragt eins, zwei, drei bzw. eins. Die Ring; 
radien der verschiedenen Typen werden sorgfaltig ausgemessen und die Erschei-i 
nungsformen der Ringe eingehend beschrieben, Auferdem werden alle gefundenen 
Ringtypen durch sehr schéne charakteristische Photographien belegt. Die Unter 
suchung der Verff. macht es sehr wahrscheinlich, dai die neuen Ringsysteme 
A, B, C und D auf die a-Strahlungen verschiedener, in bezug auf die geologischa 
Zeitskala kurzlebiger Folgeprodukte des Urans zuriickzufiihren sind. Bomke 


G. H. Henderson. Dasselbe. V. The genesis of haloes. Ebenda 8S. 256 
—264. (Dalhousie Univ. Halifax N.S.) In Fortsetzung der vorhergehenden Arbeifi 
von Henderson und Sparks (s. vorstehendes Ref.) untersucht der Verf. i 
besonderen die Frage der Genesis der als A, B, C und D bezeichneten neuen Ring 
systeme. In diesem Zusammenhang wird eingehend die Frage der hydrothermale 
Genesis und im besonderen die Frage nach den radioaktiven Vorgangen in hyd 
thermalen Lésungen behandelt. Auf Grund dieser Uberlegungen und der in den 
vorhergehenden Arbeit erhaltenen experimentellen Ergebnisse gibt der Verf. fiir 
die Entstehung der neuen Ringsysteme die in der nachstehenden Ubersicht zu4 
sammengestellte Zuordnung zu den Folgeprodukten der Uranreihe: 


Ringsystem Verursachendes Radioelement Halbwertzeit dieses Elementes 
A RaF ; 140 Tage 
B RaB oder RaC 29 min oder 19 min 
Cc RaA 3 min 
D Ra 1686 Jahre Bomke? 


W. E. Bureham and S. Devons. Resonance phenomena in the dis- 
integration of fluorine by protons. Proc. Roy. Soc. London (A) 173 
555—568, 1939, Nr.955. (Cambridge.) Verff. untersuchten die kurzreichweitigem 
a-Strahlen, die von Fluor unter der Wirkung einer ProtonenbeschieSung emittiert 
werden, Durch ein Magnetfeld wurden die a-Teilchen von gestreuten Protonent 
getrennt. Die Untersuchung ergab, da die »-Resonanzstrahlung von einem ange~ 
regten Niveau des O'° herriihrt, welches nach der Emission eines a-Partikels vom 
geringer Energie entstanden ist. Unter Benutzung von mittels eines Ablenkmagnet- 
feldes sehr gut homogenisierten Protonen gelingt den Verff. die Messung der’ 
Resonanzbreite der genannten y-Strahlung. Die Anregungsenergie fiir die bei der 
Reaktion F'-- Ht — 01+ He! entstehenden a-Partikeln von 5,9em Reichweite 
wird sorgfaltig bestimmt. Die Anregungsfunktion erweist sich als eine Uberlagerung; 
einer Resonanzkurve und eines mit zunehmender Protonenenergie stirker werden- 
den kontinuierlichen Untergrundes. Verff. versuchen, ihre Befunde auch theo- 
retisch zu deuten. Bomke. 
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W. Schaeffer und P. Harteck. Das Elektronen- und Positronenspek- 
“Grum des radioaktiven Arsens. ZS. f. Phys. 113, 287—291, 1939, Nr. 5/6. 
(Inst. phys. Chem. Hamburg.) In einer friiheren Arbeit zusammen mit F. Knauer 
{vgl. diese Ber. 19, 2263, 1938) hatten die Verff. die von radioaktivem §§As aus- 
gehenden Strahlungen untersucht und folgendermafen zugeordnet: aus zwei Kom- 
ponenten zusammengesetztes f-Kontinuum mit den Grenzenergien 1,1 und 
3,16 - 108 e-V; ebenso zusammengesetztes Positronenkontinuum mit den Grenzenergien 
0,7-10%e-V und 2,6-10%e-V (ermittelt aus 45 Bahnen); auBerdem aus dem Auf- 
¢reten von Elektron-Positron-Paaren beobachtete y-Energien von 1,45-10%e-V; 
216-108 e-V und 3,15-10%e-V. Es wurde folgende Deutung vorgeschlagen: f-Kon- 
tinuum von 3,16-10%e-V entspricht Ubergang zu dem Grundzustand von 79Se; 
‘B-Kontinuum von 1,1-10%e-V entspricht Ubergang in einen angeregten Zustand 
von 7§Se und nachfolgendem y-Ubergang von 2,16-10%e-V. Ebenso wird jetzt die 
y-Energie von 1,45-108e-V einer nichtbeobachteten f-Strahlung mit einer Energie 
gwischen 1,1 und 3,16-10%e-V zugeordnet. Nach einer sehr weichen 6-Strahlung, 
die in analoger Weise der »-Strahlung von 3,15 - 10% e-V entsprechen wiirde, wurde 
jetzt ohne Erfolg (2000 Aufnmahmen) gesucht. Die beobachtete y-Strahlung von 
8,15 -108 e-V. wird daher jetzt einem Ubergang von 78As in 2§Ge unter Einfangung 
eines Elektrons der K-Schale zugeordnet. Dieser Prozef wiirde also in Konkurrenz 
¢reten zu dem Positronenzerfall mit einer Grenzenergie von 2,6-10%e-V. Die beiden 
_ermittelten Energiewerte stehen also mit dieser Deutung nicht im Widerspruch. — 
~ Auf Grund der angegebenen Zuordnungen wird ein Niveauschema fiir die beiden 
| Uberginge j{As > 76Se und i§As > 3§Ge aufgestellt, daf auferdem die mut- 
_ mnaflichen Spinwerte enthalt. Jaeckel. 


ee George L. Weil and Walter H. Barkas. The beta-radiation of As’, Phys. 
~ Rev, (2) 56, 485—486, 1939, Nr.5. (Pupin Phys. Lab. Columbia Univ. New York.) 
_ Wher die Verteilung im f-Kontinuum von {§As gingen die Ergebnisse friiherer 
Autoren auseinander (vgl, Harteck, Knauer und Schaeffer, diese Ber. 
19, 9263, 1938, und Brown und Mitchell, diese Ber. 18, 126, 1938). Verff. 
- untersuchen nun diese Verteilung mit einer wasserstoffgefillten Magnetfeld-Wilson- 
Kammer. Die Fehler, die insbesondere durch Rickwartsstreuung von langsamen 
- Elektronen in der Tragerfolie entstehen, versuchen die Verff. dadurch auszuschalten, 
~ da sie die Tragerfolie vorn und hinten mit einer gleichstarken Papierschicht um- 
fe geben. Die Gesamtdicke, der so erzeugten Quelle betrigt 29mg/cm*. Verff. sind 
der Meinung, da® auf diese Weise das Spektrum oberhalb von H-e-Werten 
¥ 2000 Oerstedt-cm ungestért bleibt. Die beobachtete Verteilung 1a%t sich nach 
 Konopinski-Uhlenbeck in zwei Teilspektren mit den Maximalenergien 
0,97 - 108 e-V und 3,32 - 108 e-V zerlegen, Dies steht in Ubereinstimmung mit den 
4 Ergebnissen von Harteck, Knauer und Schaeffer (lc). Nach Fermi 
ergeben sich fiir die beobachtete Verteilung mindestens drei Teilspektren. Die 
_ Halbwertszeit von {$As wird zu 26,75 + 0,15 Std. ermittelt. Jaeckel. 


* 


__ W. Pauli. Einige prinzipielle Betrachtungen iiber die Theorie 
des f-Zertalls. Bull. Acad. Sei. URSS. (russ.) (Sér. phys.) 1938, S.149—152. 
‘Orig. russ.] Es wird gezeigt, dafs die exakte Durchfiihrung der Fer mischen 
Theorie des f-Zerfalls zu einer unendlichen Eigenenergie der Teilchen fiihrt und 
 daR somit die Anwendung der héheren Naherungen der Stérungstheorie auf den 
f-Zerfall (z. B. in der Heisen bergschen Theorie der kosmischen Schauer) 

> unberechtigt ist. *Klever. 
__W. Bargiel und L. Wertenstein. Vergleich derin Beryllium durch die 
-a- und die y-Strahlen von RaC erzeugten Neutronen. C. R. 
Séances Soc. Sci. Lettres Varsovie (III) 31, 70—82, 1938. Aus den von Rn-+ Be 
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durch Einwirkung von a-Strahlen und aus Ra + Be durch Einwirkung von y-Strahlen 
erzeugten Neutronen wird die Gruppe C mit einem Cd-Schirm ausgeschieden un 
die Aktivierung von Rh durch Gruppe D bzw. von Ag durch Gruppe A untersucht, 
um den Anteil der verschiedenen Gruppen an den vorhandenen a- und Photo- 
neutronen festzustellen. Nach Durchgang durch 1em Paraffin sind alle Gruppe 
in den Photoneutronen 6mal so stark enthalten wie in a-Neutronen. Demnach! 
scheint die Mehrzahl der a-Neutronen nur wenig héhere Energie aufzuweisen als. 
die Photoneutronen. Die Verlangsamung der Neutronen durch ziemlich diinne 
Paraffinschichten spricht gegen die Giiltigkeit der bestehenden Annahmen iiber die 
StéRe zwischen Protonen und Neutronen. Eine Klérung der Frage ware eventuell 
mit. Hilfe eines geniigend schwachen Diifusors méglich, der nur eine einfache 
Streuung (simple scattering) der Neutronen bewirkt. Die langsame C-Gruppe tiber-' 
wiegt deutlich gegentiber den Gruppen D und A, die sich in ahnlicher Weise ent- 
wickeln; dieser Befund stimmt mit der verschiedenen Breite des Energieintervalls 
(Gruppe C 1 e-V, Gruppe D und A nur Bruchteile eines e-V) tiberein. *R. K. Miiller.: 


N. Feather and J. V. Dunworth. Note on the production of positron- 
electron pairs during the passage of f-particles trough mat- 
ter. Proc. Cambridge Phil. Soc. 34, 4835—441, 1938, Nr.3. (Trinity Coll.; Clare 
Coll.) Experimentelle Untersuchung der Erzeugung von Elektronenpaaren beim | 
Durchgang von f-Strahlen von U X durch Blei, Messing und Aluminium. Die Strah-- 
lenquelle war einige Millicurie stark und befand sich in einer diinnwandigen 
Glasréhre von 0,15mm Auff§endurchmesser und 1,3cm Lange. Dariiber gestiilpte? 
Hohlzylinder aus Blei oder Messing oder Aluminium dienten zum Abbremsen der’ 
schnellen f-Teilchen auf weniger als 10° V Geschwindigkeit, so dafi die aus dent 
Absorbern kommenden Elektronen aufierhalb keine Paare mehr erzeugen konnten.. 
Der Nachweis der in den Absorbern erzeugten Elektronenpaare geschah durch | 
Koinzidenzzaihlung in zwei »-Strahlzahlern; die Quelle wurde zwischen die Zahler 
gesetzt, so dafi die Achse der Quelle parallel den Ziahlerachsen stand. Die Zahler 
waren aus Messing mit einer Wandstaérke von 0,58mm und standen horizontal in: 
einem Abstand von 3,2cm. Sie waren mit einer Mischung aus Ar und Alkohol-- 
dampf geftllt und arbeiteten bei 1400 V; die effektive Lange des einzelnen Zahlers ; 
war 4,8cm. Das zeitliche Auflésungsvermégen war (9 + 1)-10-*sec, der Nulleffekt t 
der Hohenstrahlung 0,21 + 0,02 Koinzidenzen in der Minute. Die Zahler waren 

elektrostatisch gegen das Eindringen von Elektronen der genannten geringen Energie — 
(<10°V) geschiitzt. Diskussion der Wirkungsweise der Zahler zeigt, da die- 
Messungen wesentlich mehr Koinzidenzen geben als nach der Versuchsanordnung 
und den theoretischen Aussagen tiber die Paarerzeugung zu erwarten waren, Die 
Paarerzeugung scheint ungefahr proportional zur Ordnungszahl Z anzuwachsen, 
nicht proportional Z?, wie es theoretisch sein miiSte. Der atomare Wirkungsquer- 
schnitt ist bei 10° e-V fiir Blei 1,4-10-?2cm?. Die Verff. weisen darauf hin, da® die 

Methode durch die Verwendung kiinstlich radioaktiver f-Strahlquellen noch wesent- 

lich yverbessert werden kénnte. Bechert. 


J. V. Dunworth, A determination of the half-value periods of 
radium C’and thorium C, with anote ontime lagsina Geiger 
counter. Nature 144, 152—153, 1939, Nr. 3638. (Cavendish Lab. Cambridge.) 
Mit einer Koinzidenzanordnung mit variabler Auflésungszeit werden die a-$-Koinzi- 
denzen einer RaC-Quelle gemessen. Aus der Abhiangigkeit der gemessenen Koinzi- 
denzrate von der Auflésungszeit der Anordnung ergibt sich fiir RaC’ eine Halb- 
wertszeit von 1,50 + 0,20°10-4sec. In analoger Weise wird die Halbwertszeit von 
ThC’ zu 3 + 1-10-7 sec bestimmt. Auch bei ,,wahren“ Koinzidenzen ergibt sich ein 
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Apsinken der Koinzidenzrate bei Erniedrigung der Auflésungszeit unter 10-° sec. 


Dieses Absinken wird als Ansprechzeit des Zahlrohres gedeutet. Jaeckel. 
W. Ruppel. Die Ruhmasse des Elektrons. Ann. d. Phys. (5) 36, 521—532, 
1939, Nr.6. (Inst. theoret. Phys. Darmstadt.) [S. 761.] Holtsmark. 


Lester S. Skaggs. A precise determination ofthe energy released 
inthe production of deuterium from beryllium under proton 
bombardment. Phys. Rev. (2) 56, 24—29, 1939, Nr.1. (Univ. Chicago, Il.) 
Die Energie der bei der Bombardierung von *Be mit Protonen unter 90° emittierten 
sechweren Teilchen wird mittels elektrostatischer Ablenkung bestimmt, und zwar 
werden die Energien der in den Reaktionen RBe+1H = *Be+2D+Q, und 
Be +1H — *Li+ ‘He + Qe entstehenden a-Teilchen und Deutonen fiir die Pro- 
fonenenergien 262kV, 315kV und 351kV gemessen. Hieraus ergeben-sich die 
Werte: Q: — 0,557 + 0,006-10%e-V und Q2 = 2,152 + (,04:10%e-V. Aus der Ver- 
bindung dieser Werte mit anderen bekannten Werten iiber Kernmassen und Re- 
aktionsenergien folgt, da’ *Be gegen Zerfall in 2 a-Teilchen stabil sein miifite. 
Jaeckel. 
D. G. Hurst, R. Latham and W. B. Lewis. On the production of radium 
Band polonium by deuteron bombardment of bismuth. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 174, 126—136, 1940, Nr. 956. (Cambridge.) Verff. untersuchen 
am Cambridger Cyclotron die bei der BeschieSung von Wismut mit Deuteronen 
‘yon 4 bis 8,7 MV auftretenden Umwandlungen. Es handelt sich dabei, wie bereits 
friiher von Livengood (s. diese Ber. 17, 1862, 2460, 1936) gefunden war, um 
die Bildung des natiirlich radioaktiven Wismutisotops Ra E nach der Reaktion (d, p) 
; und um die entsprechende Bildung von Polonium iiber einen (d,1)-Prozef. 
Das Ra E zerfallt dann unter Aussendung eines Elektrons mit der bekannten Halb- 
 wertszeit von 5 Tagen ebenfalls zu Polonium. Indem die Verff. die direkt gebildete 
‘und die iiber die Ra E-Umwandlung entstandene Poloniummenge getrennt messen, 
_ koénnen sie so das Ausbeuteverhiltnis der (D, p)- zur (d, n)-Reaktion fiir verschie- 
re Deuteronenenergien ermitteln. Die fir die beiden Prozesse erhaltenen An- 
regungsfunktionen werden im Hinblick auf die theoretischen Erwartungen dis- 
_kutiert. Bomke. 
_ Otto Hahn. Einige Besonderheiten der bei der Kernspaltung 
des Urans und Thors entstehenden kiinstlichen Atomarten. 
‘Ann, d. Phys. (5) 36, 368—372, 1939, Nr. 3/4 (Laue-Heit). (Kaiser Wilhelm-Inst. 
~#. Chem. Berlin-Dahlem.) 1. Die Spaltungsprodukte lassen sich durch den Riick- 
 stoBproze in praktisch unendlich diinner Schicht gewinnen und dann weiterhin 
durch Zugabe geeigneter Trager radioaktiv rein abscheiden. — Von Interesse ist 
_ Weiterhin die Untersuchung der Beziehung zwischen Reichweite und Energie fiir 
die schweren Triimmer. — Es ware zu begriifen, wenn man photographische 
‘Schichten derart desensibilisieren kénnte, da sie weder durch f- noch durch 
a-Strahlen, sondern nur durch die stark ionisierenden Spaltprodukte geschwarzt 
wiirden. 2 Die bei dem Spaltungsprozef entstehenden Bruchstiicke haben ein fur 
ihre Ordnungszahl viel zu hohes Atomgewicht. Sie gehen daher nicht durch einen 
einzigen, sondern nur durch eine Reihe aufeinanderfolgender p-Zerfalle in stabile 
Atomarten iiber. 3. Die zahlreichen durch die Spaltungsprozesse entstehenden insta- 
bilen Atomarten bieten neue Anwendungsméglichkeiten fiir die ,,Indikatormethode*. 
4. Da bei den. Spaltungsvorgangen auch die radioaktiven Edelgase Krypton und 
_ Xenon entstehen, ergeben sich damit neue Méglichkeiten fiir die ,Emaniermethode”. 
Die Emanationen der natiirlichen radioaktiven Reihen gelangen durch Diffusion 
und durch RiickstoS an die Oberfliche. Dagegen konnen die radioaktiven Edelgase 
_ Krypton und Xenon nach Aufhéren der Bestrahlung nur noch durch Diffusion 
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entweichen. Es ergibt sich auf diese Weise vielleicht eine Trennungsméglichkei 
der beiden Anteile bei den Emanationen der natiirlich radioaktiven Reihen. Jaecke 
Paul L. Giinther. Heliumbildung aus a-Strahlern. II. Die Bestim 
mung der Zerfallskonstanten von Uranund Radium. ZS. f. phy: 
Chem. (A) 185, 367—374, 1939, Nr.5. (Chem. Inst. Univ. K6nigsberg; anorg.-Chen 
Inst. T, H. Univ. Breslau.) Es wird die aus Uran gebildete Heliummenge bestimn: 
und daraus die Zerfallskonstante des UI zu 1,74 + 10-10 a-1 errechnet. Dieser Wer 
ist 10,8°/o gréBer als der zur Zeit giiltige Wert; als Ursache hierfiir wird ein: 
Verunreinigung des verwendeten Uransalzes mit a-strahlenden Substanzen ange’ 
nommen, In gleicher Weise wird die Heliumbildung aus Radium gemessen; au. 


4,35-10-4a—, die Zahl der von 1 g Radium pro Sekunde emittierten a-Teilchen z 
3,67 +10. Diese Werte sind in sehr guter Ubereinstimmung mit den neuesten nack 
physikalischen Methoden erhaltenen Werten. (Ubersicht d. Verf.) Dede 
J. M. Cork and J. L. Lawson. Induced radioactivity in cadmium an¢é 
indium. Phys. Rev. (2) 56, 291—294, 1939, Nr.4. (Univ. Ann Arbor, Mich.) Be 
der BeschieSung von Cd und In entstehen mindestens drei radioaktive Cd- una 
acht In-Isotope. Die mutmafliche Zuordnung der verschiedenen Koérper zu den 
einzelnen Isotopen, die Art der emittierten Strahlungen, ihre Energie und did 
Beobachtungsmethode werden in einer tabellarischen Zusammenstellung angegeben 
Unter anderem werden zwei Zerfallsketten beobachtet, fiir die die Verff, folgendd 
Zuordnung treffen: "48Cd (Halbwertszeit T — 56 Std.) > 18In (T = 4,5 Std.) unc 
114Cd (I = 3,75 Std.) > "4gln (I = 2,1Std.). Da 43In als stabiles Isotop bekann 
ist, muf es sich bei dem 4,5 Std.-Kérper um einen angeregten Zustand von }iIr 
handeln. Jaeckel: 
W. Mund, C. Velghe, Ch. Devos und M. Vanpee. Erginzende Vers uche 
uber die radiochemische Polymerisation von Acetylen. Bull 
Soe. chim. Belgique 48, 269—282, 1939. [S. 850.] *M. Schenk 
F. A. Paneth. The a ge of meteorites. Occasional Notes 1939, S. 57— 64: 
Nr. 5. (Univ. Durham.) [S. 854.] 
H. Voges und G. Ruthemann. Steigerung des Auflésungsvermé 
der magnetischen Halbkreismethode zur Geschwindigkeits- 


11/12. (Stockholm; Danzig-Langfuhr.) Um das Auflésungsvermigen bei der magne 
tischen Halbkreismethode zu erhéhen und gleic i 


des Magnettfeldes zu verringern, fiihren die Verff. die folgenden beiden Neuerungen 


ineinandergesteckte, 
koaxiale Zylinderspulen erzeugt, die mit entgegengesetzt flieBenden Strémen ge- 
des, inhomogenes: 
der erzeugt wird. 


, auf der sie liegen, Verf. . 
» den gewiinschten Feldverlauf durch richtige Wahl der: 
Spulen und Bandstréme zu erzeugen, Das Auflésungsvermégen ist gegeniiber dem} 
der iiblichen Anordnungen_ bei gleicher Lichtstarke auf das Dreifache gesteigert. . 


Reusse. . 
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N. L. Oleson, K. T. Chao, J. Halpern and H. R. Crane. Multiple scattering 
‘of fast electrons: a correction. Phys. Rev. (2) 56, 1171, 1939, Nr. 1. 
(Univ. Ann Arbor, Michigan.) (S. diese Ber. S. 401.) Dede. 


Manfred von Ardenne. Uber eine Ionensonde grofer Scharfe. ZS. 
4. techn. Phys. 20, 344—346, 1939, Nr. 12. (Berlin-Lichterfelde-Ost.) Es wird tiber 
eine Ionensonde grofer Schiérfe und hoher Intensitat berichtet. Das von einem 
Kleinen Querschnitt ausgehende Kanalstrahlbiindel wird, nachdem es zur Herab- 
seizung der Geschwindigkeitsstreuung auf wenige Prozent kraftig nachbeschleunigt 
wurde, mit Hilfe einer kurzbrennweitigen elektrostatischen Linse fiir hohe Span- 
‘nungen gesammelt, so dafi eine stark verkleinerte Abbildung des Anfangsquer- 
schnittes entsteht. Es gelang Ionensonden mit einer Schirfe von 3-10 cm nach- 
gaweisen. Eine Reihe von Anwendungen wird besprochen. P. Schulz. 


‘S. Devons. Resonance phenomena in the scattering of a-par- 
Ricles by some light nuc lei. Proc, Roy. Soc. London (A) 172, 127—142, 
1939, Nr.948. (Trinity Coll. Cambridge.) Die Streuung von «-Teilchen in den Ele- 
'~menten C, N, O, F, Ne und Ar wird unter einem Winkel von 90° untersucht. Die 
‘streuenden Substanzen waren dabei gasformig und die gestreuten a-Teilchen wurden 
in einer ringférmigen [onisationskammer in Verbindung mit einem Proportional- 
verstarker nachgewiesen. Aus der Abweichung der beobachteten Streuung von 
dem klassischen Wert wird auf Resonanzstreuung geschlossen und zwar bei den 
‘einzelnen Elementen fiir folgende Werte der Energie der einfallenden a-Teilchen: 
INC :5,7-10°e-V; N:4,6 und 5,2-108e-V; 0:5,8°10°e-V; F:3,5 und 4,7- 108 e-V; 
mee : —. Jaeckel. 
as. Devons. The scattering of a-particles in helium. Proc. Roy. Soc. 
_ London (A) 172, 559—567, 1939, Nr.951. (Trinity Coll. Cambridge.) Zur Unter- 
suchung der Streuung von a-Strahlen in Helium wird die iibliche Ringmethode an- 
gewendet. Als a-Strahlenquelle dient der aktive Niederschlag Ra B + C in Starke 
yon 30 bis 100 mC oder fiir héhere Energien ThC +C’ (etwa 1mC). Die Energie 
der a-Strahlen wird durch Glimmerfolien verandert, die dicht vor dem Praparat 
_ angeordnet werden. Die Ausblendung des Strahlengangs geschieht durch Graphit- 
‘plenden. In einer Ionisationskammer mit Thyratronverstarker werden die gestreuten 
_a-Teilchen registriert, wobei die Kammer in direkter Verbindung mit dem Streu- 
raum steht. Die Streuung wird unter 279 (Winkelbereich 6,5°) und 38,5° (Winkel- 
 bereich 12) gemessen. Die Energiestreuung ist etwa 0,2 bis 0,3 MeV. Streuung bei 
27°: Das Verhdltnis von tatsachlicher zu Coulumb-Streuung wichst mit zunehmender 
 Teilchenenergie von etwa 1,3 bei 4,5 MeV auf 4 bei 7 MeV. Hine ausgesprochene 
Resonanzstelle 1aBt sich nicht erkennen. Es scheint moéglich fiir die anomale Streu- 
ung unter 27? nur Teilchen mit dem Bahndrehimpuls 1 = 0 verantwortlich zu 
machen, ein Ergebnis, das die Theorie fordert. Streuung unter 38,5°: Das Streu- 
 yerhiltnis nimmt vom Wert 2 bei 4 MeV zuniichst bis 5 MeV ab, um dann stark 
anzusteigen auf etwa 11 bei 7 MeV. Die Kurve laft auf eine breite Resonanzstelle 
ne etwa 6,6 MeV schliefen, was einem angeregten Zustand des 8Be 3,3 MeV tiber 
dem Grundzustand entspricht. Dabei ist die Masse von 8Be gleich der zweier 
 @Teilchen angenommen. Aufer 1 = 0 sind Teilchen mit 1 = 2 wirksam, Der an- 
geregte Zustand des sBe wiirde dann einem geraden D-Term entsprechen. Er ist 
bereits aus Kernumwandlungen (!Be + 1H, 1B + 2D), bekannt. Die relativ grofe 
Resonanzbreite erklirt sich aus der kurzen Lebensdauer des hochangeregten Zu- 
 standes. Fiinfer. 
> A. Luyekx. Luminescence of mercury vapour along an a-ray 
pencil, and transfer of nitrogen excitation to mercury. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 172, 492501, 1939, Nr. 951. [S. 848. | Schon. 
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Zaira Ollano, Priifung mehrerer Falle von mehrfacher Neu 
tronenemission durch Atomkerne, die mit schnellen Neut 
tronen beschossen wurden. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 10, 874—877 
1939. (Pavia, Phys. Inst.) Verf. untersucht die relativen Neutronenausbeuten von 
Be, C, Al, Cu, ThOz2 und UO: nach Beschiefung mit schnellen Neutronen. Did 
genannten Substanzen befanden sich hierbei als diinne Schichten zwischen dem in 
Wasser eingebrachten, Neutronen aussendenden Praparat (Ra-Be) einer Starke von 
11,6 und 20,3mC und dem Detektor (Rh), dessen kiinstliche Radioaktivitat, durck 
die Neutronen der genannten Substanzen induziert, als Maf} der relativen Neu- 
tronenausbeuten herangezogen wurde. Bei zunehmender Entfernung des Detektors' 
von der Neutronen emittierenden Schicht steigt die Zahl der ausgelésten Neutroner 
zunichst stark an, tiberschreitet ein Maximum und fallt bei weiter zunehmender 
Entfernung infolge steigender Absorption asymptotisch auf Null ab. Die vergleii 
chenden Ergebnisse werden graphisch wiedergegeben. *Nitka. 


Paul Gombas. Berichtigung zu der Arbeit ,Zur Berechnung den 
Eigenfunktion und Energie des Grundzustandes des Valenz- 
elektronsin Alkaliatomen*. Ann. d. Phys. (5) 36, 680, 1939, Nr. 7. (Inst: 
theoret. Phys. Univ. Szeged.) (Vgl. diese Ber. 20, 2092, 1939.) Meixner. 


A. H. Lee. The excitation of inner electrons in zinc, cadmiu 
and mercury by electronimpact. Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 5 
—580, 1939, Nr.955. (Phys. Lab. Univ. Leeds.) Anlaflich der Untersuchung de 
Energieverlustes von Elektronen in gasférmigem Zink, Cadmium und Quecksilbe 
wurden Ultraionisationspotentiale gefunden. Die sorgfaltigere Untersuchung er-: 
gab, daf} diese Ultraionisationspotentiale nicht auf Grund der bisher zur Deutung 
derartiger Erscheinungen herangezogenen Prozesse erklart werden kénnen, Hs 
ergab sich vielmehr, dafi ein bei Elektronenstofivorgangen bisher unbekannter 
Prozef, die Anregung eines inneren Elektrons, fiir die in Rede stehenden Ultra- 
ionisationspotentiale verantwortlich zu machen ist. Diese Ultrapotentiale korrespon- 
dieren damit mit den von Beutler in den im extremen Ultraviolett gefundenen) 
inneren Elektronentibergingen, die von jenem Forscher auf die Anregung eines 
d-Elektrons aus der unter den Valenzelektronen liegenden Schale (wobei ein 3P1-- 
Zustand gebildet wird) zuriickgefiihrt werden konnte. Es gelang dem Verf. im 
Verlauf der Versuche, die Anregungsfunktion der ersten ,,inneren“ Anregung des; 
Quecksilberatoms aufzunehmen. Bomke. . 


0. Honigschmid. Das Atomgewicht des Holmiums, Naturwissensch. 2%, 
855, 1939, Nr.51. (Chem. Univ. Lab. Miinchen.) Der derzeit giiltige Wert fiir das: 
Atomgewicht des Holmiums betragt 163,5, wihrend massenspektroskopische Unter- 
suchungen ergeben haben, dafi das Holmium nur aus einer Atomart von der Masse 
165 besteht und dafs sich daraus unter Beriicksichtigung der Packungsdichte das 
chemische Atomgwicht zu 164,94 errechnet, also rund 1,5 Einheiten héher liegt. 
Diese Differenz diirfte auf einen Gehalt des fiir die chemische Atomgewichts- 
bestimmung benutzten Holmiums an leichteren Erden — insbesondere an Yttrium 
— zuriickzufiihren sein. Verf. benutzt nun ein von W. F eit sorgfiltigst gereinigtes 
Holmiumpraparat, dessen Gehalt an anderen Erden von Frau Ida Noddack 
rontgenspektroskopisch bestimmt wurde. Lediglich der geringe Yttriumgehalt von 
0,013 °/o bedingt eine Erniedrigung des Atomgewichts um 0,01 Einheiten, Die mit 
Fr. Hirschbold-Wittner ausgefiihrten Analysen des Holmiumtrichlorids lie- 
ferten im Mittel ein Atomgewicht von 164,985 und unter Beriicksichtigung des 
Yttriumgehaltes 164,944, einen Wert, der mit dem massenspektroskopisch gefun- 
denen praktisch identisch ist. Dede. 
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P. Jordan. Physikalische Untersuchungenan Eiweifimolekilen. 
Naturwissensch. 28, 69—77, 1940, Nr.5. (Rostock.) Dede. 
G Stenvinkel. Uber Molekiilbildung im Zweierstof. I. Alu- 
miniumhydride. ZS. f. Phys. 114, 602—619, 1939, Nr. 9/10. (Phys. Inst. Univ. 
Stockholm.) [S. 845.] Verleger. 


BE. Lee and C. K. Wu. Infra-red absorption spectra of AsH3, AsDs 
and PDs. Trans. Faraday Soc. 35, 1866—1373, 1939, Nr.12. (Phys. Chem. Lab. 
Cambridge.) [S. 846.] Verleger. 


Mansel M. Davies. An infra-red study of hydrazoic acid, HNs, Trans. 
Faraday Soc. 35, 1184—1192, 1939, Nr.9. (Dep. Phys. Chem. Cambridge.) [S. 846.] 
Bomke. 

G. B. B. M. Sutherland, E. Lee and Cheng-Kai Wu. The dimensions ofthe 
phosphine and arsine molecules and the possibility of opti- 
cally active derivatives. Trans. Faraday Soc. 35, 1873—1379, 1939, Nr. 12. 
(Lab. Phys. Chem. Cambridge.) [S. 847.] Kortiim-Seiler. 
George L. Lewis and Charles P. Smyth. The dipole moments and struc- 
tures of ozone, silicobromoform and dichlorogermane. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 61, 30683—3066, 1939, Nr. 11. (Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, 
N. J.) Unter Verwendung der in () genannten Lésungsmittel wurde von folgenden 
Substanzen das Dipolmoment j» bestimmt: Ozon (in fltissigem Sauerstoff bei 
—-192,4°) 0,49, Silicobromoform, SiHBr, (in Heptan bei 25°) 0,79 und Dichlor- 

- germaniumwasserstoff, GeH2Cl, (in Tetrachlorkohlenstoff bei 25°) 2,21. Fiir die 
Dielektrizititskonstante, Molekularpolarisation und “ von fliissigem O2 wurde bei 
— — 192,40 gefunden: 1,505 bzw. 3,86 cm® bzw. 0. Da w von Ozon > 0 ist, kann das 
Molekiil nicht symmetrisch gebaut sein. Es wird auf eine gewinkelte Struktur mit 
einem Winkel von etwa 140° geschlossen; die beiden O0-O-Bindungsmomente, die 
“unter sich gleichwertig sind, betragen etwa 0,7 (dieser Wert wird auf das Vorliegen 
einer Resonanz zwischen halbpolaren Bindungsformen zuriickgefiihrt). Die u-Werte 
der beiden anderen Substanzen werden mit den w-Werten der entsprechenden C- 
“und Sn-Verbindungen verglichen; hieraus folgt, daS bei den Si-Verbindungen mu 


ein Minimum hat. Der unterschiedliche elektropositive Charakter der Zentralatome 
 (C, S, Ge, Sn) wird diskutiert. O. Fuchs. 
- George L. Lewis and Charles P. Smyth. The dipole moments and struc- 
tures of certain nitro compounds andamines, Journ. Amer. Chem. 
Soe. 61, 3067—3070, 1939, Nr. 11. (Frick Chem, Lab. Univ. Princeton, N. J.) Bei 
950 wurden nach der Lésungsmethode in Benzol (B) bzw. Tetrachlorkohlenstoff (T) 
als Losungsmitteln folgende Dipolmomente « bestimmt: Tetranitromethan « = 0 
_ (in T), Nitroform 2,71 (in T), Stickstoffpentoxyd 1,39 (in T), Cyclohexylamin 1,32 
~ (in B), Morpholin 1,58 (in B). Fir die Molekularrefraktion R und Molekularpolari- 
sation P von Tetranitromethan wurde gefunden: R = 31,72, P = 41,7 cm’. Wiirde 
die Differenz P—R = 10cm? als Orientierungspolarisation angesehen, so betriige 
mm = 0,71. Die Verff. kommen jedoch unter Heranziehung weiteren experimen- 
tellen Materials zu dem Ergebnis, daf} diese Differenz auf die (fiir Nitroverbin- 
dungen charakteristische) ungewohnlich hohe Atompolarisation zuriickzufiihren und 
‘da® das Molekiil somit dipollos ist; es mu demnach symmetrisch gebaut sein und 
kann nicht in der Form des Trinitromethylnitrits vorliegen. Die Induktionswirkun- 
gen im Nitroform sind wegen der geringeren Polarisierbarkeit der Atome und 
wegen des Verhaltens der NO2-Gruppen bei der Rotation um die C-N-Bindungen 
kleiner als im CHCl;. Fur N.O; wird gewinkelte Struktur angenommen, die GroBe 
des Winkels am zentralen O-Atom kann jedoch nicht angegeben werden. Aus u 
yon Morpholin folgt, da® das Molekiil vor allem in den beiden méglichen Sessel- 
/ 


=» F 51 


802 4, Aufbau der Materie 21. Jahrgan; 


formen vorkommt (in Ubereinstimmung mit Partington und Coombe r, vel 
diese Ber. 19, 1900, 1938; diese Autoren fanden den Wert 1,48, der Grund fiir di: 
unterschiedlichen Resultate kann nicht genannt werden). 0. Fuchs 


G. Jander und H. Spandau. Die Bestimmung von Molekular- une 
Ionengewichten geléster Stoffe nach den Methoden de: 
Dialyse und der freien Diffusion. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 32: 
—366, 1939, Nr.5; auch Diss. H. Spandau, Univ. Greifswald. (Greifswald 
Univ. Chem. Inst.) Vergleicht man die Ergebnisse der Bestimmunger 
von Molekular- und JIonengewichten, die nach der Dialysemethode vow 
Brintzinger und nach der Methode der freien Diffusion erhalter 
werden, so zeigt sich in vielen Fallen nicht die zu erwartende Uberein 
stimmung. Besonders auffallende Unterschiede sind bei einigen Isopolyséuren be 
obachtet worden. Es wird die Frage untersucht, wie diese unterschiedlichen Re 
sultate der beiden verwandten Verfahren zur Molekiilgréienbestimmung zu er 
kl4ren sind. Dabei erweist es sich als notwendig, die Grundlagen der Dialyse 
methode systematisch zu iiberpriifen und im besonderen festzustellen, von welcher 
Groen der Dialysekoeffizient abhangig ist. Es ergibt sich, dai die von Brintzin} 
ger benutzten ,,Cellophan“- und ,,Cuprophan*-Membranen als Dialysiermembraner 
ungeeignet sind, da ihr mittlerer Porenradius viel zu klein ist, um eine unge 
hinderte Dialyse zu gewahrleisten: Mit wachsender Molekiilgr6éfe wird die Wande 
rung der Teilchen durch die Poren in zunehmendem Mage starker behindert. Ver: 
suche mit ,,Cella-Filtern“, deren mittlerer Porenradius 25mal so grof ist wie der 
jenige der Cellophan- und Cuprophanmembranen, liefern Ergebnisse, die mit dener 
der Methode der freien Diffusion iibereinstimmen. Wenn man die Dialysemethodd 
also zur Molekulargewichtsbestimmung benutzen will, so hat man darauf zu achten 
dafi man stets solche Membranen verwendet, die geniigend weitporig sind, d. h 
deren Porendurchmesser grof ist im Vergleich zu dem Durchmesser der wandern- 
den Teilchen. (Ubersicht d. Verff.) Dede: 


J. B. M. Coppock. The compressibilities and expansion coeffi- 
cients of gases at low pressures, and their relation to mole- 
cular volume. Proc. Roy. Soe. London (A) 73, 201—211, 1989, Nr. 953. (Chem 
Dep. Battersea Polytechn.) Verf. untersuchte die Kompressibilitat von Gasen bei 
niedrigem Druck und stellte fest, da® fiir nichtpolare Gase bei geniigend niedrige’ 
Druck ein linearer Zusammenhang besteht zwischen der Kompressibilitat und dem 
Ausdehnungskoeffizienten einerseits, dem Molekularvolumen andererseits. Die Er 
gebnisse zeigen an, daf} fiir die in Rede stehenden Gase bei niedrigem Druck de 
geringstmégliche Anniherungsabstand von der Molekiilgré8e und von der raum-4 
lichen Struktur der Molekiile abhangig ist. Fiir einige Kohlenwasserstoffe werd 
diesbeziigliche Daten angegeben und im Rahmen der Anschauungen des Verf 
diskutiert. Bomke.2 
D. M. Newitt und D. T. A. Townend. Die langsame Verbrennung un 
die Explosivitat h6herer Kohlenwasserstoffe. Congr. Chim. ind 
Nancy 18, (II), 1023—1040, 1938. Verff. berichten an Hand zahlreicher Kurve 
tiber die Explosivitat von Kohlenwasserstoffen der Paraffin- und Olefinreihe unter) 
Beriicksichtigung von Temperatur und Druck. Sie kommen zu dem Ergebnis, daft 
Kohlenwasserstoffe mit mehr als drei C-Atomen bei normalem Druck unterhalb 500% 
“nicht explosiv sind. Durch Erhéhung des Druckes sinkt die Temperatur merklicht 
bis zu einer bestimmten Grenze, die durch weitere Druckvermehrung nicht iiber-’ 
schritten wird. Untersucht werden Gemische von Luft mit Methan, Athan, Propan,! 
Butan und Hexan. Fiir Kohlenwasserstoffe mit drei und mehr C-Atomen wurden: 
Grenzgebiete fiir Druck und Temperatur gefunden, in denen mehrere Ziindungen| 


ba 
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jattlinden, die von erheblichen Druck- und Temperaturschwankungen begleitet 
d. Gleichzeitig treten bei den einzelnen Ziindungen Zwischenprodukte auf, die: 
ntitativ analysiert wurden. So fanden Verff. in einem Sauerstoff-Propangemisch 
Shere Aldehyde, Formaldehyd und Peroxyde. Weitere Einzelheiten im Original. 
*Picken.. 
 P. Jorissen und H. 0. Lebbink. Uber den EinfluffSi gewisser Salze 
uf die tiefste Temperatur, bei der sich eine Reaktion zwi- 
schen Methan und Sauerstoff feststellen laf t. Recueil Trav. chim. 
fays-Bas 58, 959—963, 1939. (Leiden, Lab. anorg. Phys. Chem.) Verff. untersuchen: 
en Einflu8 von RbCl, RbF sowie der Fluoride, Chloride, Bromide, Jodide des Li, 
Na, K auf die Herabsetzung der Temperatur, bei der die Umsetzung von CH, mit 
0, beginnt. Als Reaktionsgefa® dient ein Rohr aus Supremaxglas, dessen Wande 
durch Eindampfen der entsprechenden Salzlésung in dem rotierenden Gefaf mit 


einer gleichmafigen Salzschicht tiberzogen werden. Aufferdem werden Versuche 
mit durch Schiitteln mit Porzellanscherben, Bleischrot und Carborundumpulver auf- 
gerauhten oder mit 50 %igen HF behandelten Wanden durchgefihrt. Die Tem- 
peratur des Gefafes wird nach jeweils mindestens 1/> Stunde um 10° erhoht. Zu den 
Versuchen wurde ein Grubengas folgender Zusammensetzung benutzt: CHa 70 (°/o),. 
O02 1,6, Oz 0,9, Rest Ne. Die Menge des zugesetzten Oz betrug jeweils 34,5, 38,5, 
38,7, 52,7 °/o. Der Beginn der Oxydation wird im allgemeinen durch das erste Auf- 
treten von CO2 im Reaktionsgemisch bestimmt. Daneben wird teilweise auch die 
Bildung von Formaldehyd und ungesattigten Kohlenwasserstoffen untersucht. Die 
Ergebnisse zeigen, daf} die Temperatur der beginnenden Reaktion in der Reihen- 
folge Li, Na, K, Rb und F, Cl, Br, J steigt. Der Reaktionsbeginn liegt am tiefsten 
‘an der mit HF behandelten Wand. *Bernstorff. 
I. O. Hirschfelder and E. Wigner. Some quantummechanical con- 
Siderationsinthetheoryofreactionsinvolvingan activation 
@nergy. Journ. Chem. Phys. 7, 616—628, 1939, Nr.8. (Dep. Chem. Phys. Univ. 
Madison, Wisc.) Untersucht wird die quantentheoretische Begrenzung der klassisch- 
Statistischen ,,Methode des Ubergangszustandes“ (Literatur E. Wigner, Transactions 

araday Soc. 34, 29, 1938) zur Berechnung der Reaktionsgeschwindigkeiten von 
Reaktionen, die eine Aktivierungswarme erfordern. 1. Die Definition des ,,Uber- 
i gszustandes (transition state) ist wegen der Heisenbergschen Ungenauig- 
Bi crelation nur mdglich, wenn der Potentialwall, der Anfangs- und Endzustand 


trennt, in einem Maximum hinreichend flach ist (h Valm < kT) worin a = Krim- 
mung der Potentialschwelle, m= Masse die in die Relativbewegung eingebt .2. Der 
influ® der quantenmechanischen Reflexion von Wellenpaketen an Potential- 
chwellen und Tunneleffekte werden untersucht. —- Durchgerechnete Beispiele 
eigen, daB die quantentheoretischen Korrektionen im allgemeinen viel geringer 
‘sind als man erwarten sollte und nur fiir die Beurteilung der relativen Reaktions-- 
chwindigkeiten bei Isotopen und fir Reaktionen bei sehr tiefer Temperatur 
deutsam werden konnen. Jensen. 
Jeise. Die thermische Spaltung von freien Hydroxyl- und 
Wassermolekiilenin ihre Atome, Feuerungstechn. 28, 1—2, 1940, Nr. 1. 
(Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, Berlin-Adlershof.) [S. 781.] Zeise. 
‘I. G. Davoud and C. N. Hinshelwood. Kinetics of the thermal decom- 
position of fully deuterated diethyl ether. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 174, 50—56, 1940, Nr. 956. [S. 781.] Bomke. 
‘BR. A. Robinson. The relative osmotic coefficients of sodium 
and potassium chloride in deuterium oxide at 25°. Trans. Faraday 
Soe. 35, 1220—1222, 1939, Nr. 10. (Univ. New Zealand.) [S. 824.] v. Steinwehr. 


804 4. Aufbau der Materie 21. Jahrgan 


H. Steiner. The exchange reactions between deuterium ani 
hydrogen halides. Il. Hydrogen bromide. Proc. Roy. Soc. Londog 
(A) 173, 531—542, 1939, Nr.955. (Lab. Colloid Se. Cambridge.) Vert. untersucht 
die Austauschreaktionen zwischen Para-Wasserstoff bzw. Deuterium und Wasse 
stoffbromid und fand, da® ein betrichtlicher Unterschied besteht zwischen diese 
Reaktionen und der analogen Austauschreaktion zwischen Deuterium und Wasse: 
stoffchlorid. Bei der hier betrachteten Reaktion tritt keine bimolekulare Reaktiog 
auf. Die atomare Kettenreaktion weist eine Verzweigung der Reaktionskette au 
Aus den bandenspektroskopischen Daten von Eyring und von Polanyi wurde 
nach einer von jenen Autoren angegebenen Methode die Diagramme der Potentiaa 
energien aufgestellt, die mit den direkten Beobachtungen in guter Ubereinstimmu 
waren, Der Verf. ermittelte ferner die Reaktionsrate fiir den ProzefSi H + H 
Hz +. Br. Bomk 
E. Kappler. Untersuchungen tiber Dichteschwankungen. Verl 
D. Phys. Ges. (3) 20, 94—95, 1939, Nr.2. (Miinchen.) [S. 784.] Szivess’s 
E. Asmus. Versuche zur Theorie von Onsager und Fuoss ibeg 
die Zihigkeit von Gemischen wasseriger Lésungen starkeg 
Elektrolyte. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 122—123, 1939, Nr.2. (Marbur 
a. d. Lahn.) [S. 771.] v. Steinweht 
I. I. Sasslawski. Polarisierende Eigenschaften der lJonen ii 
wisserigen Lésungen. Journ. Chim. gén. (russ.) 9, 1094—1100, 1939. (Lwe! 
nowo, Chem.-Technol. Inst.) [Orig. russ.] Die polarisierenden Eignungen de¢ 
Ionen in Lésungen wurden durch die Beobachtung der Veranderungen der Kom 
pression A V untersucht. Mit 4 V wird die Kompression bzw. die Ausdehnum 
bezeichnet, die experimentell bei der Auflésung des kristallischen Salzes in Wasseé 
beobachtet wurde. Fiir alle Lésungen wurde die gleiche lonenkonzentration einge 
halten (1 Ion auf 27,75 H2O-Molektile). Im einzelnen wurden die 4 V-Verande. 
rungen in den Reihen der Fluoride, Chloride, Bromide, Jodide, Nitrate und Sulfat: 
sowie der Na-Salze verschiedener Saéuren untersucht. Es zeigt sich dabei eine Ana 
logie zwischen A V und dem Anstieg des inneren Druckes der Lésung (4 K nae 
Tammann). Weiter konnte die Abhingigkeit von 4 V von der Valenz der Ione? 
und von den individuellen Eigenschaften der letzteren bestatigt werden. So ist di 
Kompression der mehrwertigen Ionen bedeutend stirker als bei den einwertiger 
was mit der Gré®e der Dielektrizitaétskonstante, der Ladung und den zwischen de: 
Teilchen wirkenden Kraften in Zusammenhang gebracht wird. Der Einflu® de¢ 
Individualitét der Ionen auf ert sich in einer Bildung von hydratisierten Ionen. 
wurde eine besonders schwache Kompressionswirkung der einwertigen positives 
Ionen des NHa, Li, Cs sowie der negativen Ionen des Jods beobachtet; von dee 
zweiwertigen Ionen weist das Cd-Ion eine relativ schwache Kompression auf. Dai 
Vorhandensein von OH-Ionen aufert sich in einem Anstieg von 4 V/V. *Klever 
K. L. Wolf und H. Harms. Das dielektrische Verhalten von Flissig: 
keitenund die stéchiometrische Assoziation, Verh. D. Phys. Ges 
(3) 20, 86—87, 1939, Nr.2. Entsprechend der Unterscheidung zwischen schwacher 
und starken Elektrolyten wird bei den Lésungen von Dipolsubstanzen in dipolfreier 
Lésungsmitteln unterschieden zwischen den Lésungen mit stéchiometrischer Asso 
ziation und den Lésungen mit relativ gleichmafiger Verkettung aller Molekiile 
Ausgangspunkt einer theoretischen Behandlung ist im 1. Fall das Massenwirkungs 
gesetz, im 2. die Vorstellung der Rotationsbehinderung der Dipole. Unter diesem 
Gesichtspunkt werden diskutiert: Abhingigkeit der Orientierungspolarisation 
Mischungswirme, Raumbeanspruchung und Molekulargewichte von Konzentratior 
und Loésungsmittel, ferner die Léslichkeit organischer Verbindungen in Wasser unc 
die innere Reibung von Lésungen. O. Fuchs 
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4. L. Michnewitsch and BE. N. Owtehinikowa. On the deactivation of the 
surface effects taking place during the crystallization ofa 
“supercooled organic liquid in thin layers. I. Acta Physicochim. 

URSS. 11, 603—616, 1939, Nr.4. (Phys. Res. Inst. Univ. Odessa.) Mit Hilfe einer 

Methode der mikroskopischen Lokalisation der Kristallisationskeime von diinnen 

Betolschichten zwischen zwei flachen Glasplattchen wird von den Verff. der Ein- 

flu8 der Vorbehandlung der Glasoberflichen auf die Kristallisation untersucht. 
Eine kurzzeitige Behandlung des Glases mit HF ergibt eine gleichférmige Ver- 
teilung der Keime im ganzen Volumen, d. h. eine Deaktivierung der Oberflachen. 

Wird die HF-Behandlung etwa 10mal wiederholt, so erhalt man wieder eine 
~ ungleichférmige Keimverteilung, d. h. die Desaktivierung der Oberflachen geht 

wieder zuriick. Auch ein diinner Collodiumiiberzug (etwa 0,01 mm) ergibt neutrale 

“Oberflachen, Eine auf mit HF vorbehandelten Oberflachen aufgetrocknete alko- 
“holische Milchsaiurelésung ergibt eine Vermehrung der Keimbildung. Vermutlich 
tritt die zusiatzliche Keimbildung im Betol an den Milchséuremolektlaggregaten auf. 

Dieser Effekt zeigt ein zeitliches Abklingen, das von den Verff. gedeutet werden 
“kann durch die Annahme, da die an den Glasflachen angelagerten Milchsdure- 
aggregate sich allmahlich so umlagern, da® nach einiger Zeit alle Aggregate mit 
“den aktiven Enden gegen die Glasoberflaiche und mit den inaktiven Enden gegen 
die Fliissigkeit gerichtet sind. Bomke. 


_M. L. Tsehepelewetzki. Latente Perioden der Kristallisation und 
' die Gleichung ftir die Keimbildungsgeschwindigkeit von 
 Kristallen. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 561—571, 1939. (Moskau, Wiss. Inst. 
 Diingemittel u. Insektofungicide.) [Orig. russ.| Es wurde die Gréfe der latenten 
 Kristallisationsperiode fiir den Fall der Auskristallisation einer Reihe von Salzen 
aus iibersattigten wasserigen Lésungen und besonders von Calciumphosphaten aus 
_ wiisserigen Phosphorsdurelésungen bestimmt. Die Abhingigkeit der GréBe der 
Jatenten Kristallisationsperiode, die als Kriterium fir die Keimbildungsgeschwindig- 
‘keit und Keimwachstumsgeschwindigkeit dient, von der Ubersattigung und Tempe- 
ratur wurde ermittelt. Die Gleichung fiir die Bildungsgeschwindigkeit der Kristalli- 
sationskeime ist analog derjenigen fir die Kondensation einer Fliissigkeit aus dem 

¥ Dampf, mit dem Unterschied, daf es bei der Kristallkeimbildung erforderlich ist, 
die Viskositat des Mediums zu beriicksichtigen. Es wird gezeigt, daB, bei der Ein- 
fiihrung der Viskositat in die kinetische Gleichung, diese fiir die ungefiahre Be- 
-rechnung der mittleren Oberflichenenergie der Kristalle an der Grenze fest/fliissig 
dienen kann. *Gerassimof}- 
a Polley. Das Einmiinden der Magnetisierung in die Sattigung 
5 beiNickelzwischen + 135°C und — 253°C. Temperaturabhangig- 
= keit und Kristallenergie. Ann. d. Phys. (5) 36, 625—650, 19389, Nr. 7. 
(Inst. theoret. Phys. Univ. Gottingen.) [S. 830.] v. Harlem. 


y Gustav E. R. Schulze. Zur Kristallchemie der intermetallischen 
meeabe-Verbindungen (Laves-Phasen). ZS, f. Elektrochem. 45, 849—865, 
mer 1939, Nr. 12. (Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch. Stuttgart.) Hine eingehende physi- 

kalische Analyse der intermetallischen Verbindungen ABz, die in den engver- 
_ wandten Kristallgittern des MgCuz, MgNiz und MgZne2 kristallisieren (Laves-Phasen), 
_ fihrt zu dem Ergebnis, da diese Struktur die einzige Realisierungsméglichkeit 
- fiir den in den Laves-Phasen auftretenden Bindungsmechanismus darstellt. 
 Gittertyp, Radienquotient und stéchiometrische Zusammensetzung dieser Phasen 
- erscheinen somit als zwangslaufige Folge ihrer Bindung. Diese wird durch die 

hohe physikalisch wirksame Koordinationszahl der A-Atome (16) gekennzeichnet. 

Eine Laves-Phase tritt auf, wenn ein A-Atom mit starker Neigung zu metallischer 
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Bindung mit einem B-Atom zusammentriit, dessen ZW seperid ete? an 
nicht abgeschlossen ist und das einen etwa 20 °/o kleineren Radius hat. G. E. R. Schu 
so 


i 7 U -uktur von f-Messing. ZS. f.. 
| ‘A. Winkels. Zur Uberstru n 
oh Re eer s-a8 1939, Nr.7/8. (Inst. Phys. u- marr nee bet | 
Ive ‘ad Drehkri -Messing mit Ga-K-Strahlung e 
stallaufnahmen von /-Messing ( 
J Saad re a — 2,942 A und die fiir eine geordnete mae | 
Beta tended Uberstrukturlinien. Es zeigt sich ferner, = er | 
und Schafer gefundene Abhangigkeit des SH Racal Si es nee ia yo ae 
‘erhiiltni spri s di dley un 0 + 
besser den Verhidltnissen entspricht als die von Bra y eee | 
benen. 


~ i Struktur von Aluminium}! 
: . Barrett und L. H. Levenson. Die 
Sie Stauchung. Metals Technol. 6, Nr. oh tae Megs: | 
i ie Inst. Technol. Metals Res. Lab. ie 
1939. (Pittsburgh, Pa., Carnegie Inst. a iarcia ee 
0/9, Einkristalle und polykristallines 
ieee eng ee ei ischen Goniometers untersucht. Es zeigt 
6 ographisch und mittels eines optisc en Go TS 3 
sone bei polykristallinem Al die Orientierung Map SACI mca | 
para ? ichtung erfolgt. Die Halfte der Korner weicht ul 
nie Sea ete b angi n dem Stauchgrad. Die einzelnen 
als 10° von dieser Richtung ab, unabhangig vo St g ree 
6 i - leiten nicht einheitlich, sondern wer 
Kérner einer geprefiten Al-Probe g A an 
i ienti s i formt, der mit steigender Deform 
einem bestimmten Orientierungsbereich vert » 6 ae 
i i i itei Beriihrung sind, werden durch die 
wichst. Die Gleitebenen, die miteinander in Q ; 
ion i i ieBens aufgerauht. — Der Ursprung eines 
formation infolge des inhomogenen Flie ens § ee ‘ 
Reina es in verformten Einkristallen sowie die statistische Erfassung der plasti 
schen Spannungen in den einzelnen Kérnern eines Aggregats in Soe eee 
nung werden eingehend erortert. Kubaschewski.. 


J. D. Fast. Das Diagramm der Ubergangspunkte im System 


Zirkon—Titan. Recueil. Trav. chim. Pays-Bas 58, 973—983, 1939. (Eindhoven, 
Natuurk. Lab. Philips’ Gloeilampenfabr.) [S. 782.] “Bernstor}}. 


Ilse Ness) Zum Gitterbau des monoklinen FeSO,-7H,0 (Eisenvitriol, 
Melanterit), Naturwissensch. 28, 78, 1940, Nr.5. (Min.-Petrogr. Inst. Univ. Kiel.) 


Dede. 
Hans Joachim Wallbaum. Uber das Vanadiumsilizid V;Si. ZS. @ 
Metallkde. 51, 362, 1939, Nr. 12. (Gottingen, Min.-petrograph. Inst. Univ.) Durch 
réntgenographische Pulveraufnahme wurde im System Vanadium—Silizium die 


Verbindung VsSi nachgewiesen. Sie kristallisiert im 6-Wolframtyp mit einer Kanten- 
lange von a = 4,712 A + 0,003. Die Verbindung ist mit CrsSi (a = 4,555 A) iso- 
morph. Dede. 
lar structure of potash-soda 
4, 57—72, 1940, Nr. 956. (Coll. Technol. 
rsuchung der Verff. es wahrscheinlich 
n eines lamellaren Typs der Soda-Pott- 
da-Feldspat vorliegen (Chao , Smare- 
wird dies jetzt durch die eingehendere 
Struktur und die Orientierung der Lamellen 
werden jetzt nahere Angaben gemacht und die Ergebnisse im Hinblick auf die 
allgemeine Theorie der mikroperthitischen Strukturen diskutiert. 
H. Lipson and A. Taylor. Defect lattices in some ternary alloys. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 232—237, 1989, Nr. 953. (Cavendish Lab. Cam- 
bridge; King’s Coll. Newcastle-upon-Tyne.) Verff. untersuchen das Ni-Al-System 
rontgenographisch und stellen fest, da8 mit dem Auftreten einer Lésung von Al 


S.H.Chao and W.H. Taylor. The lamel 
felspars. Proc. Roy. Soc. London (A) 17 
Manchester.) Nachdem eine friihere Unte 
gemacht hatte, daB verschiedene Strukture 
asche-Feldspate je nach dem Gehalt an So 
und Taylor, Min. Mag. 25, 338, 1939), 

Untersuchung voll bestatigt. Uber die 
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im kubisch-raumzentrierten f-NiAl eine Zunahme von unbesetzten Ni-Platzen im 
NiAl-Gitter einhergeht. Aus der Untersuchung der Cu-Ni-Al-, Fe-Cu-Al- und 
Fe-Ni-Al-Systeme ergibt sich, da bei einem bestimmten charakteristischen Wert 
des Verhiltnisses von Valenzelektronen zu Atomen die unbesetzten Ni-Platze in 
Erscheinung zu treten beginnen. Die Verff. deuten diesen Befund durch die An- 
nahme, da die Elektronen in der Brillouinzone angesammelt werden. Wenn nam- 
lich die Elektronen diese Zone bis zu einem gegebenen Energieniveau auffillen, 
dann muf die Zahl der Elektronen pro Elementarzelle konstant bleiben. Es zeigt 
sich, da® dies in der Tat fur das Ni-Al-System der Fall ist. In dem Cu-Ni-Al- 
System dagegen nimmt die Anzahl der Elektronen in der Brillouinzone mit zu- 
nehmendem Cu-Gehalt zu. Bomke. 


Wolfgang Seith. Diffusionin Metallen (Platzwechselreaktionen). 
Reine und angewandte Metallkunde in Hinzeldarstellungen. 
Bd.3. Mit 127 Abb. 151S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1939, [S.757.] Dede. 


Bugen Ryschkewitsch. Uber die Rekristallisation der Tonerde. 
Ber. D. Ker. Ges. 20, 477484, 1939, Nr. 11. (Frankfurt/Main.) Korngrofe, -orien- 
tierung und -wachstum von Tonerde verschiedener Herstellungsart werden mikro- 
skopisch untersucht und ihr Einfluf auf die technischen Eigenschaften der Erzeug- 
nisse besprochen; dabei wird auch die Bedeutung von ,,Mineralisatoren“ auf die 
Rekristallisation der Tonerde behandelt. G. E.R. Schulze. 


‘Paul A. Beck. Rekristallisation von Blei. Metals Technol. 6, Nr:6, 
: Techn. Publ. 1101, 12S., 1939. (Perth Amboy, N.J., Amer, Smelting Refining Co.) 
- Die Rekristallisationszeit bei Raumtemperatur von verschiedenen Pb-Sorten 
 (99,999°/oigen sowie mit geringem Gehalt an Ag, Cu oder Bi) wird nach zwei 
 Methoden in Abhingigkeit vom Walzgrad bestimmt. Die Ergebnisse werden tabel- 

larisch wiedergegeben. Es zeigt sich, dafs die Rekristallisationszeit mit steigendem 
‘Walzgrad fallt. Feinkérnige Proben rekristallisieren schneller als grobkérnige. Ge- 
tinge Mengen an Zusatzmetallen steigern die Rekristallisationszeit betrachtlich. Ein 
es Ag-Gehalt von 0,0084 % erhdht die Rekristallisationszeit um mehr als das 1000fache. 
 Brinellhartebestimmungen stehen in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen. 
% *Kubaschewski. 
Yoichi Kidani. On the photo-elastic property of rock-salt cry- 
stals. Mem. Ryojun Coll. Eng. 12, 101—114, 1989, Nv. 4. (Rigakushi.) [S. 766.] 
es Szivessy. 
Frederick N. Rhines und Cyril Wells. Der EinflugB des Feingefiiges 
auf den Diffusionsvorgang in festen Metallen. Trans. Amer. Soc. 
Metals 27, 625—665, 1939. [S. 768.] *Hochstein. 
* N. A. Filin und M. L. Stilmann. Diffusion von Beryllium in Kupfer 
und Kupferlegierungen. Metallurgist (russ.) 13, 93—98, 1938, Nr. 12. 
" (Leningrad, Ind-Inst.) [Orig. russ.] [S. 769.] *Reinbach. 


Robert F. Mehl und Frederick N. Rhines. Gleichzeitige Diffusion von 
"Nickel und Silicium in festem Kupfer. Metals Technol, 6, Nr. 5, 
Techn. Publ. 1072, 12S., 1939. (Pittsburgh, Pa., Carnegie Inst. Technol.) [S. 769.] 
*Skaliks. 

P. D. Dankov and N. A. Shishakov. Surface structure of passive iron. 
 C. R. Moskau (N.S.) 24, 5538—555, 1939, Nr. 6. (Lab. Metall. Surfaces; Inst. Colloido- 
Electrochem.) Da die Erzeugung von Oxydhduten auf Eisen vermittels Lésungen 
von K3CrO,, KeCr207 oder HNO, und ihre Weiterbehandlung zum Zweck der 
Strukturuntersuchung nach dem Verfahren von Evans bei den Verff. Bedenken 

. erregte, stellten sie derartige Oxydhaute unter Verwendung der gleichen Oxydations- 


S 


q 


808 4, Aufbau der Materie 21. Jahrgana 


mittel nach einem anderen Verfahren, das beschrieben wird, her und untersuchter 
dieselben zunichst auf ihr Verhalten gegeniiber verdiinnter HNO;. Die Messung 
der Gitterkonstanten dieser Oxydhaut mit einem Elektronen-Interferenzappara‘ 
ergab den Wert 8,29 A, der mit dem fiir y—Fe.0; mit Hilfe von Réntgenstrahlen- 
Interferenzen gefundenen Wert 8,329 A nahe tibereinstimmt. Hieraus ist zu schlie 
fen, daB die passivierende Oxydschicht aus kubischem Eisenoxyd besteht. Dieses 
Ergebnis steht in Widerspruch mit dem Befund von G. Finck, wonach die Oxyd-| 
haut amorph ist. v. Steinwehr: 


M. Blackman. On the intensities of electron diffraction ringss 
Proc. Roy. Soc. London (A): 173, 68—82, 1939, Nr. 952. Verf. behandelt auf der 
Grundlage der Laueschen dynamischen Theorie die Reflexion von Elektronen 

diinnen Schichten und gibt ein Kriterium dafiir an, ob die Streuung geniigend klet 
ist, um die kinetische Theorie anwenden zu kénnen. Es erweist sich daraus, dafi im 
allgemeinen diese Theorie nicht auf die Untersuchung von diinnen Schichten mittels 
schneller Elektronen anwendbar ist. Verf. berechnet sodann die von einem diinne 

Film bei Drehung durch sein Reflexionsgebiet gestreute Gesamtintensitat und be- 
nutzt dieses Ergebnis zur Aufstellung einer naherungsweisen Intensitatsfunktion. 
Mittels derselben zeigt der Verf., in welcher Weise die Intensitaéten der Beugungs-: 
ringe einer polykristallinen diinnen Schicht in dem Falle variieren, in dem infolge 
zu grofer Streuung die dynamische Theorie nicht angewendet werden kann. Die 
genannte rechnerisch ermittelte Intensitaitsfunktion wird durch Vergleich mit den) 
an Kupfer und an Silber gefundenen Daten bestatigt, womit zugleich bewiesen 
ist, daB die der Rechnung zugrundegelegten Annahmen iiber die mittlere Kristall- 
gréfe zutreffend sind. Bomke.: 


E. G. Cockbain and J. H. Schulman. On the structure of protein films. 
_ Trans. Faraday Soc. 35, 1266—1276, 1939, Nr. 10. (Dep. Coll. Se. Univ. Cambridge.) ) 
Aus Beobachtungen der Verff. an Gliadin- und Tanninséurefilmen wurden Auf- 
schliisse erhalten tiber die Struktur von Proteinschichten. Aus den Feststellungen 
der Verff. ergibt sich, dafi entgegen der iiblichen Auffassung die Proteinfilme nicht 
aus vollig gestreckten Polypeptidketten des f-Keratintyps oder anderer regulirer: 
Polypeptide bestehen kénnen. Die Versuche tiber die Einwirkung von Tanninsdaure > 
auf Gliadinschichten zeigen, daf} diese Substanz in Form von zweidimensionalen | 
Micellen vorliegt, im Gegé@nsatz zu den Befunden friiherer Untersucher an Amino-- 
filmen. Die Verff. untersuchen ferner im besonderen den Einfluf einer mechani- - 
schen Kompression auf die Gliadinschichten. Bei geringer Kompression wird ohne + 
Anderung des elektrischen Momentes das im zwischenmicellaren Raum nthe ltl 
Wasser herausgedriickt. Stairkere Kompression (etwa 2 Dyn/em) bewirkt Umorien- 
tierung der Proteineinheiten in bezug auf die Wasseroberfliche. Die Kriafte, die: 
fiir die Erstarrung der Filme mafgeblich sind, diirften nach den Verff. vor allem 
einfache Wechselwirkungskrafte zwischen den Dipolen, daneben Van Der Waals-. 
Krafte sein. Bomke. 


J. L. Morrison and J. K. Roberts. A new method for studying the 
adsorption of gases at very low pressures and the properties 
of adsorbed films of oxygen on tungsten, Proc. Roy. Soe. London 
(A) 173, 1—138, 1939, Nr. 952. (Dep. Colloid Sci. Cambridge.) Verff. beschreiben 
eine neue Methode zur Untersuchung der Gasadsorption bei geringen Drucken, 
die darauf beruht, daf8 der Akkommodationskoeffizient von Neon an einer Wolfram- 
oberflache in aéuferst empfindlicher Weise von der Anwesenheit von Adsorptions- 
schichten abhangig ist. Die Methode wurde im besonderen zur Untersuchung der 
Adsorption von Sauerstoff benutzt. Die Untersuchungen wurden bei Sauerstoff- 
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partialdrucken von 2-10° bis 7,5-10-°mm Hg ausgefiihrt. Bei Zimmertemperatur 
weigte sich, da die untersuchte Wolframoberflache von einer bei niedrigstem 
“Druck noch stabilen Sauerstoffschicht bedeckt ist. Uber dieser ersten Schicht 
befindet sich eine zweite Adsorptionsschicht, deren Starke von dem Gasdruck ab- 
‘hiingig ist. Fiir diese obere Adsorptionsschicht wurde die Isotherme aufgenommen. 
‘Es konnte gezeigt werden, dafs die mittlere Verweilzeit eines Partikels in dieser 
Oberen Schicht mindestens 2 sec betragt. Auch die untere Adsorptionsschicht erwies 
‘sich als zusammengesetzt. Ein Teil dieser Schicht verdampft bei etwa 1100° abs., 
‘wihrend der iiberbleibende Rest noch bei 1700° abs. bestindig ist. Die Verff. 
‘nehmen an, da die bei 1100°abs. verdampfende Komponente der Schicht aus 
-Molekiilen besteht, die in Zwischenraumen der stabilen Oxydationsschicht adsorbiert 
sind. Bomke. 


J. L. Morrison and J. K. Roberts. The kinetics of the formation of 
Oxygen films ontungsten. Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 13—27, 1939, 
“Nr. 952. (Dep. Colloid Sci. Univ. Cambridge.) Verff. untersuchten eingehend die 
“kinetischen Vorgange bei der Bildung von Sauerstoffadsorptionsschichten auf Wolf- 
ramoberflachen und im besonderen die zeitliche Anderung der Gréfe der von 
adsorbierten Sauerstoffatomen bedeckten Oberflaiche. Die Ergebnisse sind in bester 
Ubereinstimmung mit der Vorstellung, daf’ bei der in Rede stehenden Sauerstoff- 
adsorption sich zwei tibereinanderliegende Adsorptionsschichten ausbilden, von 
denen die tiefer liegende die stabilere ist. Der gefundene Verlauf der zeitlichen 
_Anderung der Oberflachenbedeckung, d @/d t 1ABt sich vollkommen verstehen unter 
der Annahme, daf die in der oberen weniger stabilen Schicht adsorbierten Sauer- 
stoffatome leicht beweglich sind und solange herumwandern, bis sie an einem noch 
eien Platz in die untere, stabile Schicht eingebaut werden. Verff. diskutieren 
sodann auch die Zusammenhinge zwischen der Oberflachenbedeckung 9 und dem 
ommodationskoeffizienten a. Bomke. 


‘Albin Kellermann und Erich Lange. Uber die Adsorption potential- 
bestimmterlonen. Ill. AdsorptionvonSduren, Neutralsalzen 
nd Basen an hochaktivierter Kohle in Abwesenheit und Ge- 
venwart von Wasserstoff und Sauerstoff. Kolloid-ZS. 90, 89—104, 
1940, Nr.1. (Phys.-Chem. Lab. Univ. Erlangen.) Sammelreferat. Dede. 


William J. C. Orr. Calculations of the adsorption behaviour of 
“argon on alkali halide crystals. Trans. Faraday Soc. 35, 1247—1265, 
1939, Nr.10. (Lab. Coll. Sc. Cambridge.) Fir den Fall der Adsorption von Argon 

an KCl und CsJ wird von dem Verf. auf rein theoretischer Grundlage die. Adsorp- 
tionswirme und der Gleichgewichtsabstand der adsorbierten Atome fiir verschie- 
dene Oberflichenorientierungen berechnet. Die Rechnungen werden sowohl fiir den 


. Fall einer monomolekularen Adsorptionsschicht als auch fur den mehrfacher Schich- 
ten durchgefiihrt. Bomke. 


ait J. C. Orr. The adsorption of nonpolar gases on alkali 
alide crystals. Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 349—867, 1939, Nr. 954. 
(Lab. Colloid Sci. Cambridge.) Es wurde eine Versuchstechnik entwickelt, die 
_ empfindlich genug ist, um auch kleinste Mengen von nichtpolaren Gasen nach- 
guweisen, die an Alkalihalidkristallen adsorbiert sind. Es werden Adsorptions- 
isothermen fiir Argon, Sauerstoff und Stickstoff an KCl und CsI erhalten; hieraus 
erden die Adsorptionswarmen als Funktion der adsorbierten Menge abgeleitet. 

den Kurven der Adsorptionsmenge als Funktion der adsorbierten Menge tritt 
ei diesen Systemen ein Maximum auf, das genau die Stelle markiert, an der die 
rste unimolekulare Schicht fertiggestellt ist. Die Ergebnisse werden mit theore- 
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tischen Betrachtungen iiber die Adsorption von Ar an KCl und Cs I verglichent 
wobei sich meist gute Ubereinstimmung ergibt. Fiir spezifische Abweichunger: 
werden wahrscheinliche Erklirungen gefunden. In dem Adsorptionsbereich zwischer' 
der Vollendung der ersten Schicht und der richtigen Kondensation des Gases wirc 
eine Gasmenge adsorbiert, die dem drei- bis vierfachen Inhalt der ersten Mono- 
schicht entspricht. Es wird schlieBlich gefolgert, dai sich die Molekiile in diesem! 
Bereich eher in Schichten als in lokalisierten Aggregaten zu vereinigen suchen. Justi’ 


E. C. C. Baly, W. P. Pepper and C. E. Vernon. The adsorption of the 
hydrous metallic oxides by kieselguhr. Trans. Faraday Soc. 35, 1165 
—1175, 1939, Nr.9. Die hier beschriebenen Versuche fiihren zu folgenden Ergeb: 
nissen: Reines Kieselgur adsorbiert die wasserfreien Oxyde von Aluminium, Tho 
rium, Nickel und Kobalt. Stets wird hierbei das Adsorbat als Folge der Bildung 
von Adsorptionskomplexen aktiviert. Im Falle der Adsorption von Aluminium- 
oxyd und Thoriumoxyd ist die Adsorption auf die Bildung einer unimolekularer 
Schicht beschrankt. Bei der Adsorption von Nickel- und Kobaltoxyd werden je 
weils drei Schichten adsorbiert, die zusammen eine einzige Schicht der Elementar 
zelle des Kristalls bilden. La@t man ein Gemisch 1 ThO: : 24 NiO adsorbieren, so 
wird eine von sieben Gruppen von vier Ni- und vier O-Atomen aus den dre? 
Schichten des Kristallgitters durch ein ThO2-Molekiil ersetzt. Das ist auch dann 
der Fall, wenn man NiO durch CoO ersetzt. Justi! 


N. F. Mott. A theory of the formation of protective oxide films 
on metals. Trans. Faraday Soc. 35, 1175—1177, 1989, Nr.9. (Wills Phys. Lab 
Univ. Bristol.) Verf. gibt auf Grund der bekannten Vorstellungen tiber den Auf 
bau von Halbleitern in Verbindung mit der quantenmechanischen Theorie den 
Elektrizitatsleitung in festen Stoffen eine befriedigende Erklarung fiir die bekannte 
Erscheinung, daB, im Gegensatz zu anderen Metallen, bei welchen eine sich an der 
Oberflache bildende Oyxdschicht einen parabolischen Dickenzuwachs mit der Ver 
suchszeit aufweist, an Aluminiumoberflachen die Oxydbildung nach anfanglich au 
parabolischem Verlauf nach Erreichen einer Schichtdicke von etwa 10cm auf 
hort. Es zeigt sich, dafi infolge des beim Aluminium besonders hohen Wertes des 
zur Uberfiihrung eines Elektrons von dem metallischen Aluminium in ein Leit4 
fahigkeitsband des Aluminiumoxydes ein Dickenwachstum einer einmal gebildete 
Oxydschicht beim Aluminium bei nicht zu hohen Temperaturen nur auf Grund des 
quantenmechanischen Tunneleffektes méglich ist und da die quantenmechanisc 
Wahrscheinlichkeit fiir das Durchdringen eines Elektrons durch die vorliegen 
Potentialbarriere bei einer Oxydschichtdicke von etwa 0,5-10-°cm_ plétzlich auti 
Null abfallt. Bomke- 


A, E. Alexander, Torsten Teorell and C.G.Aborg. A study of films at the 
liquid/liquid interface. Part II]. — A specific effect of calciu 

ions on kephalin monolayers. Trans, Faraday Soc. 35, 1200—1205, 1939. 
Nr.9. (Univ. Uppsala.) Im Hinblick auf gewisse biologische Anwendungen wurde 
von den Verff. die Wirkung verschiedener Kationen auf monomolekulare Kephalin- 
schichten an der Grenzflache Luft/Wasser bzw. Benzin/Wasser untersucht, An der 
Grenzfliche Wasser/Luft ergaben Metallionen (z. B. Ca) nur eine geringe Ver-’ 
groferung des Oberflaichenpotentials, wihrend an der Grenzfliche Benzin/Wasser' 
Ca-lonen einen spezifischen Stabilisierungseffekt auf das Kephalin ausiibten, indemi 
sie seine Léslichkeit im Benzin stark herabsetzten, Bemerkenswert ist, da} dieser’ 
Effekt fiir das Ca-lon spezifisch ist und weder durch Na, K, Mg oder 4hnliche' 
Ionen hervorgerufen werden kann. Bomke. 


os 
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BL Geinitz.s Messungen der Strukturviskositat an verschieden- 
artigen Kartoffelstarkeprodukten. Kolloid-ZS. 90, 58—65, 1940, 
"Nr.1. (Lab. Starkefabr. Kyritz/Prignitz.) Dede. 


Wo. Pauli, J. and St. Szper. The structure and proprieties of highly 
purified reduction gold sols. Trans. Faraday Soc. 35, 1178—1183, 1939, 
‘Nr. 9. Verff. beschreiben eine neue Methode zur Darstellung von groferen Mengen 
Solen von reduzierendem Gold mit Hilfe von Athylalkohol. Die Goldsole wurden 
nach der Herstellung nach einem ebenfalls neuen Elektro-Dekantationsverfahren 
gereinigt und stark angereichert. Eine genaue Analyse der Sole ergab, daf in 
denselben als geladene ionogene Gruppen Auro-Chlorokomplexe auftreten. Im 
ganzen sind die Ergebnisse der Verff. in guter Ubereinstimmung mit den von 
anderen Goldsoltypenerscheinungen. Bomke. 


S. Levine and G. P. Dube. Interaction between two hydrophobic 
colloidal particles, using the approximate Debye-Hiickel 
theory. I. General properties. Trans. Faraday Soc. 35, 1125—1140, 1939, 
Nr.9. (Univ. Cambridge; Inst. Henri Poincaré, Paris.) Nachdem die Verff. in zwei 
friitheren Arbeiten Formeln zur Berechnung der Energie der Wechselwirkung zweier 
metallischer kolloidaler Teilchen in erster und zweiter Annaherung unter Benut- 
awung der Theorie von Debye-Hiickel aufgestellt haben, wurden nunmehr 
Formeln fiir einen héheren Grad der Annaherung, die an anderer Stelle ver- 
Sffentlicht werden, entwickelt, deren Ergebnisse in der vorliegenden Mitteilung 
“niher untersucht werden. Zunadchst wird der Ausdruck ftir die Energie der Wech- 
selwirkung gegeben. Sodann werden die Grenzbedingungen zur Bestimmung der 
 Koeffizienten behandelt und die physikalische Natur der in den Ausdriicken fiir das 
_ elektrische Potential und die Energie auftretenden Terme gedeutet. Schlieflich 
_ wird die Theorie der Verff. mit denen von Langm uir und Derjaguin ver- 
" glichen und die Beziehung der Ergebnisse der Verff. zu der Theorie von Debye- 
“dell. Die diskutiert. Es werden sowohl metallische wie isolierte Teilchen behan- 


delt. Die erste Annaherung entspricht der ungestérten Durchdringung der Doppel- 
 schichten, die zweite dem Falle, dai induzierte effektive Dipole, und die dritte, 
- daf effektive Quadrupole usw. vorhanden sind. Ein sehr einfaches Verfahren zur 
_ Erzielung einer rohen Schatzung der Energie in erster Annaherung wird mitge- 
__ teilt, das alle wesentlichen charakteristischen Ziige der genannten Ergebnisse tragt. 
‘ v. Steinwehr. 
GP. Dube and S. Levine. Dasselbe. JI. Numerical computations of 
energy function. Trans. Faraday Soe. 35, 11411156, 1939, Nr. 9. (Inst. Henri. 
Poincaré, Paris; Univ. Cambridge.) In der vorliegenden Arbeit werden die zahlen- 
_ mafigen Ergebnisse fiir die in der vorstehenden Veréffentlichung abgeleiteten drei 
if ‘Annaherungsverfahren zur Berechnung der Energie der elektrischen Wechselwirkung 
 aweier hydrophober kolloidaler Teilchen mitgeteilt. Die beiden ersten Annahe- 
> rungen fiir metallische Teilchen waren bereits in einer friiheren Arbeit berechnet 
worden. In der vorliegenden Mitteilung werden die Rechnungen auf isolierende 
- Teilchen ausgedehnt. Wegen der umfangreichen Arbeit bei der Benutzung der 
 zahlenmafigen Ergebnisse wurde keine ins einzelne gehende Darstellung der 
zweiten und dritten Annaherung gegeben. Der Energiewert bei Bertihrung der 
Teilchen wurde fiir die drei Annaherungen berechnet und ebenso die Anderung 
 desselben mit dem Abstand der Teilchen fiir die drei besonderen Elektrolytkonzen- 
= trationen. In den friiheren Mitteilungen fiihrte die Methode zur Bestimmung der 
 Koeffizienten des Potentials fiir die zweite Annaherung bei dem Falle der Metall- 
teilchen zu negativen Werten der Energie bei Beriihrung fiir grofe Werte von t. 
Dies wiirde bedeuten, da® grofe kolloidale Teilchen instabil waren, was nicht zu- 


812 4, Aufbau der Materie 21. Jahrgan 


trifft, Eine bessere Berechnungsmethode dieser Koeffizienten zeigt, dafs die Energie 
bei Beriihrung fiir alle drei Annaherungen stets positiv bleibt, was auch fiir iso- 
lierende Teilchen zutrifft. Die Rechnungen zeigen, da bei kleinen Teilchenradien 
oder niedrigen Elektrolytkonzentrationen die erste Annaherung genau genug ist. 
Fiir gréfere Teilchen und konzentriertere Lésungen des Elektrolyts wird die 
Korrektion, die von dem Betrage der Anderung der Ladungsverteilung an der 
Oberfliche der aufeinander wirkenden Teilchen abhingt, bei den héheren Annéhe- 
rungen ziemlich betrachtlich. v. Steinwehr.' 


K. H. Kripner. Die Methoden der Materialpriifungen an natiir- 
lichen Hartgesteinen. Mefitechn. 16, 1—6, 1940, Nr.1. (Diisseldorf.) Dede. 


C. E. Richards. Magnetische Priifmethoden fiir die Dicken gal- 
vanischer Uberziige. Journ. Electrodepositors techn. Soc. 14, 101—107,' 
1937/38. Verf. behandelt kurz die Methoden, welche zur Bestimmung von Galvan - 
sierungsdicken im Gebrauch sind, und beschreibt dann speziell ein Gerat zur: 
Schichtdickenmessung von nichtmagnetischen Niederschlagen auf magnetischem} 
Grundmetall. Mit dem Instrument kann der Bereich der iiblichen Cd-, Sn- und! 
Zn-Schichtdicken gut erfaf8t werden. Vorziige sind besonders Schnelligkeit und Zer- 
stérungsfreiheit der Priifung, wovon der letztere besonders bei Korrosionsversuchen | 
sehr wichtig ist. — Instrumente zur magnetischen Dickenmessung von magnetischen | 
Niederschlagen (Ni) auf nichtmagnetischem Grundmetall arbeiten, soweit bisher 
bekannt, viel unsicherer, weil hier die Abscheidungsbedingungen des Ni mit mafi-- 
gebend sind, und weil die Ni-Schicht auf der anderen Seite des Werkstiickes stets ; 
stort. * Adenstedl. . 


R. Glocker. Bemerkungen zu der Arbeit von C. Schaub: Beitragy 
zur Theorie der réntgenographischen Einzelspannungsmes-: 
sungaus Riickstrahlaufnahmen bei feststehendem Film, ZS, f.. 
techn. Phys. 20, 351, 1939, Nr.12. (Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch, Stuttgart.) } 
[S. 768.] Widemann. . 


Giesela Lueg und F. Wolbank. Uber die Spektralanalyse von Zink-=-: 
legierungen. Metallwirtsch. 18, 1027—1029, 1939, Nr.50/51. (Frankfurt a. M.) 
[S. 840.] 

H. Mader und R. Poetzelberger. Der Anlaufeffekt in der Spektral- 
analyse. Spectrochim, Acta 1, 213—220, 1939, Nr.3. (Peenemiinde.) [S. 840.] 
Aslak Kvalheim und Lester W. Strock. Spectrochemical determination. 
ofscandiumin silicate rocks. Spectrochim. Acta 1, 221—226, 1939, Nr. 3. 
(Geol, Museum Univ. Oslo.) [S. 840.] 7 
Otto Schliemann, Zur spektralanalytisehen Bestimmung von 

Niob und Tantal in hochlegierten Eisen- und Stahlproben. 

Spectrochim. Acta 1, 239—248, 1939, Nr.3. (Chem. Lab. Krupp, Essen.) [S.841.] 
G. Thanheiser und J. Heyes. Die spektralanalytische Bestimmung 
von Elementeninder Flammeundim Funken durchunmittel-. 
bare photoelektrische Messung von Linienintensitiaten.. 
Spectrochim. Acta 1, 270—288, 1939, Nr. 3. (Kaiser Wilhelm-Inst. Eisenforsch. Diissel- 
dorf.) [S.841.] Ruthardt.. 


Ichiro Titaka, Tokutaré Hosaka and Keijiré Susuki. Refining of graphite 
in cast iron, Scient. Pap. Inst. Phys: Chem. Res. Tokyo 36, 1939, Nr. 939, Bei- 
lage: Bull. Abstracts 18, 51, 1939, Nr.114. In Fortsetzung friiherer uhnlicher Unter- 
suchungen berichten die Verff. iiber neue Versuche zur Veredelung des in Guf- 
eisen enthaltenen Graphits, Es ergibt sich eine Zunahme des Veredelungsgrades 
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vit zunehmendem Si-Gehalt des Eisens, jedoch wird ein Maximum bei etwa 2,3 bis 
7 0/)Si erreicht. Ebenso wirkt eine Verringerung des C-Gehaltes. Die maximale 


edelung nachteiligen eutektiven Graphitzustand zu vermeiden, empfehlen die Verff. 
weiter die Anwendung niedriger Temperaturen, jedoch ergibt sich hier aus tech- 
nischen Griinden eine Grenze. Bomke. 


Hi Miller. Die Elastizitatskonstanten des vielkristallinen 
Eisens. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 73—75, 1939, Nr.2. (Diisseldorf.) [S. 767.] 
M Leon. 
Charles S. Barrett und L. H. Levenson. Das Gefiige von Eisen nach 
einer Verformung durch Ziehen, Gesenkschmieden und 
Recken. Metals Technol. 6, Nr. 2, Techn. Publ. Nr. 1038, 17S., 1939. (Pittsburgh, 
Pa.) Metallographische und réntgenographische Untersuchungen an mehrkristal- 
‘linen Drihten, sowie an Einkristallen aus weichem Eisen iiber die FlieSfiguren- 
ausbildung bei durch Ziehen, Gesenkschmieden und Recken bedingten Verformungs- 
-yorgingen. Es werden die Beziehungen zwischen den FlieSfiguren und der Kristall- 
orientierung festgestellt. Eine besondere Art der Kornzertriimmerung tritt in im 
Gesenk geschlagenen und gezogenen Eisendrihten sowie in Zugproben und ohne 
Zweifel in allen durch Kaltverformung hergestellten Eisenstangen, Drahten und 
Rohren auf und in Kornern von einem Durchmesser von 0,02 mm und kleiner bis 
gum Einkristall, Sie besteht aus der Bildung von FlieSfiguren auf den kristallo- 
_graphischen Flachen {100} und{111} zu Beginn der Verformung. Das Gitter inner- 
‘halb eines FlieSfigurenstreifens dreht sich aus der urspriinglichen Orientierung um 
einen Betrag, der stufenweise mit der Verformung anwachst. Die Richtung dieser 
Gitterdrehung hiangt von der kristallographischen Flache, auf der die FlieBSfigur 
"sich gebildet hat, ab. Nach einer gréfSeren Verformung werden die parallelen 
Streifenpaare der FlieSfiguren gekriimmt und drehen sich in eine Lage, parallel 
mur Drahtachse, wahrend das Gitter innerhalb jeder Flieffigur sich so dreht, daf 


igurenstreifen, ihre gegenseitige Durchdrin 


derselben erzeugen eine [11 0]- 
ay Bruchstiicke alle azimutale Lagen um die Drahtachse herum einnehmen. Die 


n Langsquerschnitten der Hisendrahte, sind 
*Hochstein. 


‘yerlingerten Kérner, gesehen in de 
“hiufig FlieSfiguren. 
Walter Bilender, Yii Chih Chiu und Franz Willems. Die Wirkung von 
Wasserstoff in Stahlen verschiedener Zusammensetzuneg. 
Arch. f. d. Eisenhittenw. 13, 309-316, 1940, Nr.7; auch Diss. Yu Chi Chiu T. H. 


. (Swaton/China.) Dede. 


RB. H. Lauderdale und Oscar E. Harder. Untersuchung der Carbidaui- 
Besuze in untereutektoiden reinen Kohlenstoffstahlen und 
"in niedriglegierten, handelstiblichen Stahlen. Trans. Amer. 
A oc. Metals 27, 581—607, 1939. Untersuchung der Carbidauflésung und der 
Austenitbildung in Stahlen mit 0,17, 0,28, 0,37 bis 0,39 und 0,78 %C sowie 
 teilweise mit Zusatz von 0,18 bis 0,22 % V oder 0,54% Mo oder 0,38 % Mo 
und 0,085 % Cr. Neben metallographischen Untersuchungen wurde die Harte 
der abgeschreckten Proben bestimmt und die Abhiangigkeit der Haltezeit bet 
“ verschiedenen Temperaturen 2U der Harte der Proben ermittelt. Die Unter- 
suchungen zeigten, daf} in dem niedriggekohlten Stahl mit 0,17 % © der C bei Tem- 
peraturen oberhalb des Ag-Punktes sehr schnell in Lésung geht und der C schneller 
verschwindet als der Ferrit. In langstens 8 Sekunden war die Auflésung selbst von 
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groben Carbiden bei 927° beendet. In den Stahlen mit etwa 0,3 bis 0,4 % C han 
die relative Geschwindigkeit der Carbid- und Ferritauflésung von der Priiften 
peratur ab. Im kritischen Gebiet kann die gesamte Carbidmenge verschwinde 
und freier Ferrit iibrigbleiben. Bei 870° ist in einer Sekunde weder das Carb 
noch der Ferrit vollstandig in Lésung, jedoch ist in 4 bis 15Sekunden das Carbp 
in allen untersuchten Stéhlen und der Ferrit in drei von vier Stahlen verschwunde 
Verff. nehmen an, da die schnelle Auflésung des Carbids und die kurze Zeit fii 
die véllige Carbidauflésung eine Austenitkornvergroberung verhindern, In de 
héher gekohlten Stahlen mit 0,77 bis 0,79%C ist die Zeit fiir die vollstandi 
Carbidauflésung wesentlich linger. Die maximalen Hiartewerte in den abge 
schreckten Proben bestitigen die mikroskopische Untersuchung, wonach die Carbic 
lésung innerhalb von 10 bis 30 Sekunden bei 870° in Stihlen mit bis zu 0,4 %¢ 
vor sich geht. *Hochsteit 


H. K. Work und S. L. Case. Ein metallographischer Beitrag zur 
Studium der Empfindlichkeit von Stahl gegeniiber eine? 
Kaltverarbeitung. Trans. Amer. Soc. Metals 27, 771—783, 1939. Unter 
suchung einer Anzahl von Stiahlen, die eine verschieden grofe Empfindlichker 
gegeniiber einer Kaltbearbeitung und ein verschiedenes Alterungsvermégen b 
safen. Die Empfindlichkeit dieser Stéhle wurde durch Kerbschlagversuche und ih 
Alterungsverhalten durch Dampfungspriifungen gemessen. Mikroskopische Unter 
suchungen wurden mit dem etwas abgeiinderten F ry schen Atzmittel (11 em? unte 
chlorige Saure, 4,5 g Kupferchlorid, 25 em Alkohol) ausgefiihrt, die an den bei 315 bi: 
425° gegliihten Zerreiiproben vorgenommen wurden. Es wurde gezeigt, dai did 
Anzahl] und der Charakter der durch das Atzverfahren entwickelten Fliefifiguren 
parallel zu den Versuchsergebnissen aus den mechanischen Priifungen verlaufe 
Das Verf. ist auf niedrig- und mittelgekohlte Stahle sowie auf diinne und kleine 
Werkstoffproben mit Erfolg anwendbar. *Hochstein 


Henri Jolivet et Albert Portevin. Sur la cinétique de décompositior 
fractionnée des austénites en condition isotherme. C. R. 2098 
379—881, 1939, Nr.7. Die Strukturen, die beim Abbau des Austenits in niedrig- 
legierten Stéhlen durch Steigern oder Senken der Temperatur, mit sehr schnellem 
stufenweisen Temperaturwechsel zur Verhinderung einer vollstandigen Umwand- 
lung, entstehen, sind charakteristisch fiir ihre Entstehungstemperatur. Jeder Tem- 
peraturstufe entspricht eine eigene Struktur. Die Geschwindigkeit der isothermen 
Umwandlungen ist nach einer Inkubationsperiode grof, verlangsamt sich itiber 
einen Knickpunkt, um schlieSlich langsam zu enden. Unter der Annahme, daf® die 
Liangeninderung der Menge des umgewandelten ‘Austenits entspricht, wird die 
Kinetik auf dilatometrischem Wege untersucht. Die erhaltenen Kurven entsprechen 
den theoretischen Annahmen. Wittum. 


EK. Schmid und R. Weber. Lagermetalle auf Feinzinkbasis. Metall- 
wirtsch. 18, 1005—1010, 1939, Nr.50/51. (Frankfurt a. M.) [S.776.] Leon. 


H. Unckel. Versuche zum Einflu& von Wairmebehandlung und 
Verformungauf die Eigenschaften von einigenaushartbaren 
Aluminiumlegierungen. Metallwirtsch. 19, 37—44, 1940, Nr. 3. (Finspong.) 
Die angefiihrten Versuche betreffen: Einflu&8 von Temperatur und Zeitdauer des 
Homogenisierens; Gleichmaf®igkeit des Blechwerkstoffs; Einflu8 von Walzerad und 
Walzart, Pressen und Ziehen sowie einer bleibenden Verformung zwischen Ab- 
schrecken und Ausharten, U. a. wurde festgestellt, daB es gleichgiiltig ist, ob in 
wenigen kraftigen oder in vielen schwachen Stichen gewalzt, ob mit vielen kleinen 
oder wenigen starken Ziigen gezogen wird (sofern dabei keine Ungianzen ent- 
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siehen). Die héhere Streckgrenze und Festigkeit sowie die geringere Dehnung des 
prefiten, nicht gezogenen Werkstoffes diirfte in der bevorzugten Ausrichtung der 


der Dehnung nach Ziehen und Ausharten der geprefiten Stangen erklaren sich 
durch das Auftreten einer regellosen Ausrichtung. Durch wiederholtes Ziehen mit 
Zwischengliihen wird die Korngréfe immer mehr verkleinert, was zu einer ‘Gite- 
steigerung fiihrt. Daf} nicht alle Proben dieses Verhalten zeigen, diirfte auf Unter- 
schieden in der Prefitemperatur beruhen. Beim gepreBten Werkstoff besteht keine 
Abhingigkeit der Scherfestigkeit von einer bleibenden Verformung vor dem Aus- 
harten. Der gezogene Werkstoff verliert hingegen durch das Vorverformen an 
Scherfestigkeit, und zwar um so mehr, wenn sofort nach dem Abschrecken verformt 
wird. Leon. 


H. Legat. Untersuchungen an eisenreichen Chrom-Mangan- 
Legierungen. Metallwirtsch. 19, 59—65, 79—82, 1940, Nr.4 u. 5. (Kéln-Kalk.) 
An Fe-Cr-Mn-Legierungen mit niedrigen C-Gehalten wurden nach verschiedener 
Warmbehandlung Festigkeitseigenschaften, Magnetisierbarkeit und Kleingefiige 
untersucht. Es handelte sich um ferritische bis martensitische, martensitisch-austeni- 
tische, austenitische, ferritisch-martensitische bis ferritisch-austenitische und um- 
wandlungsfreie ferritische Legierungen, ferner um ferritisch-austenitische sowie 
austenitfreie Legierungen mit Verbindungsmischkristallbildung. Die Ergebnisse sind 
in Temperatur-Konzentrations-Schnitten und in einem Schaubild der Fe-Ecke des 
fernaren Systems Fe—Cr—Mn ausgewertet. Leon. 


| 
, L. Losana und N. Agliardi. Untersuchung iiber die Berylliumlegie- 
“rungen. 1S ys tem Kupfer—Beryllium: spezifisches Gewicht. 
 Alluminio 8, 125—129, 1939. (Turin, T. H., Inst. allg. angew. Chem.) An einer tiber 
das ganze Zustandsdiagramm sich erstreckenden Reihe’ von Cu-Be-Legierungen wird 
die Dichte der bei 800° geharteten und gegebenenfalls auf 320° 5 oder 150 Stunden 
lang angelassenen Proben untersucht. Abweichungen von den theoretisch berech- 
_ heten Werten treten in den Gebieten von 2 bis 10 und 20 bis 35 °/o Be auf; sie 
_ werden auf das Auftreten der festen Losung B bzw. auf die Verbindung CuBes 
— (Schmelzpunkt 1276°) zurickgefiihrt. Bei den auf 320° angelassenen Proben wird 
 durchweg eine leicht positive Anderung der Dichte beobachtet, wenn das Anlassen 
nur 5 Stunden dauert; bei langerem Anlassen geht die Dichte wieder zuruck unter 

gleichzeitiger Herabsetzung der Harte. Mit sehr reinem Be (Spuren Fe) hergestellte 
_ Legierungen von etwa 1,5°/oBe zeigen eine Volumenanderung bei der Warme- 
behandlung an; die der maximalen Harte entsprechende Dichtezunahme geht bei 
 Anlassen iiber etwa 160 Stunden etwas zuriick; auch hier ist der Einflu®B der Ver- 
 bindung CuBes deutlich erkennbar. Die Verunreinigungen zeigen nur auferst ge- 
 ringe verzogernde Wirkung auf die Homogenisierung. *R. K. Miller. 


Arthur L. Sanford und Osear E. Harder. Der Einfluf wesentlicher Bei-- 
mengungen von A luminium, Kobalt, Titan und Niob auf die 
EBigenschaflten der 80% Nickel- 20% Chromlegierung. Trans. 
Amer. Soc. Metals 27, 538—569, 1939. (Columbus, 0., Batelle Mem. Inst.) Verff. 
untersuchten den Einflu® von 2,5, 5,0 und 10 °%7/o Beimengung Al, Co, Ti oder Nb 
“an einer 80 %/o Ni-20 °/o (r-Widerstandslegierung hinsichtlich folgender Eignungen: 
Zugfestigkeit, Harte, elektrischer Widerstand, Lebensdauer und Formveranderung. 
Die Messungen wurden bei Raumtemperatur und bei 400, 600, 800 und 1000° aus- 
 gefiihrt. Die Legierungen wurden in einem Induktionsofen hergestellt. Die Be- 
 stimmung der Lebensdauer wurde in einer Apparatur durchgefiihrt, die der von 
HS. L. Hoyt und M. A. Scheil sehr 4hnlich war, wihrend die Messung der 
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anderen Eignungen in den allgemein iiblichen Priifmaschinen erfolgte. Durch Zu 
saiz von 2,5 9/9 und 5°%Al wurde die Zugfestigkeit erheblich erhéht, sank abe 
dann bei héheren Temperaturen bis zu 1000° wieder auf den Normalwert ab. De 
Widerstand bei Raumtemperatur gegeniiber der reinen Legierung war um 20% 
héher. Die Lebensdauer stieg an. Wahrend Zusatze von 10°/oNb den Widerstane 
erniedrigten und die Zugfestigkeit erhéhten, tibten Zusatze von 2,5 und 5,0 % N 
und Ti keinen wesentlichen Einflu® aus. Co fiihrte zu einer Erniedrigung der Eig 
nungen der Legierung. Die Dehnbarkeit aller Legierungen war, abgesehen von de 
Zusatzen von Al, gut. Die Formverainderung betrug nach einer Temperzeit von 
100 Stunden bei einer Temperatur von 1040° etwa 0,001 bis 0,009 inch/foot in de: 
Linge. Der Querschnitt wurde nicht geandert. *Kubaschewskt 


J. A. Kies und G. W. Quick. Die Wirkung der wahrend der Bean) 
spruchungszeit auftretenden Spannungen auf Stofifestig; 
keit, Réntgenbild und Mikrostruktur einer 25S-Aluminium) 
legierung. Nat. Advisory Comm. Aeron. Rep. Nr. 659, S. 1—22, 1939. (Washingto: 
Nat. Bur. Stand.) [S. 774] *Kubaschewskt 


N. S. Kurnakow und W. I. Michajewa. Physikalisch-chemische Unter: 
suchung des Systems Aluminium—Magnesium. I. Ann. Seet 
Anal. physico-chim. (russ.) 10, 5—35, 1938. [Orig. russ.] [S. 781.] 


N. S. Kurnakow und W. I. Michejewa. Physikalisch-chemische Unter- 
suchung des Systems Aluminium—Magnesium. II. Dag 
Schmelzdiagramm des Systems Aluminium—Magnesium. Ann 
Sect. Anal. physico-chim. (russ.) 10, 37—66, 1938. (Orig. russ.) [S. 781.] 


N. I. Stepanow und I. I. Kornilow. Das Schmelzdiagramm der Ma- 
gnesiumlegierungen mit Cadmium. Ann. Sect. Anal. physico-chimi 
(russ.) 10, 67—77, 1938. (Leningrad, Akad. Wiss. Inst. allg. anorg. Chem.) [Orig. 
russ.] [S. 782.] 


N. I. Stepanow und I. I. Kornilow. Uber die Umwandlungsgeschwin-- 
digkeit in Legierungen des Magnesiums mit Cadmium im 
Gebiete der chemischen Verbindung Mg;Cd. Ann. Sect. Anal. 
physico-chim. (russ.) 10, 79—95, 1938. [Orig. russ.] [S. 782.] 


N. I. Stepanow und I. I. Kornilow. Die Bildungsgeschwindigkeit der! 
chemischen Verbindung MgCd; aus den festen Liésungen des 
Magnesiums mit Cadmium. Ann, Sect. Anal. physico-chim. (russ.) 10, 97 
—112, 1938. [Orig. russ.] [S. 782.] *Klever. 
Albert Roth, Uber die Léslichkeit von Eisenin Aluminium. ZS. f 
Metallkde. 31, 299—301, 1939, Nr.9. (Forschungsst. Ver. Aluminium-Werke, Lauta- 
werk/Lausitz.) Der Konzentrationsbereich von 0 bis 0,1 % Eisen wurde einer ein- 
gehenden Priifung unterzogen. Durch Leitfaihigkeitsmessungen wurde die Léslich- 
keitslinie fiir Eisen in Aluminium festgelegt. Die Léslichkeit ist bei 320° etwa 
0,01 % Fe, bei 600° etwa 0,02%. Es besteht eine Abhangigkeit der Leitfahigkeit. 
der walzharten eisenlegierten Driihte von der Anlaftemperatur mit einem Maximum 
bei etwa 325°, das auf Eisenausscheidung zuriickgefiihrt wird. Zu Beginn dieser 
Ausscheidung aus dem iibersattigten Mischkristall tritt auch eine deutliche Steige- 
rung der Zerreififestigkeit auf, Wittum. 
Annaliese Miihlenbruch und Hugo J. Seemann. Untersuchun gen itber 
Spannungskorrosion von Aluminium-Magnesium-Knetlegie- 
rungen. ZS. f. Metallkde. 31, 293—299, 1939, Nr. 9. (Berlin.) Aluminium-Ma- 
gnesium-Legierungen mit 8 bis 9 % Mg, die an sich sehr korrosionsbestandig sind, 
zeigen eine geringe Anlafibestindigkeit, die auf die Ausscheidung der AlsMgo-Phase 
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mus den iibersattigten Mischkristallen zuriickzufiihren ist und die zu Spannungs- 
corrosion Anla® gibt. Der vorgeschlagene Zusatz von etwa 1% Zink ergab keine 
erbesserung, dagegen wird durch Erzeugung eines schwach heterogenen Zu- 
ndes durch Luftabkiihlung nach dem Homogenisieren eine Verbesserung der 
AnlaGbestindigkeit bewirkt. In den Schliffbildern ist jedoch zwischen den einzelnen 
sehandlungsarten trotz verschiedenen Verhaltens bei der Korrosion kein Unter- 

ied festzustellen. Auch zwischen Korngréfe und Spannungskorrosionsverhalten 
besteht kein Zusammenhang. Witlwm. 


B. A. Krassiuk and I. L. Liplavk. Corrosionresistance of steels with 
Varying grain size. C. R. Moskau (N.S.) 25, 198—200, 1939, Nr.3. (Ural 
Branch Acad. Sci. USSR.) Dede. 


L. Schlecht und G. Trageser. Die Verwendung von Carbonylnickel 
zur Herstellung plattierter Bleche. Metallwirtsch. 19, 66—68, 1940, 
Wr. 4. (Ludwigshafen a. Rh.) [S.774.] Leon. 


W. Miiller. Verwandte Aufgaben des Eloxierens und der Hart- 
verchromung. Metallwirtsch. 18, 678—679, 1939, Nr. 31. (Stuttgart.) Allgemeine 
Betrachtungen iiber die Aufgaben des Eloxierens und Hartverchromens zum Ober- 
flachenschutz mechanisch weniger widerstandsfihiger Metalle. Wittum. 


‘Hermann Thiene. Glas. 2.Bd. Mit 320 Abb. im Text. 7568. Jena, Verlag von 
Gustav Fischer, 1939. [S. 757] Dede. 


| 

W. Fritz und H. Diemke. Beitrag zur Wiarmeleitfahigkeit von 
natiirlicher Steinkohle und von Koks. Phys. ZS. 40, 361—366, 1939, 
Nr. 10. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) [S. 784.] Fritz. 


> 


Sten D. Ekelund. Asfalt till isolering, klistring och inneslut- 
hing vid kylrums-konstruktioner. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm 


a Nr. 115, S. 82—89, 1939. [S. 789.] Kiihne. 


‘K Mienes und A. Krause. Organische Spritzformstoffe. Ein Bei- 
trag zuihrer Entwicklung und Kenntnis. Kunststoffe 30, 1—3, 1940, 
‘Nr.1. (Troisdort.) Dede. 


H. Chr. Kling. Kunstharz-Prefistoffbuchsen an hydraulischen 
Kunstharzpressen. ZS. Ver. d. Ing. 84, 39—40, 1940, Nr.2. (Essen.) Die 
guten, mit Kunstharzprefstofflagern gemachten Erfahrungen gaben Veranlassung, 
hydraulische Kunstharzpressen versuchsweise mit Buchsen aus Prefistoff im Aus- 
Beusch gegentiber solchen aus Stahlbronze zu verwenden. — Ergebnisse: An zwei 
noch im Betriebe befindlichen Pressen haben die Prefistoffbuchsen bisher die zwei- 
bis dreifache Lebensdauer gegeniiber den friiher verwendeten Bronzebuchsen ge- 
eigt. Bei vier Pressen war der Manschettenstiitzring aus Bronze die Ursache, dai 
pe Kolben trotz Verwendung von Grund- und Stopfbuchsen aus Kunstharzprefstoft 
efressen haben. Es wird daher derzeit versucht, auch den Manschettenstiitzring, 
:., bisher mit Riicksicht auf. die starke Beanspruchung aus Bronze bestand, aus 
“Kunstharzpre®stoff herzustellen, Gegeniiber Bronzebuchsen sind PrefSstoffbuchsen 
wesentlich billiger. Ein Vielfaches der Ersparnisse an Anschaffungskosten betragen 
die Einsparungen durch seltener erforderliche Instandsetzungen und geringeren 
“Verbrauch an Packungen. Infolge dieser giinstigen Erfahrungen werden jetzt Pressen 
‘in gréSerem Umfange mit Pre®stoffbuchsen ausgeriistet, und zwar nicht nur an 
den Pref-, sondern auch an den Riickzug- und Ausstoferkolben. Leon. 


A. W. Schmidt. Untersuchung der Klopfgerausche von Otto- 
_ mit elektrostatischen Mefigeriten. ZS. Ver. d. Ing. 84, 48, 
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1940, Nr.3. (Miinchen.) Die Bewertung der Otto-Kraftstoffe stiitzt sich hauptsachlic 
auf die Bestimmung der Oktanzahl. Die am Einzylinderpriifmotor gewonnenen Ex 
gebnisse stimmen aber mit dem Kraftstoffverhalten im Mehrzylindermotor und vo 
allem im Fahrbetrieb vielfach nicht geniigend iiberein. Die einzelnen Zylinde 
eines Motors weisen verschieden starkes Klopfen auf, was auf Ungleichmafigkeite 
mechanischer Art (Verdichtungsverhaltnis und Ziindpunkt), ungleiche Gemischve 
sorgung und ungleiche thermische Verhaltnisse (Kiihlwasserfiihrung) beruht. Da 
vom Verf. und K. Generlich entwickelte elektroakustische Verfahren bietet dil 
Méglichkeit, einerseits Klopflinien aufzustellen, die die Abhiangigkeit der Klop 
ausschlage vom jeweiligen Betriebszustand des Motors wiedergeben, andererseits a 
einem einzigen Mefgerat alle Zylinder des Motors hinsichtlich ihres Klopfverhalte 
gleichzeitig zu beobachten. Gegeniiberstellung der nach dem CFR-Verfahren ir 
Einzylindermotor sowie der nach StrafSenversuchen und nach dem elektroakustische 
Verfahren ermittelten Oktanzahlen von drei verschiedenen Kraftstoffen. Fiir di 
Kraftstoffbewertung geniigt eine einzige Kennzahl nicht, um den bei den ver 
schiedenen. Motorbauarten vorliegenden Verhaltnissen ausreichend Rechnung 
’ tragen. Leor 
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H. W. Droste. Ein Satz der Laplaceschen Funktionentransfor 
mationtiberdieAufteilungin Dauer-und Ausgleichsvorgan: 
bei Gleich- und Wechselstrom und der Ausgleichssatz de: 
komplexen Umwandlung. Elektr. Nachr.-Techn. 16, 253—257, 1939, Nr. 10. (Lak 
Neumeyer A.-G. Niirnberg.) Unter Anwendung eines Satzes der Laplacesche 
Funktionentransformation tiber die Multiplikation von zwei einseitig unendlicher 
Laplaceschen Integralen wird die Aufteilung in Dauer- und Ausgleichsvorgan; 
bei Gleich- und Wechselstrom behandelt. Mit Hilfe des neu gefundenen ,,Auf! 
teilungssatzes wird der mathematische Ausdruck fiir den eingeschwungenen Zu 
stand und den Ausgleichsvorgang abgeleitet. Nach dem ,,Ausgleichssatz der kom) 
plexen Umwandlung* kann man bei bekanntem komplexen Ergebnis eines periodi 
schen Vorganges sofort den Ausdruck fiir den ihm entsprechenden Ausgleichs 
vorgang angeben. Zwei Beispiele erliutern die allgemeinen Ausfiihrungen. Zabransky 


G. W. Howe. The fundamentals of electromagnetism. Some 
criticisms of a re-statement of principles. Electrician 123, 289—2 
1939, Nr.3199. Verf. gibt einige kritische Bemerkungen zu dem gleichnamigen 
Buch von E. G. Cull wick (Cambridge University Press). v. Harlemi 


Thevenin’s theorem I. Application to power system pro) 
blems. Electrician 123, 347, 1939, Nr. 3202. Herrscht die Spannung £ an den End4 
klemmen eines Netzgebildes und werden diese mit dem Scheinwiderstand Z ver- 
bunden, so flieSt nach dem Satz von Thevenin ein Strom J = E/Z-+ Z in dem 
Scheinwiderstand Z, wenn Zo den Scheinwiderstand des Netzgebildes bedeutet unter 
der Annahme, daf} alle elektromotorischen Krafte in diesem Stromkreis Null sind. 
Es wird gezeigt, wie der Isolationswiderstand eines Dreileiternetzes mit Hilfe dieses 
Satzes leicht ermittelt werden kann. Zabransky. 


Dasselbe. Il. Application to network problems. Ebenda S. 363. 
Nr. 3203. Die Anwendung des oben angefiihrten Satzes von Thevenin zur Be- 
stimmung der Stromverteilung und des Spannungsabfalles in einem dreiphasigen 
Kraftiibertragungsringnetz mit drei Speisewerken wird gezeigt und angegeben, wie 
auch kompliziertere Netzgebilde auf diese Weise verhaltnismafig leicht berechnet 
werden kénnen. Zabransky. 
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_ Hackett. Stabilization of variable high voltage D. C. Journ. 
jent. instr. 16, 297—302, 1939, Nr.9. (Britisch electr. all. Ind. Res. Ass.) Um Iso- 
tionsmessungen an Kondensatoren oder Kabeln mit hoher Genauigkeit auszuftih- 
i, wird ein Netzanschlufgerat beschrieben, das eine regelbare Gleichspannung 
bis 5000 V) sehr konstant halt. Die schwankende Netzspannung wird mit 
m bekannten Hilfsmitteln, gesattigten Eisendrosseln und Kondensatoren stabili- 
ert. Diese konstante Wechselspannung speist den Hochspannungstransformator 
d liefert die Heizspannung fiir das Gleichrichterventil. Auf der Hochspannungs- 
ite sind weitere zusitzliche Einrichtungen zur Glattung und zur Konstanthaltung 
y Spannung (Diode) vorgesehen. Mit der Einrichtung sollen Ableitungswider- 
finde auf + 1,5-10-' MO genau gemessen werden. Pfestorf. 


. K. Hermann, Piezoelektrische Mefieinrichtungen. AEG Mitt. 
939, S.497—502, Nr.12. (Techn.-Phys. Werkstitten.) Es werden piezoelektrische 
eBReinrichtungen, die unter Verwendung von Quarz- oder Seignettesalzkristallen 
usgefiihrt wurden, beschrieben. Dieselben dienen zur Messung von Erschiitte- 
gen, StéBen, Schwingungen, Kraftiibertragungen usw. Quarzsalzkristalle werden 
entiber Seignettesalzkristallen bevorzugt. F. Seidl. 


. Meyer-Eppler. Eine Anordnung zur direkten photoelektrischen 
fusmessungvon Funkenspektren. Arch. f. Elektrot. 33, 763—776, 1939, 


Nr. 12. (Kéln.) [S. 839.] Ruthardt. 


K. H. Podszeck. Die Mehrfachausnutzung der Steuerleitung im 
Pernbedienungsverkehr. Siemens ZS. 19, 519—526, 1939, Nr.11. Fur die 
Fernbedienung von Kraftwerken werden bekanntlich die Aufgaben der Fern- 
messung, Zahlung, Meldung, Steuerung und Regelung iiber grofe Entfernungen 
sowie des Streckenschutzes durch Ubertragung von Stromimpulsen auf einer mehr- 
ach ausgenutzten Fernverbindung iber praktisch beliebige Entfernungen gelést. 
jie hierfiir haufig verwendeten Verfahren werden in dem Aufsatz kurz zusammen- 
tl. Behandelt werden 1. die Ubertragungsverfahren mit niederfrequenten 
Pragerstromen; es wird auf die Schaltung der Fernmeldeleitung und den Impuls- 
verkehr iiber nicht besprochene sowie iiber besprochene Leitungen eingegangen. 
2. Die Ubertragungsverfahren mit hochfrequenten Tragerstrémen; die Ankopplung 
an die Hochspannungsleitung, der Ein-Richtungsverkehr unabhangig von Telephonie 
md der Zwei-Richtungsverkehr in Verbindung mit Telephonie werden besprochen. 
Die Gesichtspunkte fiir die technische Anwendung der verschiedenen Verfahren 
werden dargelest. Zabransky. 
Eberhard Leider. Selbstinduktion und Dampfung von Wickel- 
kondensatoren. Hochfrequenztechn. u. Elektroak, 54, 153—156, 1939, Nr. 5. 
(Niirnberg.) Wickelkondensatoren verschiedenster Ausfiihrungsformen und Groéfien- 
erdnungen werden auf ihre Verwendung fiir Hochfrequenz hin untersucht. Ver- 
Schiedene Ersatzschaltbilder, die die Selbstinduktion und den Widerstand beriick- 
Siehtigen, werden besprochen. Untersucht werden Wickel von 10000 pF bis 2uF 
im Frequenzbereich von 100 Kilohertz bis 10 Megahertz. Die Anschlufelektroden 
waren verschieden ausgefiihrt: a) ein Elektrodenpaar unmittelbar gegentiberliegend, 
b) zwei Elektrodenpaare je gegentiberliegend, c) je eine Elektrode, die an entgegen- 
geseizten Enden der Belegungen angebracht waren, d) Folien herausgefiihrt und 
verlétet. Aus Strom- und Spannungsmessung wurde der jeweilige Hochfrequenz- 
widerstand bestimmt und graphisch dargestellt. Fir die Herstellung induktions- 
armer Wickel geniigt die Ausfiihrung mit zentrierter Folie (Fall a). Fiir dampfungs- 
arme Anspriiche empfiehlt es sich, zwei oder mehrere Anschlu®elektroden (Fall b) 
anzulegen. Bei Kleinkapazititen ist es vorteilhafter, zur Vermeidung des Uber- 
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gangswiderstandes die Folie stirnseitig herauszufiihren. | Weiter wurde der Einflf 
der Zuleitungen studiert und festgestellt, da die Zuleitungsinduktivitat von We 
aus gréferem Einfluf als die Wickelinduktivitat ist. Es ist beim Schalten in Ho 
frequenzgeraten unbedingt auf kurze Zuleitungen zu achten. Hoh 


Karl Spangenberg and Winslow Palmer. A phase-shifting device ft 
the rapid determination of audio-frequency amplifii 
characteristics. Proc. Inst. Radio Eng. 27, 555—558, 1939, Nr.9. (Ui 
Standford, Cal.) Es wird ein Phasenschiebergerat beschrieben, welches mitt 
eines Schwebungssummers und eines Kathodenstrahloszillographen zur schnell 
Ermittlung der wesentlichen Punkte der Frequenzkurve eines Tonfrequenzverst 
kers dient. Die Phasenverschiebung eines einstufigen, widerstandsgekoppelten Veé' 
starkers betrigt nach ,,Terman* + 135°, wenn die Verstirkung der hohen u 
tiefen Frequenzen gegeniiber dem mittleren Frequenzwert auf 70,7 % abfallt, s 
fern der Kopplungskreis des Verstirkers keine Resonanzstellen besitzt. Dur 
Einfiihrung einer genau + 45° betragenden Phasenverschiebung in den Kathode 
strahloszillographenkreis erhaélt man als Lissajous-Figur eine gerade Linie bei 
70,7 % relativ verstiarkten Frequenzpunkt. Die + 45° Phasenverschiebung wi) 
durch zwischengeschaltete Vierpole aus Kondensatoren und Widerstanden erreic 
Diese Methode wird erweitert zur Ermittlung anderer bezeichnender Frequer 
punkte bei ein- und mehrstufigen Tonfrequenzverstarkern. Felsna 


W. Hartel Ein neuer Oszillograph zur Priifung von Zine 
maschinen: Siemens ZS. 19, 499—508, 1939, Nr.11. Zum Ziinden von Spre 
schtissen werden im Bergbau neben Ziindschniiren die elektrischen Ziinder ve 
wendet, von denen es zwei Arten gibt: ,,Briicken“- und ,Spaltziinder*. Bei dd 
»Briickenziindern* befindet sich innerhalb des Ziindsatzes eine Gliihbriicke a 
einem diinnen Widerstandsdraht, wihrend bei den ,,Spaltziindern* der Strom dur 
den Ziindsatz selbst geleitet wird. Vorrichtungen zur Betitigung der elektrischa 
Zinder nennt man ,,Ziindmaschinen*: sie enthalten einen Stromerzeuger oder eiti 
Stromquelle. Der zeitliche Verlauf des Stromes der Maschinen fiir Briickenziindé 
bzw. der Spannung der Maschinen fiir Spaltziinder muf bergbehérdlich festgesetzt 
Bedingungen geniigen, die auf Grund von Untersuchungen iiber die Entziindlichke 
und Ziindgleichmafigkeit der verschiedenen Ziinderarten aufgestellt worden sin! 
Die Bergbau-Uberwachungsbehérden verlangen, daf bei der Priifung von Ziine 
maschinen, die als neue Bauformen zur Verwendung in Schlagwettergruben z 
gelassen werden sollen oder eine Ausbesserung erfahren haben, Oszillogram 
aufgenommen werden. Verf. berichtet iiber Wirkungsweise und Aufbau eine 
»Ziindmaschinen-Oszillographen*, der im Werk fiir MeStechnik der Siemens u. Halsl 
AG, mit den erforderlichen Eich- und Belastungseinrichtungen als Sondergerat ent 
wickelt wurde. : Leo: 


K. L. Wolf und H. Harms. Das dielektrische Verhalten von Fliissig 
keiten und die stéchiometrische Assoziation. Verh. D. Phy 
Ges, (3) 20, 86—87, 1939, Nr. 2. [S. 804.] O. Fuch' 


I. I. Sasslawski. Polarisierende Eigenschaften der Ionen i. 
wasserigen Lésungen. Journ. Chim. gén. (russ.) 9, 1094—1100, 193 
(Iwanowo, Chem.-Technol. Inst.) [Orig. russ.] [S. 804.] . *Kleve: 


Oskar Glemser. Uber die Dielektrizititskonstante einige 
Oxyde, Hydroxyde und Oxydhydrate. ZS. f. Elektrochem. 45, 86 
—870, 1939, Nr. 12. (T. H. Stuttgart u. T. H. Aachen.) Nach der Immersionsmethod 
wurde die Dielektrizitatskonstante « folgender Hydroxyde bestimmt: amorphe 
Aluminiumhydroxyd, y-AlOOH(Béhmit), y-Al(OHs) (Bayerit), «-Be(OH)s, Mg(OH)s ge 


. 
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falit, Mg(OH)2 als Brucit, e-Zn(OH):, amorphes Bisen(IIIl)oxydhydrat, a-FeOOH 
(Goethit) und y-FeOOH (Rubinglimmer). Ferner wurde ¢ von den bei verschiedenen 
emperaturen erhaltenen Entwasserungsprodukten dieser Hydroxyde, also von a- 
und y-Al,0;, BeO, MgO, «-ZnO und a-Fe,03, gemessen; besonders eingehend wurde 
die Abhangigkeit von « von der Entwa&sserungstemperatur (bis zu 1300°) bei den 
¥Fe-Verbindungen untersucht, Von den Ergebnissen seien genannt: die syntheti- 
sehen Stoffe besitzen ein viel hdheres « als die entsprechenden Mineralien; bei 
Bayerit und a-Be(OH)>s steigt « beim Entwdssern, bei den iibrigen fallt «. Bei den 
¥Fe-Hydroxyden steigt « bei Entwisserungstemperaturen > 700° sehr stark an, 7. T. 
iiber 60 (tiefster e-Wert etwa 15), was auf Fe,0,-Bildung zuriickgefiihrt wird. 
Weitere Einzeldaten siehe im Original. O. Fuchs. 
B. Frosch, Uber die Dielektrizitatskonstante héherer Alkohole 
am Schmelzpunkt. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 100—101, 1989, Nr. 2. (Wiirz- 
burg.) Von Duodecylalkohol und Hexadecylalkohol wurde unter- und oberhalb des 
Schmelzpunktes bei Hérfrequenzen der Temperaturverlauf der Dielektrizitats- 
konstante « gemessen. Hierbei wurden bei fallender bzw. steigender Temperatur ft 
yerschiedene (e, t)-Kurven gefunden. Diese Erscheinung wird darauf zurickgefihrt, 
da® das Erstarren des Alkohols sehr lange dauert und daf sich daher im Konden- 
sator zwei Schichten, eine bereits feste und eine noch fliissige, befinden. Eine Uber- 
schlagsrechnung (Berechnung der Kapazitat des Mefkondensators unter der An- 
nahme der Schichtung bei veranderlicher Schichtdicke) bestitigt diese Annahme. 
O. Fuchs. 

/M. Divilkovsky. Méthode absolue de mesure de la constante 
diélectrique et des pertes dans les liquides a ondes décimé- 
; triques. C. R. Moskau (N. S.) 24, 483—436, 1939, Nr. 5. (Inst. Phys. Acad. Sci. 
URSS.) Im Zusammenhang mit Untersuchungen des Verf. zusammen mit M. Fi- 
lippoff, bei denen mit Hilfe thermometrischer Messungen die Verluste einer 
_ Flissigkeit in einem Hochfrequenzfeld bestimmt wurden, geht Verf. auf die Még- 
“Hichkeit ein, auch die Dielektrizitatskonstante thermometrisch zu ermitteln. Nach 
_ Erlauterung der Fehlerquellen werden die Versuche mit Magnetrons bei Wellen- 
 langen von 23,6 und 18,4cm beschrieben, wobei als Substanzen verschiedene Al- 
“kohole verwendet wurden. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren ver- 
 glichen und zeigen, dafs die Methode brauchbare Resultate ergibt. R. Jaeger. 


K.E. Slevogt. Anomale Dispersion und Absorption elektrischer 
7Wellen in Alkoholen und wasserigen Lésungen. Verh. D. Phys. 
Ges. (8) 20, 117—118, 1939, Nr. 2, (Clausthal.) Kurzer Hinweis, da® die im Titel 
“ genannten Messungen ausgefiihrt wurden. Wasser und Alkohole stimmen mit 

Debyes Theorie iiberein, Zuckerlésungen weichen stark ab. H. Schaefer. 


BR. C. Buehl and A. von Hippel. The electrical breakdown strength 
ofionic crystals asa function of temperature. Phys. Rev. (2) 56, 
941947, 1939, Nr.9. (Electr. Eng. Dep. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Verff. 
_untersuchen ausfiihrlich die Temperaturabhangigkeit der Durchschlagsspannung im 
- Bereich von 80 bis 480° K von Kaliumbromidkristallen und finden ein Maximum 
der Durchschlagsfestigkeit bei etwa 509C. Registrierungen des Stromes und der 
Spannung zeigen ein gleichmafiges Ansteigen der Stromdichte in Abhangigkeit 
yon der Temperatur. Durch die Tatsache, dai die Durchschlagsfestigkeit von Kri- 
stallen auch mit wachsender Temperatur fallt, sehen Verff. die Theorie von Fren- 
kel bestitigt, nach der der Isolierstoff durch thermische Ionisation bei hohen 
_ Feldstirken zerstért wird. Die friihere, Anschauung, dai bis zu einer bestimmten 
A Temperatur die Durchsehlagsfestigkeit konstant ist, scheint danach wenigstens fiir 
 Kristalle nicht mehr zuzutreffen. Pfestorf. 
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Antoine Colombani. Sur l évolution thermique dela conductibilite 
des couches minces de nickel. C. R. 208, 795—797, 1939, Nr.11. Vert 
untersucht die Anderungen des elektrischen Widerstandes, welche diinne Nickel: 
schichten (80 bis 1200 mp) im Lauf langerer Beobachtungszeiten ohne dufere Ein’ 
wirkung erfahren (Abnahme des Widerstandes mit der Zeit). Solche Anderunger 
hingen von der Hoéhe der konstanten Beobachtungstemperatur ab, sie treten nun 
unterhalb des Curie-Punktes des gewoéhnlichen Nickels (355°C) auf. Fritz’ 


Akira Harasima. On the change in electrical resistance of alkali 
metals on melting. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 679—686, 1939. 
Nr.11. (Phys. Inst. Dai-iti K6t6gakk6, Tokyo.) Im Anschluf an eine friihere Arbeiti 
des Verf. iiber die Zustandsgleichung beim Ubergang aus dem festen in den 
fliissigen Zustand wird unter den gleichen Voraussetzungen eine Theorie zur Be 
rechnung des Verhiltnisses des elektrischen Widerstandes eines geschmolzenen 21 
dem eines festen Alkalimetalls fiir den Fall entwickelt, dai die Verteilung der 
Atome und ihr Bewegungszustand bekannt sind, Hierbei wird die Annahme ge~ 
macht, da8 die mittleren Quadrate der Abweichungen der Atome aus ihrer Ruhe~ 
lage sowohl im fliissigen wie im festen Zustand dem Widerstand proportional sind 
Die auf diesem Wege berechneten Werte des Verhialtnisses der Widerstande de 
geschmolzenen und des festen Metalls stimmen gut mit den beobachteten Werte 
iiberein. Auf der gleichen Grundlage wird eine Formel zur Berechnung des Tem- 
peraturkoeffizienten des Widerstandes des fliissigen Metalls abgeleitet. Die mit 
Hilfe derselben berechneten Temperaturkoeffizienten stimmen gréfenordnungs- 
mafig mit den beobachteten tiberein. Zum Schlufi werden die Beziehungen der 
vom Verf. aufgestellten Theorie zu der von Wigner und Seitz diskutiert. 

v. Steinwehr.: 
Charles F. Squire. Electrical conductivity as a function of tem- 
perature of some manganous compounds, Phys. Rev. (2) 56, 960, 
1939, Nr.9. (Dep. Phys. Univ. Philadelphia, Penns.) Die vom Verf. kiirzlich beii 
der Messung der magnetischen Suszeptibilitat von MnO, MnS, MnSe und MnTe in? 
Abhingigkeit von der Temperatur beobachteten Anomalien, veranla®ten ihn, die: 
elektrische Leitfahigkeit dieser Verbindungen zu untersuchen. Die graphische Dar- 
stellung der Abhangigkeit des Logarithmus des Widerstandes von der Temperatur 
ergab eine Schar von geraden Linien, und zwar war der Widerstand um so kleiner ° 
je kéher die Temperatur war (bei 298° K etwa 105 ©). Je gré®er das Molekular- - 
gewicht der Verbindang des zweiwertigen Mn ist, um so gréfer ist die Leitfahig- - 
keit. Ein besonderes Verhalten zeigt MnTe, dessen Leitfahigkeit sehr viel kleiner: 
als die der anderen Mn-Verbindungen ist, da sein spezifischer Widerstand ein 
scharf ausgeprigtes Maximum bei etwa 290° K aufweist. Bei Temperaturanderungen 
treten Verzégerungserscheinungen auf, da es langere Zeit dauert, bis der der ver- 
anderten Temperatur entsprechende Wert des Widerstandes erreicht wird. Die 
beobachteten Erscheinungen wurden kurz unter theoretischen Gesichtspunkten 
diskutiert. v. Steinwehr. 


N. N. Maloy. Die elektrischen Eigenschaften des Blutes unter. 
der Wirkung der Dezimeterwellen. C, R. Moskau (N.S.) 24, 437—439, 
1939, Nr.5. (Physiotherapeut. Inst. Moskau.) Verf. berichtet itiber Messungen der 
Leitfahigkeit des Blutes und des Blutplasmas bei 60cm Wellenlinge (Magnetfeld- 
Senderéhre). Die Mefiergebnisse werden kombiniert mit denen von Danzer, 
Graul und Osswald. Sie bestitigen die von Danzer gegebene Deutung der 
Leitfahigkeit als Inhomogenitatseffekt. An Blutplasma und NaCl-Liésung gibt Verf. 
an, bei 60cm eine Leitfahigkeitsabnahme beobachtet zu haben. H. Schaefer. 
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Herbert S. Harned and Edwin C. Dreby. Properties of electrolytes in 
mixtures of water and organic solvents. IV. Transference 
numbers of hydrochloric acid in water and dioxane-water 
mixtures from 0to 50° Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3113—3120, 1939, Nr. 11. 
(Dep. Chem. Yale Univ. New Haven Conn.) Zur Bestimmung der Uberfiihrungs- 
gahlen der HCl in H,O und in Dioxan-H,0-Gemischen im Intervall von 0 bis 55°C 
wurde die EMK von Ketten, die nach dem Schema Ag, AgCl| HCl(m), Dioxan(X), 
H,0(Y) | HCl(r), Dioxan(X), H,0(Y)|AgCl, Ag aufgebaut waren, und zwar fiir 
Lésungen mit 0, 20, 45, 70 und 82 % Dioxan im genannten Temperaturintervall von 
5 zu 5° und fiir Séurekonzentrationen von 0,005 bis 3,0 molnorm. gemessen. Aus 
den Ergebnissen dieser und friiherer Messungen von Ketten ohne Fliissigkeits- 
potential wurde die Uberfiihrungszahl des Kations fiir alle genannten Tempera- 
turen und Konzentrationen berechnet. Der Grenzwert der Uberfiihrungszahl wurde 
jiber das ganze Temperaturgebiet fiir alle untersuchten Lésungen durch Extra- 
polation ermittelt, wobei sich fiir H,O und Dioxan-H,0-Gemische mit 20, 45 und 
70% Dioxan Ubereinstimmung mit dem Grenzgesetz der Leitfahigkeitstheorie von 
Onsager ergab. Die Ergebnisse der Messungen an Dioxan-H,0-Gemischen mit 
$2% waren wegen der bei der Messung der EMK auftretenden Schwierigkeiten 
weniger genau, sie haben jedoch insofern einen gewissen Wert, als bisher noch 
keine Daten von Uberfiihrungszahlen bei Lésungsmitteln mit einer entsprechend 
‘kleinen Dielektrizitatskonstante (9,57) vorliegen. v. Steinwehr. 


OR. A. Robinson. The activity coefficients of some alkali halides 
at 25°. Trans. Faraday Soc. 35, 1217—1220, 1939, Nr.10. (Univ. New Zealand.) 
Die isopiestische Dampfdruckmethode wurde zur Bestimmung der Aktivitatskoeffi- 
“aienten y bei 25°C von 41 in wisseriger Lésung befindlichen Salzen angewendet, 
“wobei KCI als Bezugssalz gewahlt wurde. Die fiir dieses Salz angenommenen 
_ Aktivitatskoeffizienten stimmen mit den aus Messungen der EMK von Shed- 
‘lovsky und MacInnes, sowie von Harned und Cook abgeleiteten Werten 
“diberein. Die von dem Verf. zugrundegelegten Werte fiir die Aktivitatskoeffizienter 
des KCl weichen von den von den letzteren gegebenen Daten bis m = 2,5 um 
0,001 und von 3 bis 4m um 0,004 ab, wahrend sie mit den Daten der ersteren bis 
25m ebensogut und von 3 bis 4m besser tibereinstimmen. Die fiir NaCl ge- 
_Wonnenen Werte sind mit denen von Harned und Cook identisch, wenn eine 
mpecignete Extrapolation fiir yxq) bei m = 4,5 vorgenommen wird. Auch fiir NaBr 
ergibt sich eine ausgezeichnete Ubereinstimmung mit den Daten von Harned 
und Crawford aufer fir m = 3 und m = 3,5, wo ihre Werte um 0,005 gréfer 
sind, Fir KBr ist die Ubereinstimmung mit den aus elektromotorischen Messungen 
yon Harned abgeleiteten Werten fiir » ebenfalls im ganzen Konzentrations- 
gebiet gut. Das Verhaltnis yyaq/yxo. ist nach Scatchard, Hamer und 
Wood um etwa 0,005 héher als bei dem Verf., weil seine gegentiber myaci 
 entworfene Kurve bei kleinen Konzentrationen etwas hoher liegt, und weil sie sich 
‘auf den Wert von yyaci bei m = 0,2 bezieht, der aus Gefrierpunktsmessungen 
abgeleitet ist, wahrend der Verf. den aus elektromotorischen Messungen von 
Brown und MacInnes gewonnenen Wert zugrunde gelegt hat. Da diese 
neuen Werte des Verf. fiir yxq gréfer sind als die von Robinson und Sin- 
clair gegebenen, sind die friiher berechneten Aktivitatskoeffizienten, mit Aus- 
‘nahme der fiir CoCl, gegebenen Werte, mit dem Faktor 0,770 | 0,766 zu multi- 
_ plizieren. v. Steinwehr. 


R. A. Robinson, The heat content and heat capacity of sodium 
‘ehloride solutions. Trans. Faraday Soc. 35, 1222—1228, 1939, Nr.10. (Univ. 


_ New Zealand.) Das isopiestische Verhaltnis der wasserigen Lésungen von KCl und 
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NaCl wurde im Konzentrationsgebiet von 0,1 bis 4 norm. NaCl zwischen 15 und 60° ¢ 
in Intervallen von 5 zu 5° bestimmt und fiir Konzentrationen oberhalb 1 norm 
folgende Formel aufgestellt: 
mMxci/Mnact = 1,006 33 + 1,9- 104 (f — 15)-+- [3,337 - 10° — (¢ — 15) - 10-4] myact. 

Unterhalb 1norm, NaCl kann der geringfiigige Einflufi der Temperatur auf da: 
isopiestische Verhiltnis durch Kombination der in einer friiheren Arbeit des Vert 
fiir 25°C giiltigen Werte mit einem Temperaturkoeffizienten von 1- 10-4/Grad aus 
gedriickt werden. Fiir Konzentrationen von 1 norm. abwarts bilden die vom Vert 
ermittelten Aktivititskoeffizienten des NaCl ein befriedigendes Bindeglied zwischer 
den von Harned und Nims aus elektromotorischen Messungen bei tieferer 
Temperaturen und den von Smith aus Siedepunktsmessungen bei héheren Tem 
peraturen abgeleiteten Daten. Auch fiir héhere Konzentrationen liegen Arbeiter 
vor, wie die von Harned und Nims bzw. Cook und von Smith, sowie Gul} 
branson und Robinson und von Young und Vogel, die zu tibereinstim: 
menden Ergebnissen fiihren. Aus den Ergebnissen der verschiedenen Arbeiter? 
wurde der molare Wirmeinhalt, die molare Warmekapazitéat und ihr Temperatur; 
koeffizient fiir NaCl-Lésungen von 0,1 bis 1,0 norm. berechnet. Die auf verschi 

denen Wegen gewonnenen Werte stimmen befriedigend miteinander tiberein. Die 
gleichen Gréfen wurden ebenfalls fiir das Konzentrationsintervall von 1,5 bis 
4norm. NaCl und KCl ermittelt und tabellarisch zusammengestellt. Wahrend die 
Ergebnisse in betreff des partiellen molaren Warmeinhalts der NaCl-Lésungen gu 
mit den direkten kalorimetrischen Messungen iibereinstimmen, ist fiir KCl eine 
derartige Vergleichung in Ermangelung kalorimetrischer Bestimmungen nichf 
moglich. v. Steinwehr 


R. A. Robinson. The activity coefficients of sulphuric acid an 
lanthanum chloride in aqueous solution at 25° Trans. Faraday, 
Soc. 35, 1229—1233, 1939, Nr. 10. (Univ. New Zealand.) Als Teil der Untersuchunge 
tiber die Aktivitaitskoeffizienten von wisserigen Elektrolytlésungen wurde diese 
Grofe fiir H,SO, zwischen 0,2 und 3,0norm. und fiir LaCls zwischen 0,05 un 
1,5 norm. bei 25°C mit Hilfe der isopiestischen Methode durch Vergleich mitt 
Lésungen von KCl bestimmt. H,SO, wurde wegen ihrer vielseitigen Verwendung. 
LaCl; aber deswegen gewahlt, weil es zu den wenigen eindreiwertigen Salzen ge 
hort, die leicht in reinem Zustand zu erhalten sind und weil es in wisseriger 
Lésung keine Hydrolyse erleidet. Die Ergebnisse fiir H2,SO, befinden sich in guter 
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Messungen der elektromotorisch 
Krafte und direkter Dampfdruckbestimmungen. Die in der folgenden Tabel 
gegebenen, von dem Verf. fiir LaCl; ermittelten Werte der Aktivitatskoeffiziente} 
werden durch Messungen der elektromotorischen Krifte an Ketten mit tiber~ 
fihrung bestatigt: . 
GR ae 0,05 0),1 0, 
0 


06. 08°) "100 as : 
Ths sla 0,447 0,388 ; a 


2 0,4 

337 0,322: 0,838 ~=—«0,8738 = (0,424 «(0,498 «0,647 
v. Steinwehr.: 
R. ts Robinson. ue te osmotic coefficients of sodium and 
potassium chloride in deuterium oxide at 25° Trans. Fa i. 
35, 1220—1222, 1939, Nr.10. (Univ. New Zealand.) Nachdem LaMer i Oe 
tum gefunden hatten, da die Dissoziationskonstante der Essigséure in D;O nur 
etwa den dritten Teil so grofs ist wie in H.O und Wynne-Jones festgestellt 
hatte, dafi dieselbe Gréfe fiir D.O nur etwa ein Fiinftel so gro8 wie von H;0 ist,: 
erhob sich die Frage, wie grof die Anderung derselben fiir einen Elektrolyten ist, 
der kein gemeinsames Ion mit dem Lésungsmittel hat. Da das isopiestische Ver- 
haltnis von KCl zu NaCl in H.O genau bekannt ist, sollte sich dasselbe Andern, 
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wenn DO als Lésungsmittel gewahlt wird. Messungen, die in 99,6 %igem D:0 aus- 
gefiihrt wurden, ergaben fiir dieses Verhaltnis wesentlich hdhere Werte, wenn die 
ibliche Konzentrationsberechnung angewendet wird. Werden die Konzentrationen 
jedoch als Molenbriiche gerechnet, so verschwinden die Unterschiede des Verhilt- 
nisses fast vollstindig, woraus der Verf. den Schluf zieht, daf auch die Werte fur 
die Salze selbst in beiden Lésungsmitteln nur wenig verschieden sein k6nnen, da 
auch der Unterschied der Dielektrizitatskonstanten beider Loésungsmittel nur 0,37 % 
betragt. v. Steinwehr. 


J. M. Hughes and E. A. Coomes. Electrolytic »polishing* of tungsten. 
Phys. Rev. (2) 55, 1138, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) 
[S. 775.] Wittum. 


A. Glazunoy, 0. Starosta und V. Vondraseke Experimenteller Beweis 
fiir die sekundare Ausscheidung der Metalle an der Kathode 
bei der Elektrolyse komplexer Salze. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 
393—399, 1939, Nr. 5. (Lab. theoret. Hiittenw. Montan. Hochsch. Pribram.) Die Tat- 
sache, da& es sich bei der kathodischen Ausscheidung der Metalle im Falle der 
Elektrolyse aus komplexen Salzen um einen sekundiren ProzeS handelt, wurde 
durch Versuche bestiitigt. Die Versuche wurden wie folgt durchgefiihrt: An die 
Kathodenoberflache wurden schwache Glasfaden gespannt. Diese Faden waren 
schon nach einer kurzen Dauer der Elektrolyse (35 bis 50sec), ahnlich wie 
die Kathode selber, von einer diinnen Schicht des sich an der Kathode ausschei- 
| denden Metalls bedeckt. (Ubersicht d. Verif.) Dede. 


Herbert S. Harned and Leslie D. Fallon. The second ionization con- 
“stant of oxalic acid from 0 to 50°. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3111 
- —3113, 1939, Nr.11. (Dep. Chem. Yale Univ. New Haven, Conn.) Zur Bestimmung 
der Dissoziationskonstante der zweiten Stufe der Oxalséure zwischen 0 und 50° C 
rde die EMK von Ketten, die nach dem Schema Hp | NaHC.0,(a m1), NasC20.(x mz), 
NaCl(a ms) | AgCl, Ag aufgebaut waren, im gleichen Temperaturintervall von 
6 zu 5° gemessen (# = 1, 0,8546, 0,7263, 0,5617, 0,4684, 0,4050, 0,3210, 0,1737, 
m; = 0,04945, m, = 0,02600, ms = 0,03782). Die beobachteten Werte der Disso- 
“giationskonstante lassen sich mit einer mittleren Genauigkeit von + 0,001 durch 
die Formel Ig K2 = 5,771 — 8,16- 10-4t —6-10-5 #2 ausdriicken. Fiir jede der Tem- 
_ peraturen wurde hieraus der Wiarmeinhalt — 4 H und die Warmekapazitét — 4C, 
‘der Dissoziationsreaktion berechnet, wobei mit steigender Temperatur — 4 H von 
278 bis 3256 und — 4C,, von 43 bis 77 zunehmen. v. Steinwehr. 


_ Albin Kellermann und Erich Lange. Uber die Adsorption potential- 
bestimmter lonen. III. Adsorptionvon Sauren, Neutralsalzen 
und Basen an hochaktivierter Kohle in Abwesenheit und 
“Gegenwart von Wasserstoff und Sauerstoff. Kolloid-ZS, 90, 89 
—104, 1940, Nr. 1. (Phys.-Chem. Lab. Univ. Erlangen.) Sammelreferat. Dede. 


Th. Heumann. Uber Strom-Spannungscharakteristiken kiihler 
Sonden in heifien Gasen. Verh, D. Phys. Ges. (3) 20, 108—109, 1939, Nr. 2. 
(Géttingen.) Eine in eine Flamme eingefiihrte Sonde ladt sich infolge des Dif 
fusionsstromes der Elektronen, der grof} im Vergleich zum Tonendiffusionsstrom 
ist, negativ auf. Bei zwei in die Flamme eingefiihrten Sonden wird ein Spannungs- 
unterschied beobachtet. Dabei bleibt der Raum zwischen den beiden Sonden bis 
auf die Raumladungsschichten, die sich um die beiden Sonden ausbilden, feldfrei. 
Die Deutung der Charakteristiken erfolgt aus einer Erweiterung der Langmuir- 
schen Sondentheorie. Der Einfluf8 der Kiihlschicht um die Sonde mu besonders 
: abgeschitzt werden. P. Schulz. 


4 
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R. Rebsch. Die Bedeutung der Dreierstéfe fiir den Energie?» 
haushalt der Gasentladungen. ZS. f. Phys. 114, 620—635, 1939, Nr. 9/10 
(Inst. theoret. Phys. Darmstadt.) Die Ubertragung der Energie von den schneller 


schatzungen zeigen, da solche StéBe nicht von Bedeutung sind. Die Energiebilan: 
des Glimmlichtes ist also zunachst noch nicht zu deuten. P. Schulz 


0. Scherzer. Uber eine Schwierigkeit in der Deutung des 
Energiehaushaltes des negativen Glimmlichts. Verh. D. Phys: 
Ges. (3) 20, 118—119, 1939, Nr. 2. (Darmstadt.) Im Glimmlicht mancher Entladun- 
gen kommen viel mehr Anregungs- und Ionisierungsprozesse vor, als auf Grunc 
von Stéfen durch direkt aus der Kathode oder dem Fallraumgebiet kommender: 
Elektronen zu erwarten ist. Wird angenommen, daf} Anregung und Ionisierung 
durch Elektronen des Plasmas geschehen, so bleibt unverstandlich, auf welche 


wirken mehrerer Prozesse auftritt. P. Schulz 


W. Fucks und H. Bongartz. Zindung mit querschnittsbegrenzten 
Bestrahlung. Verh, D. Phys. Ges. (3) 20, 79—80, 1939, Nr. 2. (Aachen.) Die 


Funkenkanalquerschnittes kommt. Eine merkliche Beeinflussung ergibt sich sch 


betragt. P. Schulz 
W. Fueks und G. Schumacher. Ziindspannungsainderung durch Be- 
Sstrahlung in Wasserstoff. Verh. D, Phys. Ges. (3) 20, 80, 1939, Nr. 22 
(Aachen.) Die Ziindspannungsinderung durch Bestrahlung wird in einer Rohr 
mit Wasserstoff gemessen, Die Ziindspannungssenkung ergibt sich als kleiner 
aus der Raumladungstheorie folgt. Das Wurzelgesetz von Rogowski wird guti 
bestatigt. Bei starken Bestrahlungen ergibt sich eine schon von Fucks sowi 


Rogowski und Wallraff diskutierte schwache Absenkung unter dem Verlau 
nach dem Wurzelgesetz. P. Schulz. 


V. Fabrikant. On the distribution of electrons over the section 
of a gas discharge. CR. Moskau (N.S.) 24, 531—533, 1939, Nr. 6. (AIL; 


Union Electrotechn. Inst. Moscow.) Schottk ys Theorie der positiven Saule einer 
Gasentladung (s. diese Ber. 5, 1754, 1924; 6, 701, 1925) erfa®t nur die direkte 


flacht die Verteilungskurve ab, P. Schulz. ' 


Heinz Fischer, Beitrag zur Elektronenablésung an der Kathode 
der Glimmentladung, Naturwissensch, 27, 838—839, Nr. 50. (Phys. Inst. . 
T. H. Darmstadt.) A, Gintherschulze und W. Bar (ZS. Phys. 109, 121, 
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1988) bestimmten kiirzlich die Elektronenablésung » aus der Erwarmung der 
Kathoden. Die Ergebnisse weichen erheblich ab von mit anderen Methoden er- 
maltenen Werten (Kruithof u. Penning, Physica 3, 515, 1936). Es wird des- 
halb die Elektronenablésung y aus der Erwarmung der Kathoden (Messing) fiir He 
bestimmt, und zwar wurden sowohl die Spannung des Kathodenfalls als auch 
Stromdichte und Gasdruck variiert. Die y-Werte stimmen annahernd mit den von 
Gintherschulze fir Cu angegebenen Werten tiberein. P. Schulz. 


Heinz Fischer. Zum Mechanismus der Glimmentladung. Verh. D. 
Phys. Ges. (3) 20, 119, 1939, Nr.2. (Darmstadt.) Die Angaben tiber Oberflachen- 
jonisierungszahlen y der Elektronen fiir eine Glimmentladung in Edelgasen bei 
etwa 1 Torr und 1000 Volt schwanken in der Literatur zwischen 0,02 und 0,5. Aus 
Sondenmessungen im negativen Glimmlicht und Dunkelraumdicken wird auf 
¥> 0,2 geschlossen. Mit y = 0,3 und 900 Volt ergibt sich, daf etwa soviel lonen 
‘und Elektronen im Glimmlicht rekombinieren, als Ionen an die Kathode fliegen. 
In einer Hohlkathodenentladung in He (2 Torr, 4mA/mm) wird der Rekombina- 
tionskoeffizient zu etwa 10-8 bestimmt. P. Schulz. 


W. Finkelnburg. Zum Mechanismus des Hochstromkohlebogens. 
(Untersuchungen tiber Hochstromkohlebogen. Ill.) ZS. f. Phys. 
114, 734—746, 1939, Nr.11/12. (Phys. Inst. T. H. Darmstadt.) Der Mechanismus 
des Entladungsvorganges von Hochstrombégen wird in Fortsetzung zweier friiherer 
“Arbeiten (s. diese Ber. 20, 266, 1882) behandelt. Die Hochstromkohlebégen sind 
durch eine intensiv leuchtende Anodenflamme ausgezeichnet. Sie entsteht durch 
den Dampfstrom, der durch Verdampfen der Anodenkohle hervorgerufen und im 
“Anodenfall auf 8000 ‘bis 10 000° erhitzt wird. Das Leuchten klingt mit dem Fort- 
“schreiten des Dampfstromes ab. Die Lange der leuchtenden Flamme wird aus der 
Vorstellung iiber. den Leuchtmechanismus aus der Strémungsgeschwindigkeit und 
der Abklingzeit des Leuchtens des im lokalen thermischen Gleichgewicht befind- 
Jichen Plasmas abgeschitzt, Die theoretisch geschitzten Werte stimmen mit der 
‘tatsichlich gemessenen Linge der Anodenflamme gut iiberein. Der friiher ge- 
‘fundene Anstieg der Bogencharakteristik mit der Stromstirke beruht im wesent- 
lichen auf einem Ansteigen des Anodenfalles. Die positive Charakteristik des 
“Anodenfalles ist eine Folge des zusitzlichen Energiebedarfes durch Anodenver- 
‘dampfung mit Plasmaaufheizung. — Im Anhang wird der Materialtransport im 
“Bogen untersucht. An der Kathode scheidet sich Kohlenstoff ab. Wird eine isolierte 
Elektrode in die Anodenflamme gebracht, so entsteht ein Kohlenstoffpilz, soweit 
die Elektrode in die Flamme hineinragt. Versuche mit verschiedenen Anord- 
‘mungen von Kohlenstiben, die als Kathode dienen oder isoliert sind, zeigen, daf 
‘am Materialtransport sowohl neutrale Kohlenstoffatome als auch Kohlenstoffionen 
-beteiligt sind. P. Schulz. 


©. G. Suits. The temperature of high pressure arcs. Journ, appl. 
Phys. 10, 728—729, 1939, Nr. 10. (Gen. Electr. Co. Schenectady, N.Y.) Aus Mes- 
Sungen des Gradienten und der Stromdichte wird mit Hilfe der Saha-Gleichung 
und der bekannten Beziehung: J = n, e:b:E (J Stromdichte, n, Elektronen- 
dichte, e Elementarladung, b Elektronenbeweglichkeit und £ Gradient) die Tem- - 
peratur berechnet. Fiir die Beweglichkeit ist dabei der Wert, der sich aus der 
Langevinschen Formel ergibt, eingesetzt. Fiir den Stickstoffbogen ergeben sich 
dei Drucken zwischen 1 und 30 Atm. und Stromstarken zwischen 1 und 10 Amp. 
‘Temperaturen von 5950 bis zu 8320° K.  Fiir den 1 Atm.-Wasserstoffbogen werden 
“bei Stromstirken von 1 bis 10 Amp. Temperaturen zwischen 6500 und 7400° er- 


_halten. P. Schulz. 
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C. G. Suits. Current densites, lumen efficiency and brightnes}3 
in Ar, No, He und Hz, ares, Journ. appl. Phys. 10, 730—732, 1939, Nr.10. (Gen 
Electr, Co. Schenectady, N.Y.) Die Breite des Entladungsbogens in Hochdrue 
entladungen ist verhiltnismafig gut definiert, so daf} sie unmittelbar (optisch) au: 
photographischen Aufnahmen des Bogens entnommen werden kann. Die Strom 
dichte kann dann durch Division der Stromstirke mit dem so ermittelten Ent 
ladungsquerschnitt erhalten werden. Bei gleichem Druck geht der Kanalquerschniti 
ziemlich proportional der Stromstarke, d. h. die Stromdichte bleibt ungefahr kon 
stant. Mit steigendem Druck wird die Kanalbreite dagegen merklich kleiner. Sid 
geht mit p~’, wobei der Exponent y zum Beispiel bei Stickstoff 0,30 bis 0,38 be 
Stromstarken von 1 bis 10 Amp. betragt. Die Lichtausbeute steigt bei den Gaser 
No, Ha, He und Ar betrachtlich mit dem Druck an. Beim Stickstoff zum Beispie 
steigt die Lichtausbeute von 2,3 cm/Watt bei 1 Atm. auf 27 cm/Watt bei 100 Atm. 
beim Ar von 0,4 cm/Watt bei 1 Atm. auf 17 cm/Watt bei 100 Atm. Wegen der Quer 
schnittsverkleinerung des Entladungsbogens mit wechselndem Druck wachst did 
Leuchtdichte noch schneller. P. Schulz 


J. Kern. Deutung der elektrischen Eigenschaften der mij 
Wechselstrom betriebenen Hochdruckentladung aus det 
Vorgangenan den Elektroden. ZS. f. Phys. 114, 552—563, 1939, Nr. 9/1 
(Stud. Ges. elektr. Bel. Berlin.) In einem mit Wechselstrom betriebenen Queck. 
silberhochdruckbogen ergibt sich eine mit der Stromphase wechselnde Temperatun 
und daher ein sich entsprechend verandernder Ionisationsgrad. Die Leitfahigkei 
der Sdule sollte sich periodisch mit der Wechselstromphase fndern und die Brenn: 
spannung dementsprechend kontinuierlich mit dem Strom ansteigen und abfallen 
Demgegeniiber wird experimentell zu Beginn einer jeden Halbperiode eine be 
trachtliche Ziindspitze gemessen. Sie wird darauf zuriickgefiihrt, da sich die Ent/ 
ladungsteile in der Nahe der Elektroden infolge der Warmeleitung des Bogens au 
die sehr viel niedrigere Elektrodentemperatur abkiihlen. Dies ist an der Bildun 
eines Dunkelraumes an den Elektroden wahrend des Nulldurchganges des Stromes 
erkennbar. Nach jeder Halbperiode muf also der fast entionisierte Dunkelraum 
wieder neu durchgeziindet werden. P. Schulz 


J. Kern. Deutung der elektrischen Eigenschaften des mif 
Wechselstrom betriebenen Hochdruckbogens in Queck- 
silberdampf aus den Vorgingen an den Elektroden. Verh. D) 
Phys. Ges. (3) 20, 110—111, 1939, Nr.2. (Berlin.) Kurzer Sitzungsbericht der vor 
stehend referierten Arbeit. Be sch 


W. Dahlke. Die spektrale Energieverteilung der langwellige: 
UR-Emission (300n) von verschiedenen Hochdruckentladun- 
gen. ZS. f. Phys. 114, 672—681, 1939, Nr. 11/12. (Phys. Inst. Univ. Jena.) [S. 844.) 

P. Schulz. 
V.Sihvonen und R. Nasinen. Uber die Oxydation einer Graphitelek- 
trode in hochverditinntem Wasserdampf bei der Glimment- 
ladung. Suomen Kemistilehti 12 (B), 25—26, 1939. (Helsinki, Phys.-chem. Lab.) 
(Dtsch.) Unter Verwendung eines bereits von N&sanen beschriebenen Ent 
ladungsgefafies wurde die Oxydation einer Graphitelektrode bei der Glimm- 
entladung in verdiinntem Wasserdampf bestimmt. Im Prinzip beruht das Ver- 
fahren auf der Bestimmung des bei der Glimmentladung entwickelten Kohlen- 
oxyds, das durch einen gliihenden Pt-Draht zu CO. verbrannt wurde. Bei Hg- 
Drucken von 0,052 bis 0,165 mm und Spannungen von 665 bis 1080 V war die Ent- 
ladungsausbeute, d. h. das Verhaltnis von CO und COs zum Stromverbrauch, nahezu 
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konstant. Die Ausbeute war an der Kathode erheblich gréRer als an der Anode. 
Durch CO-Zusatz wurde der C-Verbrauch vermindert. Aus Versuchen an einer 
| Ni-Kathode und einer Cu-Anode in einem Wasserdampf-CO-Gemisch ergibt sich, 
I da® als einziges primares Reaktionsprodukt bei Graphitelektroden in hochver- 
diinntem Wasserdampf nur CO entstehen kann. *Walter. 


11. Poletaev. Does there exist the sucking action in mercury are 
rectifiers. Journ. of Phys. USSR. 1, 359—361, 1989, Nr.4. (All-Union Electro- 
techn. Inst. Moscow.) [S. 835.] P. Schulz. 


R. Holm. Grundsdatzliches zum metallischen Kontakt. ZS. f. 
techn, Phys. 20, 332—335, 1939, Nr. 12. (Berlin-Siemensstadt.) Abhebekontakte 
sind vorwiegend durch Oxydhaute und Stoffwanderung, eingerechnet Verschleif, 
gestért. Bildet sich die Stoffwanderung im Schalterbogen aus (Grobwanderung), 
so besteht sie hauptsichlich in einer Art Verdampfung. Abgesehen von den Bogen 
schwichenden Schaltungen kann man gegen diese Abnutzung eine giinstige Stoff- 
'wahl treffen, indem namlich etwas oxydierende Stoffe benutzt werden, wodurch 
die Stoffwanderung um mehr als eine Zehnerpotenz herabgesetzt wird. Ohne Bogen 
entsteht die sogenannte Feinwanderung, deren ‘Hauptiibel ist, da sie gerne Stifte 
und Krater bildet, die ineinander verhaken kénnen. Auch diese Feinwanderung 
kann durch passende Stoffwahi verringert werden. Die entstehenden Oxydschichten 
diirften natiirlich nicht zur Isolation fihren. Jede gute Leitung iiber oxydierte 
Kontakte beruht auf durch den Kontaktdruck erzeugten Rissen oder auf durch 
Frittung gebauten metallischen Briicken in den stérenden Hauten. Holm. 


Pf. D. Dankov and N. A. Shishakov. Surface structure of passive iron. 
' ©. R. Moskau (N.S.) 24, 553—555, 1939, Nr. 6. (Lab. Metall. Surfaces; Inst. Colloido- 


Electrochem.) [S. 807.] v. Steinwehr- 


~ Plinius Campi, Ein Elektronenmultiplikator. Eine neue photo- 
elektrische Zelle hoher Empfindlichkeit. Industria (Milano) 70, 
- 296—297, 1939. [S. 838.] *Nitka. 
_§. Leyine and G. P. Dube. Interaction between two hydrophobic 
Meolloidal particles, using the approximate Debye-Hiickel 
Matheory. I. General properties. Trans. Faraday Soc, 385, 1125—1140, 
mr1939, Nr.9. (Univ. Cambridge; Inst. Henri Poincare, Paris.) [S.811.] 


' G. P. Dube and S. Levine. Dasselbe. II. Numerical computations of 
energy function. Trans. Faraday Soc. 35, 1141—1156, 1939, Nr. 9. (Inst. Henri 
_ Poincaré, Paris; Univ. Cambridge.) [S. 811.] v. Steinwehr. 
Maurice Parodi. Sur un phénomeéne de propagation d@ondes. Journ. 
" de phys. et le Radium (7) 10, 399—402, 1939, Nr.9. (Lab. Rech. Phys. Sorbonne.) 
Magnetnadeln der Lange 2 1 seien in einer gradlinigen Kette angeordnet in gleichen 
Abstanden d, wobei d> 21. Die Nadeln sollen alle in der gleichen Ebene drehbar 
sein, jede um ihren Mittelpunkt. Am einen Ende der Kette wird der dort befind- 
lichen Nadel eine periodische Bewegung erteilt, Gefragt ist nach der Bewegung der 
Nadeln, wenn nur die Wechselwirkung von Nachbarn beriicksichtigt wird und die 
Ausschlage klein sind. Die Schwingungsfrequenzen der Nadeln liegen zwischen 
zwei Grenzfrequenzen 7%, %3 das gilt auch noch, wenn ein dau®eres magnetisches 
Feld auf die Nadeln wirkt, nur verschieben sich dann %, 7,. Anwendung auf den 
Ferromagnetismus: das Frequenzband ») bis %; wird als sehr schmal angenommen 
und die Frequenzen durch eine einzige allen Nadeln gemeinsame Frequenz ersetzt; 

_ Berechnung der spezifischen Wiarme der spontanen Magnetisierung, der Tempe- 
: ratur- und Magnetfeldabhangigkeit der spontanen Magnetisierung, Anwendung aut 
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den magnetokalorischen Effekt. Qualitative Ziige der Beobachtungen lassen sich 
mit der geschilderten einfachen Theorie verstehen. - Bechert. 


George S. Smith, A convenient direct-reading meter. Electrician 
123, 375—376, 1939, Nr. 3204. (Univ. Washington.) Verf. beschreibt Schaltung und 
Aufbau eines neuen, direkt ablesbaren Gerites zur Messung des magnetischen 
Flusses, insbesondere in kleinen Luftspalten, das sowohl fiir Gleich- als auch fir 
Wechselfelder verwendbar ist. Hauptbestandteil ist eine Wheatstonesche 
Briicke mit zwei bifilar gewickelten Wismutspiralen und zwei 4hnlichen Zinn- 
spiralen, deren Widerstaénde unter Verwendung eines Manganindrahtes so abge- 
glichen sind, daf’ die Nullage des Gerites temperaturunabhangig ist. Ftir die Mes- 
sung von Wechselfeldern oder veranderlichen Feldern ist eine Kompensationsspule 
aus Kupfer vorzusehen. Die Einwirkung des magnetischen Feldes auf Wismut 
hingt von der Temperatur der Briicke ab, so da® die Ablesungen nach einer Eich- 
kurve korrigiert werden miissen. Eichkurven bei verschiedenen Briickenstromen 
und Briickentemperaturen werden fiir die Messung von unveranderlichen und von 
Wechselfeldern angegeben; bei letzteren ist die Frequenz weitgehend ohne Einfluf. 
Der Mefbereich des Geriites ist grof und die Mefigenauigkeit hoch. Zabransky. 


H. Polley. Das Einmiinden der Magnetisierung in die Sattigung 
bei Nickelzwischen + 135°C und — 253°C. Temperaturabhangig- 
keit und Kristallenergie. Ann. d. Phys. (5) 36, 625—650, 1939, Nr. 7. 
(Inst. theoret. Phys. Univ. Gottingen.) Nach den Messungen des Verf., die mittels 
der ballistischen Methode ausgefiihrt wurden, folgt die differentielle Suszeptibilitat 
dJIjd H von polykristallinem Nickel (gemessen in einem Felde bis hinauf zu 3000@) 
in einem Temperaturbereich von + 130° bis — 253°C dem Gesetz dI/d H = A- H? 
+ BH*+ x, wobei A,B und x, vou der Temperatur abhangig sind. Das Glied A 
lat sich theoretisch ableiten unter der Annahme, dafi reine Drehprozesse im Ein- 
mundungsgebiet stattfinden, wodurch die Kristallenergie K in A eingeht. Die aus 
den gemessenen Werten A berechnete Kristallenergie K ist in Ubereinstimmung 
mit den durch direkte Messungen an Einkristallen gefundenen Werten. Mit sinken- 
der Temperatur nimmt K stark ab und erreicht zum absoluten Nullpunkt hin einen 
Sattigungswert. Der Term B-H- ist durch Drehprozesse dagegen nicht bedingt. 
Da ferner B nur eine geringe Temperaturabhingigkeit aufweist (bis + 100°C kon- 
stant und darauf aufierdem mit steigender Temperatur abnehmend), kann B auch 
nicht durch die thermische Bewegung der Weifischen Elementarbezirke erklart 
werden. Eine Erklérung durch innere Spannungen ist ebenfalls nach der bisherigen 
Auffassung nicht mit der H-Potenz vertraglich. Die Konstante %, zeigt qualitativ 
die von der Langevin-Weifschen Theorie vorausgesagte Temperaturabhangig- 
keit, ist jedoch numerisch um den Faktor 10 zu grof. v. Harlem. 


W. Doring, Reversible Vorginge in magnetischen Materialien 
mit kleinen inneren Spannungen. ZS. f. Phys. 114, 579—601, 
1939, Nr.9/10; auch Habil. Schrift Univ. Géttingen. (Géttingen, Univ., Inst. 
theoret. Phys.) Verf. berechnet den Zusammenhang zwischen der Anderung 
des Elastizititsmoduls durch die Magnetisierung (4H = Effekt), der rever- 


siblen Permeabilitat im Remanenzpunkt und der Anderung der Remanenz 


durch angelegten Zug einerseits und der Anfangspermeabilitét andererseits fiir 
solche magnetischen Stoffe, bei denen die Kristallenergie gegeniiber den inneren 
Spannungen ausschlaggebend ist. Vorausgesetzt wird bei den Ableitungen nur, da 
die inneren Spannungen im Mittel isotrop sind. Die Rechnung wird nur fiir den 
Fall, dafgS die Richtung der leichtesten Magnetisierung die der Raumdiagonalen 
ist (wie bei Nickel), ausfiihrlich durchgefiihrt, fiir die anderen Falle wird nur die 
Zusammenstellung der Endformeln gegeben. v. Harlem. 
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P. Teunissen and C. J. Gorter, Paramagnetic dispersion in iron 
ammonium alum. Physica 6, 11183—1122, 1939, Nr.10. (Natuurk, Lab. Univ. 
Groningen.) Die Messungen werden bei 64, 77 und 90° mit einer neuen Apparatur 
durchgefiihrt, die die Anwendung eines wesentlich gréferen Frequenzbereiches 
{0,095 bis 7,0-10° Hertz) gestattete. Es ergeben sich gewisse Abweichungen gegen 
die friiheren Messungen. Die aus der Formel x’ = 4) (1—-F) +78: F/(1 + ¢? »?) 
folgenden F-Werte sind jetzt im Einklang mit der ,,Spin-Temperatur“-Formel von 
_ Casimir und du Pré (C 1988, II 1010). Eine Anisotropie der Dispersion konnte 
auch bei diesen genaueren Versuchen nicht festgestellt werden. SchlieBlich werden 
die Messungen an Fe-Alaunen, die mit Al-Alaun verdiinnt sind, wiederholt. 
_ Insgesamt ergibt sich aus diesen Messungen, daf} die Annahme einer Spin-Tem- 
peratur auch noch fiir wesentlich hdhere Temperaturen gilt, als die Theorie dies 
vorhersehen lat. Die Abhangigkeit der e-Werte von der Temperatur wird er6rtert. 
Es ergibt sich, daf§ die Beschreibung der Warmebewegung des Kristallgitters durch 
_ eine einzige charakteristische Temperatur zu einfach ist, um die Messungsergebnisse 
' wiederzugeben. Klemm. 


Charles F. Squire. Antiferromagnetism in some manganous com- 
pounds. Phys. Rev. (2) 56, 922—925, 1939, Nr.9. (Dep. Phys. Univ. Philadelphia, 
Penns.) Zwischen 40 und 300° abs. wird die Suszeptibilitat von MnO, MnS, MnSe und 
MnTe gemessen. Es existieren bei allen vier Salzen bestimmte 4-Temperaturen, 
bei denen sich die d z/d T-Werte -sprunghaft 4ndern; nur oberhalb dieser Tempera- 
turen gilt das Curie-Weifsche Gesetz. Diese 4-Temperaturen sind: MnO 116°, 
MnS 140°, MnSe 247°, MnTe 307°abs. Die Temperaturen steigen demnach mit 
steigendem Gewicht des Anions. — In der Nahe der 4-Temperatur zeigen sich 
Hysteresiseffekte, die bei héheren und bei tieferen Temperaturen verschwinden. 
Eine Gitterinderung tritt bei der 4-Temperatur nach K. K. Kelley (s. diese Ber. 
20, 1479, 1939) nicht auf, sondern nur eine besonders grofe thermische Ausdeh- 
nung. Es diirfte sich hier um Antiferromagnetismus handeln; bei hohen Tem- 
peraturen sind die Spinmomente frei, bei tiefen stehen sie antiparallel. Klemm. 


P. W. Selwood. Magnetic measurements on hexaphenyldiger- 
mane. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3168—3169, 1989, Nr.11. (Chem. Lab, Univ. 
Evanston, Ill.) (CsH;)3 Ge—Ge (H;Cg)s ist diamagnetisch. Der Dissoziationsgrad im 
festen Zustande kann héchstens 1°/o betragen. Da die Léslichkeit in Benzol sehr 
gering ist, konnte fiir den gelésten Stoff nur eine orientierende Bestimmung er- 
folgen. Wenn hier itiberhaupt Dissoziation erfolgt, so kann sie héchstens 20 °/o 
betragen. Klemm. 
H. R. Nettleton and S. Sugden. The magnetic susceptibility of nickel 
chloride. Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 313—823, 1939, Nr.954. (Birkbeck 
_ Coll.; Univ. Coll. London.) Es wird eine Absolutbestimmung der Suszeptibilitat 
~ von NiCl,-Lésungen durchgefiihrt, um so eine geeignete Standardsubstanz fiir Feld- 
eichungen zu erhalten. Fiir wasserfreies NiCl, ergibt die Mischungsregel bei 20°: 
10®- yy) = 4436 (+12). Daraus folgt fiir eine Lésung mit 2-Gew.-% NiCl: 
108-4 = 10030: «/T — 0,720 (1—-). Es folgen Angaben iiber Meniskuskorrek- 
turen u. 4. Klemm. 
James Reekie. The magnetic susceptibilities of some cupric 
salts. Proc, Roy. Sec, London (A) 173, 367—878, 1939, Nr.954. (Roy. Soc. Mond 
Lab. Cambridge.) Die Suszeptibilitat wird zwischen Zimmertemperatur und 1,6° abs. 
gemessen. Fiir die (fiir den Diamagnetismus korrigiert) Molekularsuszeptibilitat 
gilt: CuSOs-5 H2O: zor (2 +9,7) = 90,4595; w« = 1,923 Borsche Magnetonen. 
CuSO: - KeSO1-6 H20 : oberhalb 14° abs. yor = (7 +0,3) = 0,4560; w = 1,917. Bei 
He-Temperaturen gilt das Curie-Gesetz streng. CuSO, ~ (NH1)2SO,-6 H:0 : > 14°: 
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= 0,4522; w = 1,907-< 4° 4-T = C. Die Theorie von Jordahll 
lal tea Ber 15, 884, 1934) bei der angenommen wird, daf} sich die Cu?*-Ionen | 
in einem annahernd kubischen Kristallfeld befinden, ist fiir die beiden Doppel- : 
sulfate anwendbar. Bei CuSOs-5 H2O versagt die Theorie bei tiefen Temperaturen. 
Entweder ist hier das System der Energieniveaus anders, oder aber es sind magne- - 
tische oder andere Wechselwirkungen zwischen den Spinmomenten vorhanden. Klemm. 


B. Cabrera and A. Duperier. Further results on the magnetism of’ 
chlorides of the palladium and platinum triads of elements. 
Proc. Phys. Soc. 51, 845—858, 1939, Nr.5 (Nr. 287). (Inst. Nac. Fis. Madrid.) Verff. 
untersuchten in dem Temperaturgebiet von Zimmertemperatur bis zu 300°C auf- 
warts die Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat der Chlorsalze der Palladium- 
und Platintriaden: RhCls, OsCle, IrCls, PtCle. Fiir die Messungen kam eine mit 
elektromagnetischer Kompensation arbeitende Torsionsdrehwaage zur Verwendung, 
die wesentlich empfindlicher war als die bisher beschriebenen 4hnlichen Anord- 
nungen. Die fiir korrespondierende Kationen erhaltenen Mefiresultate konnen durch 
die Gleichung (y+ K) (7 + 4) = C gut wiedergegeben werden. Bomke. 
Johannes Miller. Untersuchung tiber elektromagnetische Hohl- 
raiume. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 54, 157—161, 1939, Nr.5. (Telefunken 
G. m. b. H. Berlin.) Unter elektromagnetischen Hohlraumen werden Raume ver- 
standen, deren Begrenzung durch gut leitende metallische Leiter erfolgt. Es werden 
einige allgemeine Beziehungen abgeleitet, die fiir samtliche Arten von Hohlraumen 
gelten, sowohl fiir solche, bei denen die Auffere Begrenzung die Eigenfrequenz 
wesentlich mitbestimmt wie auch fiir solche, bei denen die aufiere Berandung in 
erster Linie als Abschirmung quasistationarer, nichtquasistationérer Schwingungs- 
kreise und Netzwerke dient. Die erste Ableitung betrifft die Beziehung zwischen 
zwei benachbarten Zusténden, die zweite eine Erweiterung des Zobelschen 
Satzes fiir Hohlraume. Der Zusammenhang zwischen Verlustfaktor und relativer 
Halbwertsbreite wird aufgezeigt, die Eigenfrequenzénderung durch Stérung des 
Mediums und der Begrenzung berechnet und schlieBlich eine Methode zur Bestim- 
mung der Verteilung des Betrages des elektrischen und magnetischen Feldes an- 
gegeben. Es werden kleine Metallkugeln in die Hohlraume eingefiihrt, und mit 
Hilfe der mefibaren Eigenfrequenzinderungen hat man ein Mafs fiir die Ver- 
teilung der Energiedichte und bei einem homogenen Medium fiir die Quadrate der 
Feldstarken und damit fiir den Betrag der Felder. Ahnlich kann auf Grund der 
me®baren Anderungen des Blindwiderstandes bei konstant gehaltener Frequenz auf 
den Betrag der Felder geschlossen werden. Hohle. 
B. D. Holbrook and J. T. Dixon. Load rating theory for multi-— 
channelamplifiers. Bell Syst. Techn. Journ. 18, 624—644, 1939, Nr.4. Wenn 
in einem Mehrfach-Telephonsystem zwischen den einzelnen Wegen keine Inter- 
ferenzen auftreten sollen, mu die Ausgangskapazitat des Verstarkers bestimmten 
Bedingungen unterliegen. Zur Berechnung der maximalen Einzelfrequenzleistung 
wird eine Wahrscheinlichkeitsrechnung angewendet. Die Theorie wird erweitert, 
um auch den Einflu§ der statistischen Schwankungen der Zahl der gleichzeitigen 
Sprecher u. a. zu beriicksichtigen. R. Jaeger. - 
A graphical solution of an old problem. Direct method of 
determining the number of series turns required on a com- 
pound-wound d. c generator. Electrician 123, 327—328, 1939, Nr. 3201. 
Vert. entwickelt eine einfache graphische Methode zur direkten Bestimmung der 
fiir eine gewiinschte Kompoundwirkung notwendigen Anzahl von Reihenschlu8- 
windungen bei einem Gleichstrom-Kompoundgenerator unter Zugrundelegung der 
Maschinenkennlinie Spannung in Abhangigkeit von den Ampérewindungen je Pol 
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_ und unter der Annahme, daf’ der Widerstand je Windung der ReihenschluBwick- 


lung bekannt ist. Das Problem wird fiir Kompoundmaschinen gelist, deren Neben- 
schluBwicklung an der Ankerspannung liegt, und auch fiir solche, deren Neben- 
schlufSwicklung an der Reihenschaltung von Anker- und ReihenschluBwicklung an- 
geschlossen ist. Zabransky. 
K. H. Kyser. Die Berechnung der Kurzschluf-Abschaltleistung 
und des Einschaltstromes mit Hilfe der prozentualen Span- 


~nungsabfalle. Siemens ZS. 19, 508—515, 1939, Nr.11. Die KurzschluBabschalt- 


leistungen einzelner Anlageteile lassen sich am bequeinsten aus den Nennleistungen 
und prozentualen Spannungsabfallen der Ubertragungsmittel des KurzschluBkreises 
errechnen. Es bedarf hierzu nur der Ermittlung der Ausschaltleistung und des 
Ausschaltstromes, wahrend die besonders in Netzen mit verschieden hohen Betriebs- 
Spannungen umstandliche Bestimmung der Widerstande fortfallt. Der Rechnungs- 
gang und die erforderlichen Formeln fiir die iiberschligige Berechnung der Kurz- 
schluBabschaitleistung, des Abschalt- und Einschaltstromes werden sowohl bei Ver- 
nachlassigung der Ohmschen Widersténde als auch bei Beriicksichtigung der! 
selben mitgeteilt. Zabransky. 


Herman Halperin. Load ratings of cable. Electr. Eng. 58, 585—552, 1939, 


_Nr.10. (Commonwealth Edison Co., Chicago.) Die Arbeit ist eine ausfiihrliche 


Untersuchung tiber die mit Riicksicht auf Lebensdauer, Wirtschaftlichkeit und 
Sicherheit zulassige Belastung imprignierter Papierkabel mit Bleimantel, Die an 
verlegten Kabeln in Amerika gesammelten Erfahrungen werden ausgewertet. Im 
1. Teil wird die Begrenzung der Belastungsfahigkeit mit Rticksicht auf die Iso- 


lation behandelt. Als Maf fiir die Giite des Dielektrikums nach verschiedenen 


Warmebeanspruchungen wird der Verlustfaktor herangezogen. Fiir Nieder- 


” spannungskabel wird als Dauertemperatur 85 bis 95°, als héchste Temperatur bei 


gelegentlichen Uberlastungen 105 bis 120° genannt; fiir Dreileiterkabel fiir Span- 
nungen zwischen 7,5 und 15kV werden als unbedenkliche Héchsttemperaturen 
90 bis 100° genannt. Gelegentliche Uberlastungen von 100 bis 115° diirften auch 
noch nicht ernsthaft gefahrlich werden. Der 2. Teil der Arbeit geht auf die Be- 
lastung mit Riicksicht auf den Bleimantel ein: radiale Ausdehnung, bei Einleiter- 
kabeln im Mantel induzierte Spannungen, Kabelbewegung und Rissebildung. Im 
3. und 4, Teil werden die praktisch auftretenden Temperaturverhdltnisse in Ab- 
hangigkeit von der Jahreszeit und von der Verlegungsart, die Messung und Uber- 
wachung der Kabeltemperaturen und schliefilich die Grundsatze der Berechnung 
der zulassigen Stromberechnung der Kabel mit Beispielen behandelt. In einer 
Zusammentassung werden die Ergebnisse und Schliisse in einzelnen Punkten fest- 
gelect. Hohle. 


F. Niethammer. Leitungsseilkurven bei verschieden hohen Auf 

hangepunkten. Hlektrot. ZS. 60, 1419—1421, 1939, Nr. 50. (Prag.) [S. 773.] Leon. 
W. Kruse. Betriebserfahrungen mit Uberspannungsableitern. 
Elektrot. ZS. 60, 1417—1418, 1939, Nr.50. (Rendsburg.) An Hand der Stérungs- 


statistik eines Elektrizitatsversorgungsunternehmens werden Vor- und Nachteile 


neuzeitiger Uberspannungsableiter besprochen, die gegeniiber alteren Ableitern ein 
groBes Stromableitevermégen und einen geniigend flachen Verlauf der Strom- 
spannungskennlinie besitzen. Der Schutzwert der Ableiter wird zahlenmafig durch 
die Stérziffer erfaBt; durch Hinfiihrung der reduzierten Storziffer wird die Ent- 


- wicklung der Schutzvorrichtungen kritisch betrachtet. Die Sicherungsschaden kénnen 


mit den verbesserten Ableitern auf eine Storziffer von nur 1 bis 2 °/o herabgedriickt 
werden. Die Beseitigung der restlichen Stéranfalligkeit wiirde zur Zeit wirtschaft- 
lich nicht gerechtfertigt sein. Zabransky. 


F 53 


834 5. Elektrizitit und Magnetismus 21. Jahrgang : 


F. H. Roby. Simplified precision resistance-welder control... 
Electr, Eng. 58, 528—532, 1939, Nr.10. (Square D Co., Milwaukee, Wis.) Bei der 
Wechselstromwiderstandsschweifung mit kurzen Stromstéfen kommt es darauf an, 
die Zeitdauer des Stromes, die sich unter Umstaénden nur auf eine Halbwelle er- 
streckt, genau beherrschen zu kénnen. An Beispielen wird der Einfluf8 einer um 
eine Halbwelle zu langen Schweifdauer und der Einflufs einer verzerrten Kurven- 
form auf die Giite der Schweifung gezeigt. Mehrere bekannte Verfahren zur 
Steuerung des Schweifistromes werden kurz besprochen und ein neues Verfahren 
in seinem Aufbau und seiner Wirkungsweise geschildert. Beniitzt wird ein Syn- 
chronschaltschutz mit zwei in Reihe geschalteten Kontakten, von denen der eine 
beim SchlieBen den Schweifstrom einschaltet und der andere beim Offnen den 
Schweifstrom ausschaltet. Die Schalter werden von einem durch Synchronmotor 
angetriebenen Zeitgeber gesteuert. Schaltzeiten von einer halben Periode koénnen 
erreicht werden. Hohle. 


George H. Brown. A consideration of the radiofrequency vol- 
tages encountered by the insulating material of broadcast 


tower antennas. Proc. Inst. Radio Eng. 27, 566—578, 1939, Nr. 9. (RCA Manu- 
facturing Comp. Camden, N. J.) Die Kenntnis der Hochfrequenzspannungen an den 
Isolierungen der Rundfunkturmantennen ist wichtig beim technischen Entwurf, um 
zu vermeiden, da ein zu hoher Sicherheitsfaktor die Antennenkosten tibermafig 
in die Hohe treibt. Zuerst wird die Spannung an den Grundisolatoren betrachtet. 
Die Gréfe dieser Spannung ist von Interesse in Hinsicht auf die Ankopplungs- 
elemente. Die theoretischen Kurven werden erganzt durch experimentelle Daten 
von selbsttragenden, spitz zulaufenden, drahtseilgehaltenen Tiirmen, Antennen- 
turmgruppen und drahtseilversteiften Stahlrohrantennen europiischer und ameri- 
kanischer Bauweise. Eine theoretische Abhandlung tiber die Isolatoren der Halte- 
seile vom elektrischen Standpunkt aus wird gegeben. Betrachtet wird der Strom in 
den Halteseilen und der Spannungen an den Isolatoren. Experimentelle Messungen 
der auftretenden Spannungen an den Seilisolatoren zweier Stahlrohrmasten ver- 
schiedener Konstruktion folgen. Auf die Wichtigkeit niedriger Isolationskapazititen 
wird hingewiesen. Abnahme der Isolationskapazitaét hat ein sehr starkes Abnehmen 
des Halteseilstromes zur Folge, wahrend dann an den Seilisolatoren keine nennens- 
werten Spannungen auftreten kénnen. Kleine und billige Halteseilisolatoren sind 
die gegebenen. Die Stréme kénnen leicht so klein gehalten werden, da die 
Strahlungscharakteristik des Antennenturmes nicht verandert wird. Bei Antennen- 
leistungen tiber 0,5 kW miissen Lichtbogenléschvorrichtungen angebracht werden, 
so daf} auch bei héheren Sendeleistungen kostspielige und grofe Isolatoren ver- 


mieden werden kénnen. Felsner. 
40-cm waves for aviation. Electronics 12, 12—15, 1939, Nr.11. [S.776.] 
Winckel. 


Tube life: 75,000 hours. Electronics 12, 26, 1989, Nr. 11. Eine Spezialtriode der 
Western Elektric mit Hy = 2,1 V, Iy = 0,5 Amp. und extrem hoher Lebensdauer _ 
(etwa 75000 Stunden) wird beschrieben. Durch sorgfiltigste Reihenanfertigung 
(z. B. Einschmelzen und Pumpen auf getrennten Maschinen) werden die Voraus- _ 
setzungen fiir diese hohe Lebensdauer geschaffen. Kiihne. 
Kenneth G. Bucklin, Miniature battery tubes. Electronics 12, 27—28,, 
1939, Nr. 11. (RCA Mfg. Co. Harrison, N. J.) Von der RCA werden fiir den Batterie- 
betrieb 4 Miniaturréhren entwickelt. Durchmesser etwa 20 mm, Hohe tiber alles 
BY) mm. Die Heizspannung ist bei allen Typen 1,4. V. Der Heizstrom ist 50 mA, nur 
bei der Lautsprecherréhre sind 2 Faden parallel geschaltet, dadurch 100 mA Heiz- 
strom, 4 Typen: 1 Mischréhre, 1 HF-Penthode, 1 Diode-Penthode, 1 NF-Penthode 
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G@R5, 174, 185, 184), Die Anodenspannung ist 45 V. Bei einem Gerat aus 
_ diesen 4 Réhren ist der Gesamtanodenstrom 7,5 mA, der Anteil der Lautsprecher- 
rohre ist 3,5mA. Sie gibt bei einem Klirrfaktor von 10° eine Ausgangsleistung 
von 50 mW. Kiihne. 


H. Geest. Tragereinfihrung an Sekundarelektronen-Verviel- 
fachern. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 54, 145—151, 1939, Nr.5. (Lab. 
Dr. Karolus, Leipzig.) In vielen Fallen ist es nétig, an Elektronenvervielfachern 
Verstérker von mehreren Stufen nachzuschalten. Man kann dann einen Direkt- bzw.. 
einen Tragerverstarker (vorteilhafter) verwenden. Im letzteren Falle besteht jedoch 
_ das Problem der Tragereinfiihrung, das in der Arbeit behandelt wird. Verschiedene 
Verfahren fiir elektrische und magnetische Modulation werden angegeben. Die 
_ Brauchbarkeit elektrischer Modulationen ist durch die GréBe des Ubersprechens 
zwischen Steuerelektrode und Ausgangsanode gegeben. Am gunstigsten war eine 
Modulation des Elektronenstromes durch Uberlagerung einer Wechselspannung tiber 
die Gleichvorspannung des ersten Netzes, Die Strommodulation ist bis zu 100 %/o 
bei kleinem Klirrfaktor moglich. Die Einfiihrung einer Tragerwechselspannung an 
einer spateren Vervielfacherstufe ist grundsitzlich ungiinstiger. Als Steuerelektrode-. 

la8t sich bei dem untersuchten Verfahren auch der Verdampferstift verwenden, 
_ jedoch kénnen dabei nur 50 °/o des Ausgangstromes verzerrungsfrei durchgesteuert 
_ werden. Eine Modulation des Photostromes durch eine Aufenelektrode erméglicht 
bei Vervielfachern mit Sb-Cs-Kathode eine Elektronenvervielfachung innerhalb der: 
Kathodenkugel. Das Verfahren ist nur bis zu Frequenzen von 4 Megahertz triig- 
heitsfrei und lichtproportional. Mit der Au®enelektrode lA8t sich eine vollstaindige 
_ Stromdurchsteuerung erreichen. Eine magnetische Modulation des Elektronen- ~ 
stromes beseitigt grundsatzlich die Schwierigkeit des Ubersprechens. Die Ver- 
_ Zerrungen sind jedoch gréfer als bei den beschriebenen elektrischen Verfahren. Es 
_ erweist sich, da8 zur Einfiihrung einer Tragerfrequenz die elektrische Modulation 
des Photostromes zwischen der Kathode und dem ersten Vervielfachernetz am 
geeignetsten ist. Brunke. 


V. K. Zworykin and J. A. Rajchman. The electrostatic electron mw ti 
Plier. Proc. Inst. Radio Eng. 27, 558—566, 1939, Nr.9. (RCA Manufacturing Comp. 
Camden, N.J.) Nach einer Betrachtung iiber die Vorteile der elektrostatischen Ver- 
vielfacher gegeniiber der magnetischen Biindelung wird auf die Schwierigkeit der 
rechnerischen und graphischen Methoden bei elektronenoptischen Problemen hin- 
gewiesen. Die Analogie eines im elektrostatischen Feld sich bewegenden Elektrons. 
mit einer auf einer elastischen Membran rollenden Stahlkugel wird mathematisch 
nachgewiesen. Mittels eines eingehend geschilderten im Laboratorium leicht her- 
zustellenden mechanischen Modells kann die Elektronenlaufbahn bequem ermittelt 
und photographisch festgehalten werden. AnschlieBend wird ein 10stufiger Verviel- 
facher mit Photokathode und kurvenformig ausgebildeten silberplattierten Nickel- 
prallelektroden beschrieben, mit einem Verstérkungsgrad von 30 Millionen bei 
_ 200 Volt Spannung pro Stufe. Ein anderer selbstfokussierender Vervielfacher mit 
 kreisférmigen Elektroden erlaubt bei einfachem konstruktiven Aufbau eine gute 
_ Ausnutzung des verfiigbaren Elektrodenraumes, Die 10 Stufen werden unter- 
: gebracht in einem Zylinder von 25,4mm Durchmesser und ebensolcher Lange. 
_ 4stufige Vervielfacher mit Gliihkathoden sollen zufriedenstellend arbeiten. Felsner. 
_ I. Poletaev. Does there exist the sucking action in mercury are 
rectifiers? Journ. of Phys. USSR. 1, 859—361, 1939, Nr. 4. (All-Union Electro- 
_ techn. Inst. Moscow.) Nach Engel und Steenbeck (s. diese Ber. 18, 610, 624, 
1937) soll der Druck im Kondensationsdom eines Quecksilberdampfgleichrichters 
infolge der Saugwirkung des aufsteigenden Quecksilberdampfes héher sein als in 
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den Seitenarmen. Verf. priift diese Aussage an einer Reihe von Gleichrichtern. 
Zu diesem Zweck bringt er an die Wande des Gleichrichters kleine Ansatzrohre, 
die in erwirmtes Wasser getaucht werden kénnen. Aus der Temperatur, bei der 
gerade Kondensation eintritt, wird der Druck bestimmt. Verf. kommt im Gegen- 
satz zu Engel-Steenbeck zu dem Ergebnis, da8 der Druck in den Seiten- 
armen des Gleichrichters gro®er ist als im Kondensationsdom. P. Schulz. 


Paris television — waiting for peace. Electronics 12, 16, 1939, Nr. 12. 


Ww. J. Brown. British vision receivers. IL. Electronics 12, 26—29, 1939, 
Nr. 12. Dede. 


Werner Hartmann. Uber Photozellen mit Sekundarelektronen- 
vervielfachern. Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 1, 226—230, 1939, Nr.6. Im 
Rahmen eines Bildberichts tiber die von der Fernseh G. m. b. H. in den letzten 
Jahren bis zur Fabrikationsreife weiterentwickelten Netz-Sekundarelektronenver- 
starker wird an deren Vorziige gegentiber einer Gasfiillung der Photozelle oder 
nachgeschalteten Hochfrequenzverstirkern erinnert: Niederer Schrotpegel, Fre- 
quenzunabhangigkeit, Stabilitat, Klirrfreiheit (Proportionalitat von Eingangslicht- 
strom und Ausgangsphotostrom). Ferner werden die gesammelten Erfahrungen mit- 
geteilt. So wurde die Farbwertwiedergabe der zusammengesetzten Alkaliphoto- 
kathoden mit ihrem starken Maximum im Ultrarot bei Anhebung ihrer Blau-Griin- 
Empfindlichkeit durch Sensibilisierung mit Antimon natiirlicher, Zugleich sank in- 
folge erhéhter Austrittsarbeit der Dunkelstrom. Wandladungen konnten durch einen 
durchsichtigen Molybdanitiberzug beseitigt werden. Kalte Entladungen wurden 
durch réiumliche Trennung des Verstarkerteils von der Photozelle unterdriickt. 
Miehlnickel. 
G. Schubert, W. Dillenburger und H. Zsehau. Das Zwischenfilmverfah- 
ren. III. Teil. Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 1, 201—210, 1939, Nr. 6. Im Anschluf 
an die von den Verff. mitgeteilten grundsatzlichen Fragen des Zwischenfilmver- 
fahrens werden in der vorliegenden Verdéffentlichung die danach ausgefiihrten 
Apparaturen kurz beschrieben. Es sind dies: Zwischenfilmsender nach dem Fertig- 
filmverfahren und nach dem kontinuierlichen Verfahren. Zwischenfilmwagen, 
Schnellberichterstattungsgerate, Kamera, Schnellentwicklungsgerite, Abtastgeriite, 
Empfangsgerate, Grofiiprojektionsgerite. Reusse. 


Wolfgang Dillenburger. Briickenmodulationsschaltungen, Fernseh- 
G. m. b. H. Hausmitt. 1, 211—215, 1939, Nr.6. Im Interesse der Ubertragung des | 
Gleichstromwertes und ausreichender Stabilitiit bei der Verstirkung der Photo- 
zellensignale im Fernsehbetrieb wurden die Niederfrequenzverstirker durch 
Briickenmodulationsschaltungen unter Einfiihrung einer Tragerfrequenz ersetzt. 
Verf. beschreibt mehrere Schaltungen unter Benutzung verschiedener Réhren in den 
Briickenzweigen. Das zu verstirkende Signal wird zunichst in der Photozelle durch 
Sekundarelektronen vervielfacht. Im einzelnen werden behandelt: Briicken mit 
zwei Exponentialrohren (AF 3). Briicken mit Mehrgitterréhren (AK 2) (AH 100). 
Verf. behandelt ferner die Stabilisierung der Briickenschaltungen und gibt . eine 
automatische Regelschaltung auf den Knickpunkt der Kennlinie an. Die Phasen- — 
beziehungen werden kurz untersucht, wobei sich als giinstigste Réhre eine Oktode 
ergibt. A Reusse. 
Johannes Schunack. Fernsehaufnahmeanlage fiir die Ubertragung 
aktueller Ereignisse, Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 1, 237—246, 1939, 
Nr.6. Die Fernsehiibertragung aktueller Ereignisse erfordert bewegliche Uber- 
tragungsgerate. Dabei werden die beiden Méglichkeiten des zentralen und orts- 
veranderlichen Taktgebers besprochen. Das letztere Verfahren ist einfacher und 
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‘wird in der Praxis angewandt. Verf. bespricht dann die mechanischen und elek- 
trischen Einzelheiten der von der Fernseh-G. m. b. H. entwickelten Reportage- 
- aufnahmeanlage. Reusse. 


Theodor Mulert. Gesichtspunkte zum Bau von Grogprojektions- 
empfangern. Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 1, 216—219, 1989, Nr.6. Verf. 
_ behandelt im einzelnen Hochspannungsfragen, die Ausbildung der Kippgerate und 
des Endverstarkers im Zusammenhang mit den besonderen Eigenschaften des GroB- 
_ projektionsempfangers. 1. Hochspannungsgeriate: Verf. bespricht die verschiedenen 
von der Fernseh-G. m. b. H. beschrittenen Wege zur Erzeugung der Betriebs- 

spannung fiir die Bildschreibréhre (bis zu 80 kV) und berichtet iiber die dabei zu 
_ beriicksichtigenden Gesichispunkte. 2. Kippgerat: Die von diesen zu fordernde Lei- 
_ stung ist bei den Projektionsréhren infolge der hohen Kathodenstrahlgeschwindig- 
keit sehr hoch. Parallelschaltung von Réhren zur Erhéhung der Leistung bietet ver- 
schiedene Nachteile (Preis, Kapazitiat, Riicklaufsspannungsspitzen). Giinstiger ist die 
Verwendung einzelner Kippgerate fiir jede Ablenkspule. Die erforderliche Trapez- 
entzerrung wurde zunadchst durch Modulation der Zeilenamplitude verwirklicht, 
spater durch entsprechende Ausbildung des Eisenjoches des Bildkippgerites. 
3. Niederfrequenzverstaérker: Die hohen Steuerspannungen der Projektionsréhre 
- (einige hundert Volt) werden einem: Niederfrequenzverstairker mit Kondensator- 
widerstandskopplung entnommen. Er enthalt 4 Réhren EL12 und iibertrigt unge- 
schwacht alle Frequenzen bis zu 3,5 Megahertz. Reusse. 


Hermann Schuster. Hochleistungsreflektorantenne fiir Fernseh- 
und Rundfunkempfang, Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 1, 231—235, 1939, 
Nr.6. Die Antenne besteht aus einem 4/2-Dipol und einem zweiten, parallelen 
_Dipol gleicher Lange in der Entfernung 4/4, der bei Fernsehempfang als Re- 
flektor, bei Rundfunkempfang als Antenne dient. Die Richtwirkung ist nicht stark 
- ausgepragt, schlieBt aber einen Empfang auf der Schattenseite praktisch aus. Der 
von dem Wellenwiderstand des Kabels und der Dicke der Antennenstabe abhangige 
optimale Anschlufpunkt des Kabels kann graphisch bestimmt werden. Zwecks Ver- 
breiterung des Frequenzbandes wird der Abstand von der Dipolmitte jedoch etwas 
- grofer — zu etwa 4/8 — gewahlt. Eine weitere Dehnung des Durchlafbereiches 
auf diesem Wege wiirde auf Kosten der Richtwirkung gehen. Der Reflektor — 
also die Rundfunkantenne — ist tiber einen Transformator mit Ultrakurzwellen- 
drossel und Entkopplungswiderstand angeschlossen, so dai fiir Fernsehen und 
Rundfunk ein einziges Kabel ausreicht. Miehlnickel. 


Johannes Kolter. Die Zentralantennenanlage der Fernseh 
G.m.b. H. Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 1, 285—237, 1939, Nr. 6. Die auf der letzten 
Funkausstellung vorgeftihrte Gemeinschaftsanlage wird beschrieben. Das Zentral- 
-gerat besteht aus Vor- und Mischstufe unmittelbar an der Antenne sowie einem 
gemeinsamen und einer Gruppe parallel geschalteter Einzelverstarker fiir die 
Zwischenfrequenz, deren jeder tiber einen Anpassungstransformator das zum Teil- 
nehmer fiihrende Kabel speist. Verstimmungen werden durch starke Daimpfung 
_ des vorletzten Bandfilters vermieden. Der 4uferst stabil aufgebaute Oszillator 
andert seine Frequenz innerhalb eines Temperaturintervalles von 60°C nur um 
70 Kilohertz. Miehlnickel. 


Herbert Bahring. Hochspannungserzeugung aus dem Zeilenkipp- 
gerat. Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 1, 220—225, 1939, Nr.6. Nach einem Vor- 
schlag von Farnsworth (Am. Pat. 2051372 aus 1931) erzeugte die Fernseh A. G. 
bereits im DE7 (1938) die Strahlbeschleunigungshochspannung aus dem Riicklauf- 
strom des Zeilenkippgerits. Das Prinzip hat sich beim Gemeinschaftsempfanger 
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des letzten Jahres durchaus bewahrt. Mit dem prozentualen Riicklauf steigt die an 
der Kipprohranode abzunehmende Hochspannung zwar _annahernd proportional, 
quadratisch mit dieser aber die Gleichstromleistung an. Fiir den hohen Spannungs 
bedarf von Projektionsréhren arbeitet diese einfache Schaltung also unwirtschaft-t 
lich. Durch Hochtransformation ist wenig zu gewinnen. Es wird vorgeschlagen,) 
den Transformator in n Parallelwicklungen aufzuteilen und die Teilspannungen nac 
getrennter Gleichrichtung hintereinander zu schalten. Bei geeigneter Anordnung, 


Induktivitét und Kapazitat der Schaltung fast den n-fachen Wert. Grenzen sind 
durch die Hauptaufgabe des Kippgerats und die Belastungsabhangigkeit der Hoch-| 
spannung gezogen. Miehlnickel.| 


C.J. Lebel. Disc-cutting problems. Electronics 12, 17—19, 1939, Nr. 12. Dede.? 


Friedrich Malsch,. Erzeugung stark vergréfierter Réntgen-Schat- 
tenbilder. Naturwissensch. 27, 854—855, 1939, Nr.51. (Berlin.) Verf. gibt: 
Zeichnung und kurze Beschreibung einer Réntgenréhre mit sehr kleinem Brenn- 
fleck, erzeugt durch elektronenoptische Projektion des. Brennfadens auf die Anode.: 
Dieser kleine Brennfleck erméglicht die Erzeugung von Réntgenschattenbildern bis 
zu zehnfacher Vergréferung in ausreichender Scharfe. Ausfihrlichere Mitteilungen 
iiber diese schon einige Jahre fiir Zwecke der Werkstoffpriifung in Anwendung 
stehende Rohre sollen folgen. Widemann. | 


6. Optik 


Mile G. Fraudet et B. Vodar. Monochromateurs doubles pour le 
visible et Pultraviolet. 1. Principe des montages réalisés 
jusquici. 2, Réalisation d’un monochromateur simple. Journ.. 
de phys. et le Radium (7) 10, 119 S—120S., 1939, Nr.11. (Bull. soc. france. de phys. . 
Nr. 437.) Nach einer Ubersicht iiber die Haupttypen von Monochromatoren wird ein 
van Cittertscher Doppelmonochromator mit achromatischen Objektiven be- 
schrieben. Die Achromate waren Quarz-Flufspattriplette; der Verwendungsbereich 1 
des Gerates erstreckt sich tiber das sichtbare und das ultraviolette Spektralgebiet. . 
Szivessy. . 
Plinius Campi. Ein Elektronenmultiplikator. Eine neue photo-- 
elektrische Zelle hoher Empfindlichkeit. Industria (Milano) 70,, 
296—297, 1939. Verf. beschreibt das Prinzip des Elektronenvervielfachers in seiner ' 
Anwendung auf eine photoelektrische Zelle zur Erhéhung der Empfindlichkeit. . 
Hierbei lést ein photoelektrisch primar ausgeléstes Elektron an verschiedenen | 
Elektroden jeweils neue Sekundirelektronen nach Durchlaufen verschiedener, ge- | 
eigneter Potentialfelder aus, wodurch eine starke Verstirkung des primaren Photo- - 
stroms erzielt wird. Die Zelle findet hauptsaichlich Anwendung beim Fernsehen 
und beim Tonfilm. Auch in der Spektralphotometrie, wo es sich um die Messung 
von Strémen der Grofenordnung 104 bis 10-6 Amp. handelt, bewahrt sich die 
Zelle. . *Nitka.. 
Werner Hartmann. Uber Photozellen mit Sekundirelektronen- 
vervielfachern, Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 1, 226—230, 1989, Nr. 6. 
[S. 836.] Miehlnickel. 
J. Dupuy. Présentation dun interférométre Aa grand champ. 
Application a étude des champs aérodynamiques. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 10, 118S—119S, 1989, Nr. 11. (Bull. soc. frang. de phys. 
Nr. 437.) Verf. bespricht ein Differentialinterferometer, bestehend aus Jaminschen 
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Platten, die mit divergentem Lichte beleuchtet werden. Von der Lichtquelle (Kon- 
densatorentladung zwischen Magnesiumelektroden) wird mittels eines Kondensors 
eine Reihe von Bildern Jo, J;, J2 erzeugt. Mittels eines Diaphragmas 1a$t man nur 
die Bilder J, und J; entstehen, die auf der Platte eines photographischen Apparates 
zwei identische Interferogramme des untersuchten Vorganges erzeugen. Das eine 
_ dieser Interferogramme wird mit monochromatischem Lichte (4 = 3835 A) be- 
leuchtet und dient zur Ausmessung; das andere wird mit dichromatischem Lichte 
(4 = 4481 und 3835 A) beleuchtet. Au®er diesem Differentialinterferometer wird 
_ ein Machsches Interferometer beschrieben. Verf. benutzte die Interferometer 

zur Untersuchung des aerodynamischen Strémungsfeldes bei Schall- und Ultra- 
sschallwellen. Szivessy. 


Contour measurin g projector. Journ. scient. instr. 16, 310—312, 1939, 
Nr.9. (Bausch and Lomb Opt. Co. London.) [S. 764.] Szivessy. 


George R. Harrison. Compilations of spectroscopic data. Journ. appl. 
Phys. 10, 760—767, 1939, Nr.11. (G. Eastman Res. Lab. Phys. Inst. Technol. Cam- 
bridge, Mass.) Vergleichende Zusammenstellung der spektroskopischen Tabellen, 
Analysentabellen, Tabellen der Normalwellenlingen und Spektralatlanten. Ritschl. 


H. M. Randall. Infra-red spectra—observation and uses. Journ. 
appl. Phys. 10, 768—779, 1939, Nr.11. (Univ. Ann Arbor, Michigan.) Beschreibung 
der jetzt gebrauchlichen Methoden der Ultrarotspektroskopie und einige typische 
Anwendungsbeispiele. Ritschl. 


R. Mannkopif. Bemerkung zur Abhangigkeit der Intensitiat der 
Spektrallinien eines Elements von seiner Konzentration. 
Verh, D. Phys. Ges. (3) 20, 105, 1939, Nr. 2. (Géttingen.) (Vgl. diese Ber. S. 543.) 

Dede. 
W. Rollwagen. Die Bedeutung der Higenschaften der photo- 
graphischen Schicht ftir die chemische Spektralanalyse. 
ZS. f. angew. Photogr. 1, 104—107, 1939, Nr. 4. (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) Verf. 
beschreibt die verschiedenen Eigenschaften der photographischen Platte hinsicht- 
lich ihrer Verwendung bei der Spektralanalyse. Die wichtigsten dieser Eigen- 
‘schaften sind hinsichtlich der Schwarzungskurve ein grofier linearer Bereich, spite 
Sattigung, méglichst weitgehende Unabhangigkeit vom Entwicklungsprozef, geringe 
Abhangigkeit der Neigung von der Wellenlange; hinsichtlich der Platte selbst, eine 
moglichst gleichmafsige Schichtdicke, gleichmafige LEmpfindlichkeit iiber alle 
Wellenlangen und ein feines Korn. Ruthardt. 


W. Meyer-Eppler. Eine Anordnung zur direkten photoelektri- 
schen Ausmessung von Funkenspektren. Arch. f. Elektrot. 33, 763 
—776, 1939, Nr.12. (K6ln.) Die direkte photoelektrische Auswertung von Spektral- 
linien fiir die chemische Analyse war bis jetzt nur bei einfachen Anregungsformen, 
wie beispielsweise der Flamme, méglich. Um sie auch beim Funken durchzu- — 
fiihren, wird ein gegen elektrische Stérung unempfindlicher Gleichstromverstarker 
nach dem Gegentaktprinzip entwickelt. Zur Erhéhung der Genauigkeit wurden noch 
weiter verschiedene Entstérungsmafinahmen am Funkenerzeuger vorgenommen. 

Ruthardt. 
E. Fenner. Spektralanalytische Spurensuche durch elektroden- 
lose Ringentladung. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 102—103, 1989, Nr. 2. 
(Erlangen.) Mit der elektrodenlosen Ringentladung kann der Nachweis von Selen 
sowohl als auch die Reinheitspriifung von Selen duferst empfindlich durchgefthrt 
werden. Ruthardt. 
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Giesela Lueg und F. Wolbank. Uber die Spektralanalyse von Zink- 
legierungen. Metallwirtsch. 18, 1027—1029, 1939, Nr. 50/51. (Frankfurt a. M.) 
Mittels des kondensierten Funkens kénnen die iiblichen Verunreinigungen von 
Feinzink, hauptsiichlich also Eisen, Cadmium, Blei und Kupfer bestimmt werden. 
Die apparativen Bedingungen dafiir werden genau angegeben. Aufierdem ist die 
Aluminiumbestimmung von aluminiumhaltigen Zinklegierungen, ebenso wie die 
von Magnesium méglich. Rutharadt. 
William F. Meggers. Spectroscopic apparatus. Journ. appl. Phys. 19, 
734—740, 1939, Nr.11. (Nat. Bur. Stand. Washington.) Beschreibung der gebrauch- 
lichen Spektroskope, Spektrographen, Interferometer, Mikrophotometer, Compara- 
toren und Lichtquellen fiir spektralanalytische Zwecke. Ruthardt. 


Ralph A. Sawyer. Qualitative and quantitative chemical analysis 
by line emission spectra. Journ. appl. Phys. 10, 741—750, 1939, Nr. 11. 
(Univ. Ann Arbor, Michigan.) Die bekannten Vorteile der chemischen Spektral- 
analyse hinsichtlich Empfindlichkeit und Schnelligkeit gegentiber anderen Methoden 
werden herausgestellt und sowohl fiir die qualitative als auch fiir die quantitative 
Analyse die apparativen Hilfsmittel beschrieben. Als Lichtquellen kommen Flamme, 
Bogen und Funken in Frage; die verschiedenen Arten werden beschrieben. Die 
quantitative Analyse wird durchgefiihrt von den kleinsten Konzentrationen bis 
herauf zu 10 %. Rutharat. 


H. Mader und R. Poetzelherger. Der Anlaufeffekt in der Spektral- 
analyse. Spectrochim. Acta 1, 213—220, 1939, Nr.3. (Peenemiinde.) Die in der 
Spektralanalyse bei der Untersuchung von magnesiumhaltigen Aluminiumlegierun- 
gen auftretenden Intensitétsverschiebungen, der sogenannte Abfunkeffekt, werden 
zu einem grofen Teil darauf zuriickgefiihrt, dai beim Auftreffen des Funkens ein 
Schmelzen der Legierung stattfindet. Auf Grund des metallographischen Zustands- 
Schaubildes kénnnen Schliisse gezogen werden iiber den Verlauf der Verdampfung 
am Anfang des Schmelzens. Diese Betrachtungen stimmen mit der optischen Be- 
obachtung der Intensitatsverhiltnisse gut iiberein. Ruthardt. 


Aslak Kvalheim und Lester W. Strock. Spectrochemical determination 
of scandium in silicate rocks. Spectrochim. Acta 1, 221—226, 1989, Nr. 3. 
(Geol. Museum Univ, Oslo.) Es wird eine spektroskopische Methode fiir die Be- 
stimmung von Scandium in Silikaten beschrieben. Die Analyse wird durchgefiihrt, 
indem die Scandiumlinien mit denen von Lanthan verglichen werden. Es wird die 
Konzentrations-Intensitatskurve Scandium—Lanthan aufgenommen. Zur Anregung 
wird die Kathode eines Lichtbogens verwendet. Ruthardt. 
Giinther Balz, Ein einfaches Hilfsmittel zur Steigerung des 
Fassungsvermégens von Photoplatten fiir Spektren bei der 
technischen Analyse von Legierungen. Spectrochim. Acta 1, 227 
—228, 1939, Nr.3. (Bosch GmbH., Stuttgart.) Ein einfaches Hilfsmittel zur Steige- 
rung des Fassungsvermégens besteht darin, wenn von dem verwendeten Spektrum 
entweder nur der langwellige oder nur der kurzwellige Teil fiir die Analyse ge- 
braucht wird. Durch Drehen der Platte um 180° kann die fiir die Analyse un- 
wichtige Seite fiir weitere Aufnahmen gebraucht werden. Ruthardt. 
G. Balz, Zur Beeinflussung des Intensitatsverhaltnisses von 
Spektrallinien durch dritte Legierungsbestandteile, Metall- 
wirtsch. 18, 937—938, 1939, Nr. 47. (Stuttgart.) Zur Beeinflussung des Intensitits- 
verhaltnisses von Spektrallinien bei ternairen Legierungen wurden wiederholt Be- 
obachtungen gemacht. Kerekhoff und Breckpot haben es bei der Antimon- 
bestimmung in Blei bei zinnhaltigem Material festgestellt. Die entgegengesetzten 
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Ergebnisse der Verff. werden dadurch erklart, daB Kerckhoff mit konden- 
siertem Funken, Breck pot aber mit dem Bogen gearbeitet hat. Ruthardt. 


Otto SchlieBmann. Zur spektralanalytischen Bestimmung von 
Niob und Tantal in hochlegierten Eisen- und Stahlproben. 
Spectrochim. Acta 1, 239—248, 1939, Nr.3. (Chem. Lab. Krupp, Essen.) Es wird 
die spektralanalytische Bestimmung von Niob und Tantal in hochlegierten 
Chromnickel-Stahlen durchgefiihrt. Verwendet wird ein Quarz- und ein Glasspektro- 
_ graph. Die geeignetsten Analysenlinien werden sowohl im Bogen als auch im 
Funken festgestellt. Die Empfindlichkeit des Lichtbogens ist die gréfere. Bei der 
quantitativen Bestimmung wird jedoch zweckmafig mit dem Funken gearbeitet. 
Niob lat sich bei Konzentrationen ab 0,1 %, Tantal bei Konzentrationen ab 1 % 
gut bestimmen. ; Ruthardt. 
G. Thanheiser und J. Heyes. Die spektralanalytische Bestimmung 
von Elementen in der Flamme und im Funken durch un- 
mittelbare photoelektrische Messung von Linieninten- 
sitaten. Spectrochim. Acta 1, 270—288, 1939, Nr.3. (Kaiser Wilhelm-Inst. Eisen- 
forsch. Diisseldorf.) Es wird ein Verfahren ausgearbeitet, das unter Verzicht auf 
die photographische Platte direkte Messung der Intensitatsverhdltnisse zweier 
Spektren im Funken erméglicht. Zu diesem Zweck werden die zu vergleichenden 
Spektrallinien mittels zwei Monochromatoren ausgeblendet und ihre Intensitit 
mittels feiner Spezialelektrometer gemessen. Die Genauigkeit der Methode ist 
etwa dieselbe wie die der photographischen. Die Methode wird angewendet auf 
die Kupfer-, Magnesium- und Manganbestimmung in Aluminium. Ruthardt. 
Walter C, Bosch and Barremore B. Brown. Wide range intensity mea- 
Surements in photoelectric spectrophotometry. Journ. Opt. 
Soc. Amer. 29, 466—469, 1939, Nr.11. (Dep. Phys. Tulane Univ. New Orleans, 
Louis.) Es werden die Methoden der Intensitétsmessung bei der photoelektrischen 
Spektralphotometrie besprochen. Die Bedingungen fiir die giinstigste Verwendung 
_ von Verstarkern bei der genauen Auswertung der Galvanometerausschlage werden 
experimentell erforscht. Fiir ein Photometer mit vier Empfindlichkeitsbereichen, 
die sich etwa um den Faktor 10 unterscheiden, ist bei geeigneter Wahl der Gitter- 
spannungen die Ablenkung innerhalb 0,5 % intensitaétsproportional. Bei giinstiger 
Wahl des Galvanometers lassen sich Lichtintensitaten im Bereich von 1,0 bis 10¢ 
in willkiirlichen Einheiten messen. Bei Gitterpotentialen zwischen 0 und 0,5 Volt 
ist die Abweichung von der Linearitat unter 1,5 %. Ritschl. 
_ Ydichi Kidani. On the photo-elastic property of rock-salt ery- 
stals. Mem. Ryojun Coll. Eng. 12, 101—114, 1939, Nr.4. (Rigakushi.) [S. 766.] 

Szivessy. 
H. W. Lee. Oblique refraction through a cylinder. Proce, Phys. 
Soc. 51, 768—771, 1939, Nr. 5 (Nr. 287). (Scophony Lab.) Verf. behandelt in seinen 
Rechnungen ausfiihrlich die Vorgange der Lichtbrechung in einer Zylinderlinse, 
wobei er im besonderen den Fall diskutiert, daf§ das einfallende Licht unter einem 
_ schiefen Winkel in bezug auf die Linsenachse einfallt. Fiir diesen Sonderfall wird 
u. a. auch die Aberration in der ersten Ordnung berechnet. Bomke. 
Félix Eselangon. Sur la possibilité dobservation dinterférences 
lumineuses 4a partirde deux sources différentes. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 10, 391—398, 1939, Nr.9. (Fac. Se. Grenoble, Inst. Fourier.) 
Theoretisch besteht die Mdéglichkeit, Interferenzen von Strahlen verschiedener 
Lichtquellen zu betrachten, indem man die harmonische Analyse mit Hilfe des 
Fourierschen Integrals anwendet. Da das Fouriersche Integral jede 
Schwingung und damit allgemeiner jede Zeitfunktion auf die Summe einer Reihe 
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yon Sinusschwingungen von unendlicher Dauer zuriickzufiihren gestattet, deren 
Frequenzen sich stetig andern, so gestattet es auch, jeden Leuchtvorgang durch ein 
stetiges Spektrum von unendlicher Dauer zu ersetzen. Geht man davon aus, dafs 
man die kontinuierlichen Spektren, die der Gesamtheit der von zwei verschiedenen 
Lichtquellen gelieferten Schwingungen dquivalent sind, analytisch kennt, und daf 
in jedem der beiden Spektren mit Hilfe eines idealen Monochromators von un- 
endlichem Auflésungsvermégen ein unendlich kleines Spektralintervall in der Um- 
gebung ein und derselben Frequenz zerlegt wird, so besitzt jede der so isolierten 
monochromatischen Schwingungen eine unendliche Dauer. Sie vermag daher mit 
der im anderen Strahl isolierten Schwingung gleicher Frequenz zu interferieren, 
und dieser Interferenzzustand variiert natiirlich mit der isolierten Frequenz. Die 
wirklichen Spektroskope besitzen nun ein endliches Auflésungsvermégen; in der 
Tat beobachtet man an jeder Stelle des Spektrums einen kleinen Teil eines kon- 
tinuierlichen Spektrums. Soll eine Interferenzerscheinung beobachtbar sein, so 
darf im Inneren des vom Spektroskop isolierten Spektralbezirks die Phasen- 
differenz der beiden resultierenden Schwingungen, die von jeder der beiden Licht- 
quellen herriihren, und sehr wenig variieren. Die Berechnung des Verf. zeigt, dafs 
dann das Auflésungsvermégen des Monochromators, ausgedriickt in Frequenzen, 
umgekehrt proportional der Dauer des Leuchtvorgangs sein muff. Diese Bedingung 
erinnert an die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation; die vom Interferenz- 
apparat erzeugte maximale Verzégerung muf von derselben Gréfenordnung sein 
wie die Dauer des untersuchten Leuchtvorgangs. Es ist zu beachten, daB in diesem 
Resultat, bei dem vorausgesetzt ist, daf die Dauer der Wellenziige kurz ist im 
Vergleich zur Dauer des gesamten Leuchtvorgangs, die Dauer der Wellenziige 
nicht auftritt. Das geforderte Auflésungsvermégen hiangt daher nur von der Ge- 
samtdauer des Vorgangs ab. Dieses Ergebnis erklart, dafi man unter den iiblichen 
Bedingungen bei zwei verschiedenen Lichtquellen niemals Interferenzen beobachten 
kann. | Szivessy. 


M. J. Kontorowich and N. N. Lebedev. On a method of solution of some 
problems of the diffraction theory. Journ. of Phys. USSR. 1, 229 
—241, 1939, Nr.3. (Ind. Inst. Leningrad.) Verff. entwickeln eine Methode zur 
Lésung einiger Beugungsprobleme, die auf der Anwendung einer Inversionsformel 
fiir bestimmte Integrale beruht. Die Methode ist fhnlich der bekannten, bei 
Wirmeleitungsproblemen und Problemen stationirer elektrischer Strémung be- 
nutzten Methode und beruht darauf, daf an Stelle der gewiinschten Funktion 
g(a,t) (Temperatur- bzw. Strémungsfunktion usw.), die von zwei Variablen 
(Koordinate und Zeit) abhangt und einer gewissen partiellen Differentialgleichung 


geniigt, die Laplace sche Transformation dieser Funktion 9 (a, ») = [ aoe py (x, thdt 


gesucht wird, wobei » eine willkiirliche komplexe Zahl sats hierbei muf 
die Bedingung erfiillt sein, dafs der reelle Teil von » positiv ist. Aus der 
Ausgangsgleichung fiir die Funktion » (x,t) la8t sich leicht die Gleichung . 
fiir die Funktion p (a, v) erhalten, die in unserem Falle eine gewohnliche ~ 
Differentialgleichung ist; ebenso kann man aus den gegebenen Randbe- 
dingungen die Randbedingungen fiir ¢ (7, ») bekommen. Ist die Laplace- 
sche Transformation von  » (x,t) vollstindig bestimmt, so kann die Funk- 
tion @ (a,t) selbst mittels der bekannten Riemann-Mellinschen In- 
version gefunden werden. Bei dieser Methode wird ebenso wie bei der Methode 
der Verff. zunachst nicht die gesuchte Funktion selbst bestimmt, sondern eine ge- 
wisse andere Funktion, die mit ersterer durch eine bestimmte Integraltransforma- 
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_ tion verkniipft ist; die endgiiltige Losung des Problems ergibt sich dann mittels 
_ einer speziellen Inversionsformel. Verff. leiten zunichst die Inversionsformeln fiir 
einen ziemlich allgemeinen Typ von. Integralen her. Ausgehend von diesen 
Formeln wird die Lésung des Beugungsproblems entwickelt; hierbei wird ein 
ebenes Problem betrachtet und fiir die auf Polarkoordinaten r, © transformierte 
Schwingungsgleichung die der eigentlichen Schwingungsfunktion u (r, O) ent- 
sprechende transformierte Funktion u (r, @) hergeleitet. ‘Zum Schlu8 wird die 
Methode auf die Lésung des Problems der Beugung einer ebenen elektromagneti- 
_ schen Welle, die unter einem beliebigen Winkel auf eine diinne, vollkommen 
reflektierende Platte fallt, angewandt; die Ubereinstimmung der erhaltenen Lésung 
mit der Sommerfeldschen Lésung wird dargetan. Szivessy. 


E. A. Neumann. The influence of the angle of incidence of light 
on the diffraction of light by supersonic waves. Proc. Phys. Soc. 
51, 794—802, 1939, Nr.5 (Nr. 287). (Scophony Lab.) Verf. leitet die Bedingungen 
_ ab fur das Auftreten eines zentralen Minimums bei der Beugung von Licht an 
einem Ultraschallwellenfeld. Er untersucht dabei insbesondere den Einflu® des 
Winkels zwischen einfallender Lichtstrahlung und Wellenfront der Ultraschall- 
wellen. Es zeigt sich, daf das zentrale Minimum zum Verschwinden gebracht 
werden kann durch Verringerung der Ultraschallfrequenz, durch Herabsetzung der 
Schallintensitat und durch Anwendung von geringen Lichtwegen in dem Schall- 
feld. Die naéheren quantitativen Zusammenhinge sind in Form von iibersichtlichen 
_ Diagrammen dargestellt. Bomke. 
_ A. Frey-Wyssling. Zur Optik der Starkekérner. Naturwissensch. 28, 78 
_—79, 1940, Nr.5. (Pflanzenphysiol. Inst. E. T. H. Ziirich.) Dede. 


Roger Servant, Recherches polarimétriques dans l’ultra-violet 
de Schumann. Ann. de phys. (11) 12, 397—479, 1939, Décembre. Die bis- 
herigen polarimetrischen Messungen im Ultraviolett gehen nur bis etwa 1850 A. 
‘Verf. hat zum erstenmal polarimetrische Messungen (Messungen der Rotations- 
dispersion und der Dispersion der Doppelbrechung) im Schumann-Gebiet durch- 
_ geftihrt. Im ersten Teil der Arbeit wird das vom Verf. benutzte Vakuumpolari- 
meter beschrieben (vgl. auch diese Ber. 17, 1171, 2389, 1936). Dieses beniitzt nur 
Spiegel (als Polarisatoren) und ein Gitter (als dispergierendes System). Die von 
der Lichtquelle s kommenden Strahlen fallen auf einen Konkavspiegel, gelangen 
von diesem unter dem Polarisationswinkel auf eine ebene Platte M; aus geschmol- 
zenem Silicium und entwerfen auf einem Diaphragma D ein Bild von s. Die von 
_D ausgehenden Strahlen fallen hierauf auf eine zweite Platte Mz aus geschmolzenem 
_ Silicium, die als Analysator dient und treffen dann auf einen zweiten Konkav- 
spiegel, durch den sie im Spalt eines Gitterspektrographen vereinigt werden. Wird 
nun bei D eine senkrecht bzw. parallel zur optischen Achse geschnittene Quarz- 
platte angebracht, so erhalt man ein kanneliertes Spektrum, welches fiir die Rota- 
tionspolarisation bzw. die Doppelbrechung charakteristisch ist. Wird vor die Quarz- 
platte die Platte des Priiflings gebracht, so tritt eine Verschiebung der Fransen ein, 
_ die zur Bestimmung der Rotationspolarisation bzw. Doppelbrechung des Priflings 
dient. In gleicher Weise wirken natiirlich auch Platten anderer aktiver bzw. doppel- 
_brechender Kristalle. Wird dagegen bei D ein Kompensator (Sénarmontsches 
Biprisma, Babinetscher Kompensator, diinner doppelbrechender Keil usw.) so 
angebracht, daf} die von ihm erzeugten Fransen sich senkrecht zum Spalt des 
_ Spektrographen projizieren, so erhalt man ein von geneigten Fransen durchzogenes 
_ Spektrum. Ist namlich der Astigmatismus des Gitters zu vernachlissigen, so er- 
_ zeugt jeder Strahl des Spektrums ein monochromatisches Spaltbild. Dieses ist dann 
bis auf die Schnittpunkte mit den Fransen beleuchtet und erscheint in einer An- 
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zahl Punkte dunkel, deren Lage sich mit der Wellenlange andert. Die Folge der 
einander entsprechenden Punkte der sukzessiven, das Spektrum bildenden Spalt- 
bilder erzeugt jeweils die geneigte Franse. Die von geneigten Fransen durch- 
zogenen Spektren lassen sich zu denselben Messungen verwenden wie die kanne- 
lierten Spektren. Verf. gibt eine eingehende Beschreibung der Apparateteile, der 
Herstellung des Vakuums in dem abgedichteten Gehause, in welcher sich das 
Spektralpolarimeter befindet, und der Justierung sowie Hinweise iiber die benutz- 
ten photographischen Platten. Als Lichtquelle diente eine Kondensatorentladung 
zwischen Wolframelektroden. AbschlieBend werden im ersten Teil zur Erlauterung 
der Brauchbarkeit des Gerits die Ergebnisse der Messung der Doppelbrechung von 
Baryt und Gips mitgeteilt. Die Messungen, die in kurzer Ubersicht zum Teil schon 
veréffentlicht wurden (diese Ber. 17, 1686, 1936; 20, 2773, 1939), erstrecken sich bei 
Baryt von 1694 bis 2828 A und bei Gips von 1727 bis 2899 A; die Doppelbrechung 
%,—N, bei Baryt (n,, mittlerer, n, kleinster Hauptbrechungsindex) und Ny — % 
bei Gips (n, gréBter, n, kleinster Hauptbrechungsindex) wird als Funktion der 
Wellenlainge aufgetragen. Es zeigt sich, dafs im Schumann-Gebiet, wo die Absorp- 
tionsbanden eine wesentliche Rolle spielen, die Doppelbrechungen betrachtlich zu- 
nehmen. So z. B. ist bei Baryt n,,—, im Schumann-Gebiet rund sechsmal so gro 
wie im sichtbaren Gebiet. Der zweite Teil der Arbeit beschaftigt sich ausschliefi- 
lich mit der Rotationspolarisation und der Doppelbrechung des Quarzes im Schu- 
mann-Gebiet. Zuerst wird das vom Verf. entwickelte Verfahren eingehend erértert, 
welches bei einer senkrecht zur optischen Achse geschnittenen Quarzplatte den 
kleinen Betrag zu ermitteln gestattet, um welchen der Winkel zwischen Platten- 
normale und optischer Achse von Null abweicht. Es besteht in der Beobachtung 
der Interferenzringe im konvergenten polarisierten Lichte und ihrer Verschiebung 
beim Drehen der Platte in ihrer Ebene; die Genauigkeit, mit der die Platte senk- 
recht zur Achse geschnitten ist, lat sich mit dem Verfahren bis auf 1 Minute ver- 
vollkommnen (vgl. diese Ber. 18, 1602, 1937). Zum Schluf§ werden die Ergebnisse 
der Messung der Rotationsdispersion und der Doppelbrechungsdispersion bei Quarz 
im Schumann-Gebiet, die zum Teil ebenfalls schon vorveréffentlicht wurden (diese 
Ber. 17, 1171, 1936; 20, 82, 1939), ausfiihrlich dargestellt. Mit abnehmender Wellen- 
lange nehmen sowohl Rotationspolarisation als auch Doppelbrechung im Schumann- 
Gebiet auSerordentlich schnell zu; die bekannten Dispersionsformeln, die vom Verf. 
eingehend diskutiert werden, gelten dort mit den fiir das sichtbare und das nahe 
Ultraviolett bestimmten Konstanten nur angendhert. Szivessy. 


W. Dahike. Die spektrale Energieverteilung der langwelligen 
UR-Emission (8004) von verschiedenen Hochdruckentla- 
dungen. ZS. f. Phys. 114, 672—681, 1989, Nr. 11/12. (Phys. Inst. Univ. Jena.) Das 
Spektrum des Hg-Hochdruckbogens im Bereich zwischen 150 uw und 400 uw ist konti- 
nuierlich und hat, wie ein Vergleich mit dem Spektrum eines erhitzten Glas- 
robres im UR zeigt, weitgehend die Energieverteilung eines schwarzen K6rpers. 
Maxima und Minima, die in beiden Spektren an denselben Stellen erscheinen, 

werden auf den Kinfluf§ der Rotationsbanden des in der Zimmerluft enthaltenen — 
Wasserdampfes zuriickgefiihrt. Gleiche Energieverteilungen liefern auch elektro-— 
denlose Ringentladungen durch Hg, Cd, Zn bei hohen Dampfdrucken. Etwas ab- 
weichend ist das Spektrum der Tl-Entladung. P. Schulz. 
Arthur E. Haas. The Photon Emission of the Sun, Phys. Rey. (2) 53, 
681—682, 1938, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) [S. 853.] Feupner. 
Wallace R. Brode. Absorption spectra as applied to molecular 
identificationand analysis, Journ. appl. Phys. 10, 751—759, 1939, Nr. 11. 
(Univ. Columbus, Ohio.) Die Arbeit gibt eine Ubersicht iiber die Moglichkeiten 
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der Konstitulionsermittlung auf Grund von Absorptionsspektren. Zundchst wird die 
Bedeutung der Ausdriicke Resonanz, Elektromerie, Chromophor, batho-, hypso-, 
hyper- und hypochrom, sowie die Aufteilung der Spektren in Elektronen-, Schwin- 
gungs- und Rotationsbanden erliutert. Dann wird die Wirkung von Lésungsmitteln, 
Substitution und Anordnung der Resonatoren auf die Spektren behandelt. 
Kortiim-Seiler. 
G. H. Dieke. Molecular emission spectra. Journ. appl. Phys. 10, 780 
—799, 1939, Nr. 11. (John Hopkins Univ. Baltimore, Maryland.) Zusammenfassender 
Bericht tiber molekulare Emissionsspektra. Nach einer Einfiithrung werden die 
Energieniveaus zweiatomiger Molekiile, die Struktur der Bandenspektra, die prak- 
tische Anwendung der Bandenspektren: und die Berechnung der Energieniveaus 
behandelt. Verleger. 


G. Stenvinkel Uber Molekiilbildung im Zweiersto8, I. Alu- 
miniumhydrate. ZS. f. Phys. 114, 602—619, 1939, Nr. 9/10. (Phys. Inst. Univ. 
Stockholm.) Im Ofenspektrum des Aluminiumhydrids treten die Linien, die im 
Bogenspektrum fehlen, mit verstarkter Intensitaét auf. Diese Intensititsanomalie 
hangt von folgenden Faktoren ab: 1. von der Zeit, die vergangen ist, nachdem der 
Versuch begonnen worden war, 2. von der Temperatur im Ofen, 3. vom Druck im 


‘-Ofen. Bei verhaltnismafig hoher Temperatur im Ofen und hohem Druck tritt eine 


kontinuierliche Strahlung auf. Alle diese Effekte werden als Folge von Neubildung 
von AIH im 1Z/-Zustand durch Zweiersto8 gedeutet. Verleger. 


VY. M. Tschulanoysky. Two new electron levels of the molecule of 
CO. Journ. of Phys. USSR. 1, 341—346, 1939, Nr.4. (Opt. Inst. Leningrad.) Im 
CO-Spektrum konnten zwischen 1300 und 1000 A ungefiahr drei®ig Banden beob- 
- achtet werden, deren Intensit&t verschieden war und die sich zum Teil liberlagerten. 
Das eine Bandensystem war vom Typus 1Y—>12_, mit dem Elektronenniveau 
Yo — 90866cm™, das andere vom Typus W7—> 12 mit %,) = 98791em—. Die 
Rotationskonstanten wurden bestimmt. Verleger. 


Toshio Takamine, Taro Suga and Yoshio Tanaka. On the shift ofintensity 
in NS bandsexcitedinheliumand neon. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 36, 437—448, 1939, Nr. 939. In dem zweiten negativen Bandenspektrum 
des ionisierten Stickstoffmolekiils Nj [B’ @2z) X' (224)] tritt eine auffallende Ande- 
rung in der Intensitatsverteilung auf, wenn aufer geringem Stickstoffzusatz Helium 
oder Neon als Hauptgas in einer Entladungsréhre verwendet wird. Zur Erklarung 
_ wird der Proze angenommen, dai ein ionisiertes Net-Atom und ein im 2D-Zustand 
angeregtes Stickstoffatom Ny, ihre Energie an ein neutrales Stickstoffmolekiil N»2 
nach: der Gleichung: Ne* + N2 +Nj, > Ne + No iy 5 B') + Nag abgeben. 
Verleger. 
V. I. Malyshev. An investigation of the frequency of the O—H 
group in binary mixtures by the method of combination dis- 
persion. C. R. Moskau (N.S.) 24, 676—679, 1939, Nr.7. (Lebedev Phys. Inst. 
Phys. Res. Inst. Univ. Moscow.) Die Kombinationsspektren von Methylalkohol- 
lésungen in Benzol, Chlorbenzol, Fluorbenzol, Aceton, Dioxan, Athylaither, Isoamyl- 
ather, Pyridin und Pyperdin werden untersucht und die Lage der Maxima der 
Banden, die Breite der Banden und die Verschiebungen gegen die Linien des reinen 
Alkoholdampfes fiir die verschiedenen Lésungen in einer Tabelle zusammengestellt. 
Verleger. 
Dudley Williams. The oscillation frequencies of nitrites. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 61, 2987—2990, 1939, Nr.11. (Dep. Phys. Univ. Gainesville, 
Florida.) Die ultraroten Absorptionsspektra von Natriumnitrit und Kaliumnitrit 
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wurden zwischen 6 und 10 untersucht. Die bei 7,6, 8,2 und 13,3. auftretenden 
Absorptionsbanden lassen sich als Fundamentalschwingungen der Nitritgruppe 
deuten. Die nach den Valenz-Kraftfeld-Beziehungen berechneten Kraftkonstanten 
und Valenzwinkel liefern unzureichende Werte. Verleger.. 


Wave H. Shaffer, Harald H, Nielsen and L. H. Thomas. The rotation-vibra- 
tion energies of tetrahedrally symmetric pentatomic mole- 
cules. I, Phys. Rev. (2) 56, 895—907, 1939, Nr.9. Fur die Rotationsschwingungs- 
energien der fiinfatomigen Tetraedermolekiile wird eine volistandige Theorie abge- 
leitet. Die Matrixelemente H fiir die Zustinde V,%,%); Vi a 33 Vv, vy a Ms 
v, +3 und » +», konnten angegeben und die Auswahlregeln fiir die Ubergange 
unter Beriicksichtigung der Intensitaét zusammengestellt werden. Verleger. 


Wave H. Shaffer, Harald H. Nielsen and L. H. Thomas. Dasselbe. Il. Ebenda 
S. 1051—1059, Nr. 10. (Mendenhall Lab. Phys. Univ. Columbus, Ohio.) Eine Methode 
zur Festlegung der Coriolis-Aufspaltungen erster Ordnung der harmonischen und 
Kombinationszustande 7; und », wird angegeben. Die Methode wird angewendet 
zur Berechnung dieser Aufspaltungen der Zustinde 2 73,27, und »3 +4 7, und zur 
Bestimmung der Wellenfunktionen dieser Zustande. Mit diesen Funktionen wurden 


dann die Auswahlregeln und die Matrixelemente der Hamilton-Funktion H°” fir 
diese Zustande ermittelt. Wegen der Entartung von 73 und », sind die Zustande 
2v5,2v, und v3-+ 7, sechs- bzw. neunfach entartet. Verleger. 


C. R. Bayley, S. C. Carson and E. F. Daly. The infra-red absorption 
spectrum of methylamine vapour. Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 339% 
—348, 1939, Nr. 954. (Sir William Ramsay & Ralph Forster Lab. Univ. Coll. London.) 
Das ultrarote Absorptionsspektrum des Methylamindampfes wurde zwischen 1 und 
26,5 4 mit einem Prismenspektrographen untersucht. Mit den erhaltenen Ergeb- 
nissen und den Raman-Resultaten anderer Forscher konnten die Grund- und 
Kombinationsschwingungen zugeordnet werden. Ein Molekiilmodell fiir das Methyl- 
amin analog dem D,;-Modell fiir Athan liefert die beste Erklarung der Spektren. 
Der berechnete Wert ftir die spezifische Wirme C,, bei 0°C von 11,52 cal/g- mol ist 
in guter Ubereinstimmung mit dem experimentellen Wert 11,72 cal/g- mol. Verleger. 


E. Lee and C. K. Wu. Infra-red absorption spectra of AsHs, AsDs. 
and PDs. Trans. Faraday Soc. 35, 1366—1373, 1939, Nr.12. (Phys. Chem, Lab. 
Cambridge.) Die ultraroten Absorptionsspektren von gasférmigem AsDs, PDs und 
AsHs werden untersucht. Die Ergebnisse erlauben Aussagen iiber die Struktur 
dieser Molekiile. Die Gegeniiberstellung der beobachteten und berechneten Ab- 
sorptionsfrequenzen la®t erkennen, da das Valenzkraftfeld die tatsichlichen intra- 
molekularen Krafte gut wiedergibt. Aus der 4,7 u-Bande (1) des AsHs-Molekiils 
wird ein Tragheitsmoment I, = 7,43- 10-4 g em? abgeleitet. Die Rotationsstruktur 
ist komplex und es wird vermutet, da® diese Struktur durch Uberlappung von 29. 
und durch Wechselwirkungen zwischen den Rotationsniveaus von », und von Vy 
entsteht. Verleger. 


Mansel M. Davies. An infra-red study of hydrazoic acid, HNs. Trans. ° 
Faraday Soc. 35, 1184—1192, 1939, Nr.9. (Dep. Phys, Chem. Cambridge.)  Verf. 
untersuchte die Ultrarotabsorption von Stickstoffwasserstoffsiure im Gebiet von — 
2 bis 21 und konnte dabei fiinf der fundamentalen Frequenzen identifizieren, 
namlich 3336 em, 21389 em™, 1271 em, 1150cm-1 und 540em—1. Die Bandenziige- 
von 3336cm™ und von 2140em— wurden auch bei hoher Dispersion untersucht. 
wobei sich ergab, dai die Ns-Gruppe linear ist und da® die beiden N-N-Bindungen 
nahezu normale Doppelbindungen sind. Bomke- 
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G, B. B. M. Sutherland, E. Lee and Cheng-Kai Wu. The dimensions of the 
phosphine and arsine molecules and the possibility of opti- 
cally active derivatives. Trans. Faraday Soc. 35, 1373—1379, 1939, Nr. 12. 
(Lab. Phys. Chem. Cambridge.) Entsprechend den Versuchen von Hardy und 
Uhlenbeck an Ammoniak untersuchten Verff. an Arsen- und Phosphorwasser- 
‘stoff die Energieverhaltnisse beim Durchschwingen des As- bzw. P-Atoms durch 
_ die Ebene der Wasserstoffatome. Bei geniigend kleiner Frequenz dieser Schwingung 
besteht die Méglichkeit optisch aktiver Derivate. Sowohl fiir die Energieschranke, 
die erst eine solche Schwingung zula®t, wie auch fiir die Schwingungsenergie selber, 
lassen sich Gleichungen ableiten, die nur von den Molekiildimensionen abhangen. 
Diese Dimensionen kénnen aus den Rotationsschwingungsspektren berechnet wer- 
den. Fiir die Energieschranke ergibt sich fiir PHs, PDs, AsHs und AsDs ein Wert 
von 1655cm—. Eine Aufspaltung von Rotationslinien, die dem Durchschwingen des 
_Zentralatoms entspricht, wird nur beim AsHs im Q-Zweig der »;-Bande gefunden; 
sie betragt 2,4cm™. Die berechneten Werte fiir die andern drei Molekiile liegen 
um 2 bis 6 Zehnerpotenzen niedriger, so daf sie im Rotationsspektrum als Auf- 
spaltung nicht mehr erkennbar sein kénnen. Die Moéglichkeit der Bestimmung im 
_ Grundzustand selber st6t auf experimentelle Schwierigkeiten. (Fiir AsHs betragt 
i bereits 60m). Ersatz der drei H-Atome durch D-Atome erniedrigt den Energie- 
“wert um den Faktor 1000. Es besteht also die Méglichkeit, ihn durch Substitution 
mit noch schwereren Resten so zu senken, dafi optisch aktive Derivate herstellbar 
sein sollten. Kortiim-Seiler. 


_Luey W. Pickett und C. Corin. Infrarotabsorptionsspektrum von 
Cyclohexadien-1,3. Bull. Soc. Roy. Sci. Liége 8, 245—259, 1939. (Liittich, 
Univ. Lab, Chim.-Phys.) Im Infrarotabsorptionsspektrum des Cyclohexadien-1, 3 (I) 
werden zwischen 1 und 2,5 uw 18 neue Banden gefunden, die fast sAémtlich mit solchen 
des Benzols und Cyclohexans iibereinstimmen. Im Cyclohexanspektrum werden 
5 neue Banden beobachtet. Das Spektrum des I ist in jeder Hinsicht intermediar 
zwischen dem des Benzols und des Cyclohexans. Die Spektren der 3 Verbindungen 
zeigen, da die Absorptionsintensitét mit der Zahl der im Molekil enthaltenen 
C-H-Bindungen steigt. *H. Erbe. 


E. Clary. Hexaphen, ein Kohlenwasserstoff aus der Reihe der 
Phene und die Analyse seines Absorptionsspektrums nach 
dem Anellierungs-Verfahren (Aromatische Kohlenwasser- 
stoffe, XXVIII. Mitteil.). Ber. Dtsch. Chem. Ges. 73, 81—86, 1940, Nr. 1. (Herrns- 
-kretschen, Sudetenl.) Es soll die Konstitution eines 6-kernigen Kohlenwasserstoffes 
ermittelt werden, die sich auf Grund von verschiedenen méglichen Umlagerungeti 
chemisch nicht mit Sicherheit erkennen lat. Mit Hilfe des frither (s. diese Ber. 69, 
607, 1671, 1936) beschriebenen Anellierungsverfahrens, das eine Vorausbestimmung 

des Absorptionsspektrums aus der geometrischen Anordnung der Ringe und Doppel- 
bindungen erlaubt, wird auf Grund des bekannten Spektrums der Kohlenwasser- 
_stoff als Hexaphen sichergestellt. Kortiim-Seiler. 
_M. Wehrli und W. Wenk. Absorptionsspektren von InCh, InBro, InJz 
und GaCl im Schumanngebiete. Helv. Phys. Acta 12, 559—560, 1939, 
Nr.7. Die zweiwertigen Indiumhalogenide sowie GaCl, weisen im Schumann- 
Ultraviolett je 4 Gebiete kontinuierlicher Absorption auf, deren Maxima samt den 
- Temperaturen, bei denen sie am deutlichsten auftreten, in einer Tabelle angegeben 
sind. Die Maxima verschieben sich beim Ubergang zu den schwereren Anionen 
jeweils nach lingeren Wellen. InCl und InCl; weisen ein vom InCl, verschiedenes 
Spektrum auf. Von InCls und InBrz werden eine Reihe von noch ungeklirten Dis- 
kontinua angegeben. Bei InCl und InBr aft sich ein photochemischer Prozef} fest- 
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stellen, der zum -Zerfall in ein unangeregtes Halogen und ein angeregtes Indium- 
atom fiihrt, wobei zwei Floureszenzlinien bei 4511 und 4102 A emittiert werden, 
Kortiim-Seiler.* 
A. Balankeswara Rao and 8. G. Krishnamurty. The third spark spec trum 
of krypton, KrIV. Proc. Phys. Soc. 51, 772—777, 1939, Nr. 5 (Nr. 287). (Andhra 
Univ. Waltair.) Verff. untersuchten mit Hilfe eines grofen Littro w schen Quarz- 
spektrographen das beim Durchgang einer hochkondensierten Entladung durch } 
enge, mit Krypton gefiillte Kapillaren auftretende Spektrum. Es konnten u. a. die im: 
nahen Ultraviolett auftretenden Multiplette 5s4P —5p4D, 5s4P —5p4P usw.’ 
identifiziert werden. Fiir die wichtigen Intervalle 5s4P1;,—5s*P,, und 
5s4P,,;—-5s84P), wurden die Werte von 3100 und 3223 cm™ gemessen. Ein Term- 
schema, welches etwa 60 klassifizierte Linien enthalt, wurde angegeben. Bomke. 


V. Fursoy and A. Vlassov. The breadth of spectral lines at large 
densities of a homogeneous gas. Journ. of Phys. USSR. 1, 335—340, , 
1939, Nr.4. (Theoret. Phys. Phys. Fac. Univ. Moscow.) Es wird die Verbreiterung { 
des Resonanzniveaus von Gasatomen durch dipolare Wechselwirkung zwischen ahn- - 
lichen Atomen bei grofer Gasdichte berechnet. Der Einfluf dieser Verbreiterung { 
auf die Linienbreite wird diskutiert. Die Berechnung fiihrt zu Werten, die im Fall | 
des Quecksilbers mit den Messungen von Schulz (s. diese Ber. 20, 964, 1939), die » 
bei 6000° und 7800° abs. und bei 20 und 80 Atm. ausgefiihrt wurden, in der Grofen- - 
ordnung tibereinstimmen. Ritschl. . 


Mile Renée Fouillouze. Fonction @excitation des bandes du pre-- 
miersystéme positif de la molécule d’azote. Journ. de phys. et le: 
Radium (7) 10, 122S., 1939, Nr.11. (Bull. soc. frane. de phys. Nr. 437.) In einer * 
mit Stickstoff gefiillten Dreielektrodenréhre wurde die Anregungswahrscheinlich- 
keit der Stickstoffbanden als Funktion der Elektronengeschwindigkeit untersucht. 
P. Schulz. 
A. Luyekx. Luminescence of mercury vapour along an a-ray’ 
pencil, and transfer of nitrogen excitation to mercury. Proce. 
Roy. Soe. London (A) 172, 492—501, 1939, Nr. 951. a-Strahlen eines Radonpriparates » 
mit einer Starke von 50 Millicurie kénnen bei Zimmertemperatur in einer Mischung 
von reinem Stickstoff und Quecksilber eine Fluoreszenz erregen, wenn sie gleich-— 
zeilig auf ein Fe2Os-Praparat auffallen. Bei héherer Temperatur ist die Anwesen- — 
heit des Fe2Qs nicht erforderlich. Das Spektrum der Lumineszenz besteht aus dem 
sichtbaren Quecksilbertriplett, der Resonanzlinie und dem intensiven Hge-Konti- 
nuum bei 4800 A. Die Fluoreszenz besitzt ein langes Nachleuchten. Durch geringe 
Spuren von Sauerstoff wird sie ausgeléscht, wihrend sie gegen Wasserstoffzusatz 
bestindig ist. Die Fluoreszenz des Quecksilbers wird indirekt iiber den Stickstoff 
angeregt. Die Bestindigkeit gegen Wasserstoff spricht dafiir, da8 die Anregungs- 
energie vom Stickstoff auf das Hgs-Molekiil iibertragen wird (,,wing*-Effekt). Die 
Rolle, die Fe20s bei der Anregung der Lumineszenz bei Zimmertemperatur spielt, 
konnte nicht aufgeklirt werden. Schon. 


K. H. Hellwege und A. Roever. Kombinationsfrequenzen im Elek- 
tronen-Schwingungsspektrum der seltenen Erdsalze, ZS. f.° 
Phys. 114, 564—570, 1939, Nr. 9/10. (II. Phys. Inst. Géttingen.) Es wurden bei der 
Temperatur des fliissigen Wasserstoffs folgende seltene Erdsalze im kristallisierten 
Zustand untersucht: Nd2Zns(NOs)12 + 24 H20, Pr2Zns(NOs)12 - 24 H»O, Nd(NOs)s - 6 H20, 
Pr(NOs)3 +6 HO, Nd2(SO,)3-8H20, Pro(SO,)3-8 HO. Die Schwingungsfrequenzen, 
die die Elektronenlinien bei » = 21 422 und 21 461 begleiten, werden zum Teil als 
Kombinationsschwingungen, und zwar als Summations- und Differenzschwingungen 
gedeutet. Aufere Gitterschwingungen, bei denen die Ionen als Ganzes gegen die 
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“iibrigen Gitterbausteine schwingen, sind besonders deutlich beim Pr-Zn-Doppel- 
nitrat zu beobachten. Dagegen sind sichere Ergebnisse fiir innere Komplexschwin- 
gungen weniger zahlreich. Immerhin 1a8t ihr Auftreten darauf schliefen, dafi die 


durch den Elektronensprung ausgeléste Knallwelle zu erheblichen Deformationen, 


- auch der eingebauten Komplexionen fiihrt. Eine Gesamtanalyse der Pr-Salzspektren 
soll in einer spateren Arbeit erscheinen. Kortiim-Seiler. 
__ A. Nikitina and A. Prikhotko. On the absorption of light by crystals 
_ of bromine and other halogens at 20,49 K. Acta Physicochim. URSS. 11, 
- 633—646, 1939, Nr.4. (Ukrain. Phys.-Techn. Inst. Kharkow.) Verff. untersuchten 


die Absorption von Halogenkristallen in dem Spektralgebiet zwischen 7000 und 
2100 A. Es ergab sich, daf alle untersuchten Kristalle in diinnen Schichten bis zu 


einer gewissen kritischen Dicke vollkommen durchsichtig sind und die bekannten 
Absorpticnserscheinungen erst bei dickeren Schichten auftreten. Das Absorptions- 
kontinuum des festen Broms zerfallt bei der Temperatur des fliissigen Wasser- 
stoffs in drei getrennte Banden, von denen die mittlere am intensivsten ist. Festes 
Brom und Chlor zeigen im Gebiet der normalen Bandenziige kontinuierliche Ab- 
sorptionsbanden. Die Potentialkurven der Halogenmolekiile zeigen, daf die Kristalle 
in den Gebieten mit Ubergangen von hohen Schwingungsniveaus durchsichtig sein 
miissen und dafi Absorption auftritt bei Ubergangen von Niveaus mit v = 0. Die 
Verff. nehmen weiter an, da die von ihnen im Bromspektrum gefundenen Maxima 


% za Ubergiingen zu neuen, wahrscheinlich AbstoSungszustanden des Molekiils 


gehoren. Bomke. 


Reginaldo Manzoni-Ansidei. Anwendung der Methode der Komple- 
mentarfilteraufdasStudium des Raman-Spektrums des Pyr- 
'rols. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 10, 328—330, 1939. (Bologna, Ist. chim. 

e chim. fis. G. Ciamician.) Vorlaufige Mitteilung tiber die nach der Methode der 
- Komplementarfilter von Ananthakrischnan erhaltenen Raman-Spektren des 

synthetischen und des aus dem Oi von Dippel gewonnenen Pyrrols. Die nach 
_ dieser Methode erhaltenen Spektrogramme sind ohne ,,Hintergrund“, und auch die 
schwachen Linien treten deutlich hervor. In den erhaltenen Spektren fehlen die 
Linien, die den gewébnlichen Athylendoppelbindungen zuzuordnen waren; eben- 
falls kann man daraus keine Stiitze fiir die Existenz einer Pyrroleninform in Gleich- 
gewicht ziehen. Die von Stern und Thalmayer erhaltenen und als zu Doppel- 
bindungen des Pyrrols sowie zur Pyrroleninform gehdrend gedeuteten Linien wer- 
den im Spektrum des synthetischen Pyrrols nicht gefunden, wohl aber in dem- 
jenigen des Pyrrols aus 61 von Dippel. Interferometrische Untersuchungen haben 
gezeigt, da8 durch die langen Expositionszeiten der Raman-Aufnahmen Verande- 
rungen auftreten, die, fiir tiber 200 Stdn. Expositionszeit, schon die dritte Dezimale 
_ der Refraktionszahl beeinflussen. *Giovannini. 
_ R.L. Mayo and H.R. Robinson. Auger and secondary X-ray electrons 
from gold. Proce. Roy. Soc. London (A) 173, 192—200, 1939, Nr. 953. (Phys. Dep. 
Univ. London.) Verff. untersuchten mittels eines magnetischen Spektrographen 
die von in ihren L-Niveaus ionisierten Goldatomen ausgehenden Auger-Elektronen 
und bestimmten insbesondere die Energie und die relative Intensitat dieser Elek- 
tronen. Die Intensitits- und Energiewerte wurden dabei durch Vergleich der 
Auger-Elektronen mit den durch primare L-Strahlung des Goldes aus den Gold- 
elektronen ausgelésten Photoelektronen erhalten. Die Analyse ist jedoch noch un- 
vollkommen und bei der geplanten genaueren Untersuchung des Auger-Spektrums 
soll daher eine andere MeSimethode zur Verwendung kommen. Es gelang jedoch 
bereits aus den jetzigen Messungen einen neuen Wert fiir das Verhaltnis h/e zu 


bestimmen. Bomke. 
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L. Farkas, Y. Hirshberg and L. Sandler. The photochemical decom-- 
position of solid hydrogen compounds at low temperatures. 


Journ. Amer. Chem. Soc, 61, 3393—3396, 1939, Nr. 12. (D. Sieff Res, Inst. Rehovoth, 


Palestine.) Dede. . 


W. Mund, C. Velghe, Ch. Devos und M. Vanpee. Erganzende Versuche 


liber die radiochemische Polymerisation von Acetylen. Bull. - 


Soc. chim. Belgique 48, 269—282, 1939. Setzt man Acetylen der Einwirkung von 
Ra aus, so tritt genau wie bei der Bestrahlung mit UV-Licht Polymerisation ein, 
deren Ionenausbeute bei einer mittleren Strahlungsintensitat von 50 bis 80 Milli- 
curie tiber ein weites Druck- (150 bis 760 mm Hg) und Temperaturgebiet (0 bis 100°) 
konstant gleich 23 ist. Bei sehr grofen Intensitaten (1430 und 175 Millicurie) und 
sehr kleinen Reaktionsvolumen (98 und 27cm’) sinkt die Ionenausbeute rasch ab 
(M/I = 21,17 bzw. 18,6). Im Gegensatz zur photochemischen Polymerisation findet 
man in den Reaktionsprodukten der radiochemischen Polymerisation 15 bis 20 %/o 
Benzol, Ebenfalls im Gegensatz zur photochemischen Polymerisation ist der Tempe- 
raturkoeffizient der radiochemischen Polymerisation nur sehr gering. Da die Ioni- 
sation des Acetylens ebenfalls nahezu unabhangig von der Temperatur ist, schliefen 
Verff., daf die Sekundarreaktionen der radiochemischen Polymerisation von Ace- 
tylen keinen Temperaturkoeffizient haben, es sind also andere Sekundiarreaktionen 
als bei der photochemischen Polymerisation. In Gemischen von Acetylen mit Nez 
und CQ2 sinkt die Ionenausbeute mit zunehmender Fremdgaskonzentration leicht 
ab, wihrend sie bei Gemischen von Acetylen mit He bei allen Zusammensetzungen 
konstant bleibt. Die experimentellen Werte fiir die Ionenausbeuten in Acetylen- 
Fremdgasgemischen lassen sich gut wiedergeben mit Hilfe einer von W. Mund 
bereits friiher angegebenen, jetzt verbesserten Gleichung, die neben den Ioni- 
sationskoeffizient und den Triaigheitsmomenten der gemischten Gase die Ionenaus- 
beute fiir reines Acetylen unter der Einwirkung von a- und f-Strahlen enthalt. 

*M. Schenk. 
H. Voigt: Arbeit- und filmsparende Umroller fiir die Kino- 


technik. Kinotechn. 21, 268—269, 1939, Nr. 12. (Berlin-Tempelhof.) Dede. . 


D, M. Ssamoilowitsch, Herstellung von zweifarbigen Abbildungen 
auf einer Photoschicht. Kinophotochem. Ind. (russ.) 4, 18—27, 1938, Nr. 4. 
(Ukrain. Kinematograph. Inst., Farbfilmlab. [Orig. russ.] Das vom Verf. vorge- 
schlagene Verfahren, in einer einzigen photographischen Schicht zwei farbige 
Bilder zu erzeugen, beruht darin, dafi zuniichst auf iiblichem Wege ein photo- 


graphisches Silberbild erzeugt wird. Dies wird noch vor dem Fixieren ausge-. 


bleicht, und zwar derart, daf gleichzeitig mit dem Bleichproze® die Gelatine an 
den Stellen, wo das Silberbild sitzt, so veriandert wird, da® sie durch irgendein 
Farbeverfahren differenziert anfarbbar wird. Das ausgebleichte und in Bromid 
zuriickverwandelte Silber wird fiir die Erzeugung eines zweiten Silberbildes ver- 
wendet, das nunmehr durch eins der bekannten Tonungsverfahren in ein farbiges 
Bild umgewandelt wird. Die beiden nacheinander erzeugten Bilder werden von 
Zwei- oder Dreifarbenauszugsnegativen kopiert und in den entsprechenden sub- 


traktiven Farben angefiarbt. Die Untersuchung bezweckte die Feststellung, ob — 


durch Ausbleichen einer bereits einmal belichteten Schicht sich eine Schicht mit 
geniigenden photographischen Eigenschaften erzeugen lat. Dies wurde bestitigt ge- 
funden. Als Bleichbider wurden solche untersucht, die bei der Umsetzung mit dem 
Bildsilber Reaktionsprodukte hinterlassen, die als Beize fiir die nachfolgende An- 
farbung wirken kénnen. Es erwies sich aber als zweckmafiger, den Bleichvorgang 
so durchzufiihren, dafi an der Stelle des Silberbildes eine Gerbung der Gelatine 
eintritt. Bei der nachfolgenden Einfarbung wird dann die nicht gegerbte Gelatine 
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‘angefarbt, wobei die Farbung komplementar zu derjenigen sein muf, die bei Far- 
bung der gegerbten Stellen richtig gewesen wire. Die Anforderungen an die Festig- 
keit der Farbung bei diesem Verfahren sind hoch, da nach erfolgter Farbung die 
Gerbung der Gelatine wieder riickgingig gemacht werden mu6, um Inhomogeni- 
taten bei dem Vorgang der Entstehung des zweiten Bildes zu vermeiden. Als ge- 
eignete Farbstoffe erwiesen sich z. B. Chrysophenin, Anilreinblau H, Anilfest- 
scharlach, Siriusgelb. Die Anfirbung erfolgt proportional der Gerbung der Gelatine, 
die wiederum in Abhangigkeit von der umgewandelten Silbermenge steht. Bei An- 
wendung eines beiderseitig beschichteten Films kann mit diesem Verfahren ein 
Drei- baw, Vierfarbenbild erzeugt werden, indem zwei Bilder durch die genannte 
Anfarbung, das dritte bzw. vierte durch Tonung der in der ausgebleichten Schicht 
erzeugten Silberbilder gewonnen werden. *Roll. 


_ G. Baranow, I. Kilinski und I. Schalnow. Einflu8g der Zusammensetzung 
des Standardentwicklers auf seine Higenschaften. Kinophoto- 
chem. Ind. (russ.) 4, 44—45, 1938, Nr.4. [Orig. russ.] Verff. untersuchen, wieweit 
ein Ersatz des salzsauren p-Amidophenols in dem auf dem VII. Internationalen 
_ Photographen Kongrefi vorgeschlagenen Standardentwickler durch das schwefel- 
_saure Salz einen Einflu8 auf die Entwicklereignungen hat. Es zeigt sich bei Ver- 
wendung 4quivalenter Mengen keinerlei Unterschied. Ferner wurde untersucht, 
ob die in den anderen Entwicklerchemikalien (Soda, Sulfit) vorkommenden Ver- 
unreinigungen den Entwickler beeinflussen. Es wurden Ansatze mit Chemikalien 
verschiedenen Reinheitsgrades gemacht, wobei allerdings durch entsprechende 
_ Dosierung dafiir gesorgt wurde, daf} die wirksame Substanz stets in gleicher Menge 
anwesend war. Auch hier zeigte sich, dafs die vorhandenen Verunreinigungen einen 
-mefbaren Hinflu§ nicht ausiiben, sofern nur der Gehalt des Entwicklers an Car- 
bonat bzw. Sulfit der gleiche ist. *Roll. 


_A. L. Powell. Progress in the production and application of 
light. Electr. Eng. 58, 497—508, 1939, Nr. 12. Dede. 


C.G.Suits. Current densities, lumen efficiency and brightness 
in Ar, Ns, He und Hz, ares. Journ. appl. Phys. 10, 730—732, 1939, Nr.10. (Gen. 
Electr. Co, Schenectady, N. Y.) [S. 828.] P. Schulz. 


Raymond Latarjet. Comparaisons spectrophotométriques de lam- 
pes médicales 4 vapeur de mercure. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 10, 120 S—122S, 1989, Nr.11. (Bull. soc. frang. de phys. Nr. 437.) Die spektrale 
Verteilung der Emission der Quecksilberdampflampe ,,Biosol Philips‘ wurde im 
Gebiet von 3342 bis 2302 A untersucht und mit den Messungen aus anderen Hg- 
_ Lampen verglichen. P. Schulz. 


John Baggs. Vehicle illumination in war time. Electrician 123, 292, 
1939, Nr. 3199. Zur Beleuchtung an Fahrzeugen wahrend des Krieges wird darauf 
hingewiesen, daf8 wegen der grofien Unterschiede in den subjektiven Auffassungen 
des Lichtes fiir die Lampen gewisse Maximalstérken festgelegt werden miiften. 
{ P. Schulz. 
K. Manygel. Die Beleuchtung in Kohle-, Kali- und Erzgruben. 
Siemens ZS. 19, 526—534, 1939, Nr.11. Die Vor-Ort-Beleuchtung ist ebenso wie die 
- Streckenbeleuchtung im deutschen Bergbau durch Anschluf an Starkstromnetze 
_ erheblich und nach lichttechnischen Grundsatzen verbessert worden. Dieser Auf- 
-satz beschreibt die Mittel und Wege dazu und handelt von der Leitungsfihrung, 
Aufhingung und Sicherung, von den Leuchten, Schaltern, Transformatoren und 
Priifeinrichtungen. Im wesentlichen werden unter Tag Gliihlampen eingesetzt. Das 
Natriumlicht hat zu wenig Kontrastwirkung und das Quecksilberlicht wird vorzugs- 
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weise an Lesebiindern verwendet. Zur standigen Uberwachung der Leitungen sind | 
automatische Leitungswichter entwickelt worden. In Erz- und Kalibergwerken 
dienen Flutlichtanlagen und Scheinwerfer dem vorliegenden Zweck, so dafi es § 
heute méglich ist, alle Abbaubetriebe mit einwandfreier Beleuchtung zu Matis: | 

atzelt. . 
J. S. Preston. The relative luminosity of radiation for the; 
average photometric observer (2). Proc. Phys. Soc. 51, 757—767, 1939, , 
Nr.5 (Nr. 287). (Nat. Phys. Lab.) Verf. berichtet tiber die mit 20 Versuchspersonen | 
erhaltenen Versuchsergebnisse zur Frage der mittleren relativen Helligkeit von \ 
Lichtstrahlung verschiedener Farbe. Untersucht wurden fiinf verschiedene Wellen- - 
lingen, namlich die Hg-Linien 5461 und 5780 A, das Na-Dublett 5893 A und die » 
beiden Cd-Linien 5086 und 6439A, Als Lichtquellen dienten elektrische Gas- - 
entladungsréhren. Das Mefiverfahren war dasselbe, das der Verf. bereits friiher > 
bei ahnlichen Messungen benutzt hatte (s. diese Ber. 20, 248, 1939). Mit Ausnahme : 
des Wellenlangengebietes zwischen 5550 und 6350 A, wo die Werte des Verf. etwa | 
11 % iiber den giiltigen Standardwerten liegen, werden diese Standardwerte durch | 
die Ergebnisse des Verf. gut bestatigt. Die Versuche des Verf. scheinen die Még- - 
lichkeit zeitlicher Schwankungen des relativen Helligkeitsempfindens anzudeuten. . 
Vermutliche Griinde fiir ein solches Verhalten werden eingehend diskutiert. Bomke. . 


F. H. G. Pitt The effect of adaptation and contrastonapparent: 
brightness. Proc. Phys. Soc. 51, 817—830, 1939, Nr.5 (Nr. 287). (Kodak Res, 
Lab. Wealdstone, Middx.) Verf. bestimmte die Anderung der Empfindlichkeit des ; 
menschlichen Auges fiir verschiedene Helligkeiten innerhalb des Helligkeitsinter- - 
valls von 0,001 bis 400 Fufkerzen. Die Versuchsanordnung wird eingehend be- - 
schrieben. Die Versuchsergebnisse werden in Kurvenform dargestellt. Insbesondere : 
erweist sich, dafi verschiedene sekundare Effekte die Mefiergebnisse stark falschen : 
kénnen, und dafi daher auch verschiedene friihere Messungen nicht einwandfrei 
sein dirften. Bomke. . 


Reproduction of sight. IL Dufay process. Electrician 123, 332—333, , 
1939, Nr. 3201; II. Colour considerations. Ebenda S.347—348, Nr. 3202; 
Ill. The colour triangle. Ebenda S.363—364, Nr. 3203. Es wird zusammen- - 
hangend iiber Farbsehen und Darstellung durch das Farbdreieck berichtet. P. Schulz. ° 


W. Friedrich und R. Sehulze. Nach Versuchen mit U. Hensehke. Bewertung 
kiinstlicher Strahlenquellen fiir therapeutische Zwecke. 
Strahlentherapie 66, 609—G614, 1939, Nr. 4. (Inst. Strahlenforsch. Univ. Berlin.) Das 
Lichterythem und die Vitamin-D-Bildung wird durch Strahlung unterhalb von 
315 mp hervorgerufen. Aber auch langerwelliges Ultraviolett, sichtbares und ultra- 
rotes Licht besitzen physiologische Wirksamkeit. So wird die als ,,direkte Pigmen- 
tierung* bezeichnete Lichtreaktion zum Beispiel durch langerwelliges UV und vio- | 
lette Strahlung hervorgerufen. Ebenso hat sich bei Behandlung von Lupus und 
anderen Hautkrankheiten das langerwellige UV als vorteilhaft erwiesen. Die Frage 
nach der zweckmafigen spektralen Verteilung eines Strahlers fiir therapeutische — 
Zwecke laft sich also nicht allgemein beantworten. Unterteilt man die Ultraviolett-- 
strahlung in drei Bereiche, namlich 400 bis 315 mu, der als UV-A_ bezeichnet wird, 
315 bis 280myu (UV-B) und < 280 mu (UV-C), so la®t sich eine Beurteilung der 
Strahler auf Grund physikalischer Messungen durchfiihren. Die kiinstlichen Strahlen- 
quellen iibertreffen die Sonnenstrahlung im kurz- oder mittelwelligen UV (UV-B 
und UV-C) betrichtlich. Durch ein geeignetes Filter (Schott und Gen. WG 4) 1aBt 
sich das Verhialtnis von UV-B zu UV-A in der Quecksilberhéchstdrucklampe der 
Sonnenstrahlung anpassen, P. Schulz. 
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‘André Mercier. Theoretisch-physikalische Fragen der Kosmo- 
logie. 19S. Bern u. Leipzig, Verlag Paul Haupt, 1939. Brosch. 1.— Fr. Antritts- 
vorlesung des Verf. bei Ubernahme des Lehrstuhls fiir theoretische Physik an der 
Universitat Bern. Dede. 
. Y. Chou. On the foundations of Friedmann universe. Chinese 
Journ. Phys. 3, 76—84, 1939, Nr.2. (Nat. South-West Ass. Univ. Kunming.) [S. 760.} 
P. Y. Chou. Note on spherical symmetry of space and the foun- 
“dations of Friedmann universe. Chinese Journ. Phys. 8, 85—88, 1939, 

Nr.2. (Nat. South-West Ass. Univ. Kunming.) [S.760.] 


Sir James Jeans. The problem of the astronomical universe. Proc. 
Roy. Inst. Gr. Britain 30, 455—458, 1939, Nr. 3. Gekiirzter Vortrag tiber neuere astro- 
physikalische Beobachtungen und ihre theoretische Deutung. Szivessy. 


R. Schumann. Numerische Beziehungen zwischen gewissen Um- 
laufzeitenim System: Sonne—Erde—Mond. Anz. Akad. Wien 1939, 
i. 77-—78, Nr. 15. Burkhardt. 
Vv. A. Fock, Sur le mouvement des masses finies daprés la 
‘théorie de gravitation Einsteinienne. Journ. of Phys. USSR. 1, 
81—116, 1939, Nr.2. (Inst. Phys. Univ. Léningrade.) [S. 759.] Bechert. 


Theodore Eugene Sterne. The gravitational motion of a pair of 
rigid bodies. Proc. Nat. Acad. Amer. 25, 468—473, 1939, Nr.9. (Harvard 
Coll. Obs.) Es wird die Bewegung zweier unregelmafiger, inhomogener starrer 
-K6érper unter dem Einflu®B ihrer gegenseitigen Gravitation untersucht, indem die 
Theorie: der Vibrationen um die stetige Bewegung auf das Problem angewandt 
_ wird. Dabei wird die Lésung von Walter fiir zwei homogene Ellipsoide véllig 
_bestatigt, je nach Umstanden kann Instabilitat, vor- oder riicklaufige Apsiden- 
bewegung eintreten. Burkhardt. 
Arthur E. Haas. The Photon Emission of the Sun. Phys. Rev. (2) 53, 
681—682, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) Verf. berech- 
et aus quantentheoretischen Uberlegungen die Zahl der von einem Schwarzen 
Korper emittierten Photonen zu (4 x fk? T)/(h? ¢?) = 1,5-10"%- 73 Photonen pro cm? 
und sec, wo h und k die Plancksche bzw. Boltzmannsche Konstante, 7 die 
absolute Temperatur, c die Lichtgeschwindigkeit und 6 = 1/13 + 1/23 + 1/s8 4+. ... 
= 1,20206 sind. Nimmt man die Sonne als Schwarzen Korper von 6000° K an, so 
ergibt die Rechnung eine Gesamtphotonenemission der Sonne von 2-104 Photonen 
pro sec (oder einen Photonenstrom von zwei Photonen pro cm? und sec in einer 
Entfernung von 10000 Lichtjahren). Wiirde nun diese Photonenemission 20000 
Jahre in gleicher Starke andauern, so ware die Summe aller in diesen Zeitraumen 
entsandten Photonen gleich der Zahl der tberhaupt in der Sonne enthaltenen 
Protonen und Neutronen. Mit diesem Faktum hofft der Verf., neue Einblicke in 
' die Frage der Photonenemission der Sonne zu ermdglichen. Feufner. 


Heinz Reiner. Die Structur des Sonnenspektrums zwischen 400 
und 600 mu. Gerlands Beitr. 55, 234—248, 1939, Nr.2. (Frankfurt/M.) Es wird 
eine Methode zur Bestimmung des extraterrestischen Energiespektrums beschrieben. 
‘Es werden die an den mit einem Doppelmonochrometer und einer Sperrschicht- 
-zelle ausgefiihrten Messungen anzubringenden Korrekturen beschrieben. Die Aus- 
wertung der Mefikurven ergibt infolge der Gruppen von Fraunhofer-Linien zahl- 
_reiche Abweichungen vom kontinuierlichen Verlauf, die auferdem an bestimmten 
Stellen durch die Absorptionsbanden der in der Chromosphire vorhandenen Radi- 

kale verstarkt werden. Frerichs. 
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Zd. Sekera. Der Einfluf der Polarisation des Himmelslichtes 
bei Messungen der Polarisation der Sonnenkorona. ZS.af 
Astrophys. 19, 11—15, 1939, Nr.1. (Meteorol. Inst. Karls-Univ. Prag.) Es werder 
die Korrektionen berechnet, die bei Polarisationsmessungen der Sonnenkorona 
anzubringen sind beziiglich der Intensitat und Polarisation des Himmelslichtes: 
sowohl fiir den Polarisationsgrad, wie fiir die Lage der Polarisationsebene. Eine’ 
Abschitzung der Gréfenordnung zeigt, dafi vor allem in den 4uSeren Teilen de 
Korona diese Korrektionen beriicksichtigt werden mussen. Burkhardt 


P. ten Bruggencate. Uber die Natur der Fackeln auf der Sonnen4 
scheibe. I. (Fackelgranulen und ihre mittlere Lebensdauer.: 
ZS. f. Astrophys. 19, 59—67, 1939, Nr.1. (Inst. Sonnenphys. Astrophys. Obs. Pots- 
dam.) Aufnahmen von Fackelgebieten der Sonnenoberflache in unzerlegtem Lich: 
bei sehr giinstigen Luftbedingungen zeigen eine deutliche Granulationsstruktun 
der Fackeln. Die einzelnen ,,Fackelgranula“ zeigen ungefahr die gleiche Gréfe 
von 1” bis 2” wie die normale photosphirische Granulation, doch ist ihr Kontras 
gegeniiber der Umgebung wesentlich héher. Der besondere Unterschied gegentiber 
letzterer liegt in ihrer Lebensdauer, ihre Halbwertszeit ist von der GroSenordnuns 
einer Stunde im Gegensatz zu etwa zwei Minuten bei den photospharischer 
Granulen. Burkhardt: 
N. Richter und 0. Morgenrothh Genauere photographische Hellig- 
keiten und der Durehmesser des Planeten Hermes. Astron 
Nachr. 267, 295—302, 1938, Nr. 6401/02. (Babelsberg; Sonneberg.) Die Gesamt 
schwiarzung der Strichspur des Planeten Hermes auf Sonneberger Aufnahmen von 
1937, Okt. 26, 27, 28 wird mit lichtelektrischem Photometer gemessen und an be 
nachbarte Sterne angeschlossen. Die nétige Korrektion, betreffend den Unterschied 
in der Schwarzung bei einer Strichspur und einer punktférmigen Spur des gleicheri 
Sternes wird empirisch ermittelt- auf einer Hilfsaufnahme, wo Sterne in Polnahe 
einmal mit mitgefiithrter und kurz darauf mit ruhender Kamera bei gleicher Be 
lichtungszeit aufgenommen wurden und solche Sterne zur Ausmessung dienten. 
deren Spurlange den Geschwindigkeiten des Hermes an den betreffenden Tagen 
entsprachen und im gleichen Helligkeitsbereich lagen. Als Mittelwert der redu 
zierten Helligkeiten wurde gefunden m) = 18"79 und daraus der Planetendurch- 
messer zu d = 1,23 km. Burkhardt: 
F. A. Paneth, The age of meteorites. Occasional Notes 1989, S.57—64. 
Nr.5. (Univ. Durham.) Die Altersbestimmung von Meteoriten auf Grund radio 
aktiver Methoden wird besprochen. Da Gesteine sowohl Uran als auch Thoriu 
eithalten, ist die ,,Bleimethode“ zur Altersbestimmung von Meteoriten ungeeignet 
Dagegen ist die ,,Heliummethode“ insbesondere zur Ermittlung des Alters von 
Eisenmeteoriten brauchbar, da diese selbst bei Temperaturen von 1000° C nur einig 
Prozent ihres Heliumgehaltes entweichen lassen. Schwierigkeiten bereitete bisher: 
nur die Ermittlung des Thoriumgehaltes. Nachdem es ihm nun aber gelung 
ist, eine Methode hierfiir zu entwickeln, gibt der Verf. die Alterswerte fiir drei: 
Meteoriten an, die unter Verwendung dieser Methodik bestimmt wurden: Bethany,’ 
Goamus: 30 - 10° Jahre; San Martin: 500 - 10° Jahre; Bethany Amalia: 1000: 10® Jahre.’ 

Jaeckel.| 
Friedrich Becker. Die rdumliche Verteilung der Sterne in der siid- 
lichen Milchstrafie und das Dichtegefille senkrecht zur 
galaktischen Ebene. ZS. f. Astrophys. 19, 50—58, 1939, Nr.1. (Bonn.) Ani 
Hand der Potsdamer Spektraldurchmusterung untersucht Verf, die riumliche Ver— 
teilung der Sterne der Spektralklassen A und F am Siidhimmel. Fiir jeden ein-1 
zelnen Stern wird der Entfernungsmodul bzw. die Entfernung bestimmt, wobei fiir die: 
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absolute Helligkeit ein der betreffenden Spektralklasse entsprechender Mittelwert 
zugrunde gelegt wird. Fiir die Dichteverteilung innerhalb der galaktischen Ebene 
erhalt Verf. im wesentlichen das bereits bekannte Bild: bis zu Entfernungen von 
rund 500 Parsec schwankt der Dichtegradient um einen mittleren Wert, um dann in 
_ gréBeren Entfernungen stetig abzunehmen. An der Sternverteilung in galaktischen 
Breiten bis +10° und im galaktischen Aquator ist vor allem das Auftreten einer sich 
bis in unmittelbare Nachbarschaft der Sonne erstreckenden Sternwolke zwischen 
240 und 260° galaktischer Lange (Sternbild Carina) von Interesse. Die Sternver- 
teilung senkrecht zur MilchstraBenebene zeigt einen sehr starken Dichteabfall. So 
sind beispielsweise nach den Ergebnissen des Verf. bereits im Abstande 100 Parsee 
von der galaktischen Ebene nérdlich derselben nur noch 23 %, siidlich nur noch 
33 % der innerhalb der Milchstrafe gezahlten B8—A4-Sterne vorhanden. Diese 
_ Dichteabnahme ist fiir die einzelnen Spektralklassen sehr verschieden — fiir die 
_ A-Sterne ist sie starker als fiir die F-Sterne —, so daf sich das Mischungsverhidltnis 
der Spektralklassen mit dem Abstande von der Milchstrafenebene erheblich 
andert. Lambrecht. 
Gustaf Strémberg. The relation between absolute magnitude and 
reduced proper motion, and the mean errors in the spectro- 
scopic absolute magnitudes, for stars of spectral classes @ 
and K. Astrophys, Journ. 89, 10—25, 1939, Nr.1. (Carnegie Inst. Wash., Mount 
_ Wilson Obs.) Verf. untersucht die an den spektroskopischen absoluten SterngréBen 
_anzubringenden Korrekturen ftir den Fall, dafi die Sterne in eine ,,neutrale™ 
_ Gruppierung eingeordnet werden sollen. Die untersuchten Sterne sind von den 
Spektraltypen Go—G, und Gs— Ks. Sie werden sowohl nach der absoluten spek- 
_ troskopischen Gréfe als auch nach H = m-+5 logy gruppiert, wo w zur absoluten 
_ GroBe M zugeordnet ist. Mittelwerte und Streuung in der absoluten Gréfe, die 
man nach den beiden Methoden erhalt, wurden aus den Schlesingerschen 
' Parallaxen bestimmt. Die beiden Methoden geben praktisch das gleiche Resultat. 
_ Der mittlere Fehler in der spektroskopischen Gréfe liegt zwischen 0,5 und 0,6 mags. 
Wird die Gruppierung auf Grund der Gréfe H durchgefiihrt, so zeigt sich die 
_ Existenz von Riesen und Zwergen sehr klar in Unstetigkeiten in der Abhangig- 
_ keit zwischen H und M, die unabhangig sind von GréSenunterschieden sowie Ver- 
schiedenheiten der EKigenbewegung der fraglichen Sterne. Ritschl. 
_E. Zimmer. Fortschreitende Helligkeitsanderungen. ZS, f. Astro- 
_ phys. 19, 45—49, 1989, Nr.1. Auf Grund von Helligkeitsmessungen hellerer Sterne 
durch O. Giinther und seines eigenen Helligkeitsverzeichnisses von 2373 Sternen 


bis zur GréBe 550 untersucht Verf. die forschreitenden Helligkeitsinderungen 
_ einiger Sterne im 19. Jahrhundert und die Helligkeitsinderungen der letzten 
2000 Jahre. Die erstgenannten Helligkeitsanderungen kénnen wegen der Ungenauig- 
keit der Gesamtmittel und der von Giinther gemessenen Helligkeiten nicht mit 
Sicherheit nachgewiesen werden. Fiir die Sterne fEri und 0 CMa erhielt Verf. 
bereits friiher eine fortschreitende Helligkeitszunahme w&hrend der letzten zwei 
Jahrtausende, die bei f Eri durch die Gtinthersche Arbeit bis auf die letzten 
42 Jahre im wesentlichen ebenfalls bestitigt wird. Zum Schlu8 unterzieht Verf. die 
Giintherschen Messungen der Helligkeiten von 0-Cephei-Sternen einer kritischen 
_ Betrachtung und geht auf einen Einwand Lundmarks gegen die fortschreitenden 
Helligkeitsanderungen bei diesen Verdnderlichen ein. Lambrecht. 
Otto Struve. Astronomical spectra modern observation and 
interpretation. Journ. appl. Phys. 10, 800—816, 1939, Nr.11. (Yerkes Obs. 
Williams Bay, Wisc.) Zusammenfassender Bericht tiber die Sternspektren, ihre 
Deutung und die modernen Beobachtungsmethoden der Sternspektroskopie. Ritschl. 


856 7. Astrophysik 21. Jahrgang, 


J. M. Mohr. The distance of the galactic centre, Mém. Soc. Bohéme 
1988, Nr.2, 17S., 1939. (Astronom. Inst. Univ. Prag.) Verf. bestimmt nach einer} 
neuen, von ihm entwickelten Methode die Entfernung des Zentrums des Milch-i 
straBensystems von der Sonne. Er leitet zunachst Formeln ab, aus denen hervor-’ 
geht, daf die Entfernung des MilchstraSenzentrums bestimmt werden kann, wenn 
fiir Gruppen von Sternen die Bewegungsrichtungen bzw. deren Differenzen bekannti 
sind. Unter Zugrundelegung zweier Werte — 250km/sec bzw. 300km/sec — fiir 
die Geschwindigkeit der Sonnenbewegung und fiir drei Entfernungsgruppen der 
Sterne erhalt Verf. Werte fiir die Entfernung R des Milchstrafienzentrums, die alle 
um oder iiber 10000 Parsecs liegen, abgesehen von der Entfernungsgruppe 
< 150 Parsecs, bei der R — 6566 bzw. R = 5428 Parsecs herauskommt. Daraus 
wird geschlossen, da die Bewegungsrichtung dieser letztgenannten Gruppe von 
B-Sternen nicht, wie vorausgesetzt, senkrecht auf der Richtung zum Milchstrafien- 
zentrum steht, daf§ diese Sterne sich also nicht gemaf der Rotationstheorie be- 
wegen und da hier die Bewegungen bestimmten 6rtlichen Einfltissen (Sternstréme) | 
unterworfen sind. — Verf. bestimmt nunmehr fiir verschiedene, nach galaktischer 
Lange und Entfernung geordnete Gruppen von B-Sternen und mit den obenge- 
nannten beiden Werten fiir die Sonnengeschwindigkeit die 2’-Komponente der Ge- 
schwindigkeit und vergleicht sie mit den beobachteten Werten, d. h. mit den Ge- 
schwindigkeitskomponenten x’, die aus den bekannten Radialgeschwindigkeiten, | 
Eigenbewegungen und Parallaxen abgeleitet werden kénnen. Derjenige Wert der 
Entfernung des Milchstrafenzentrums, der zu der berechneten «’-Komponente ge- 
hort, die das Minimum der Quadrate der Abweichungen beobachtet — berechnet 
[2 (A x’)?] liefert, wird dann als der richtigste angenommen. Auch hier ergibt sich 
wieder, da der Wert von R um 10000 Parsecs liegt, wiederum mit Ausnahme der 
B-Sterne in weniger als 150 Parsecs Entfernung und zwischen 90 und 270° gal. Lange, 
fir die sich R = 6000 bis 6500 ergibt. Die Abweichung mufi auf eine gréfere > 
Bahnkriimmung der letztgenannten Sterngruppe zuriickgefiihrt werden; diese Sterne 
fiihren also demnach eine andere Bewegung aus, als nach der Theorie von der: 
Rotation der Milchstrafe erwartet werden mu, wenn man eine bestimmte Rota- - 
tionsgeschwindigkeit und eine Entfernung des Milchstrafienzentrums von 10 000 Par- 
secs annimmt. Lambrecht. . 
W. Kiihn. Uber die Verteilung diffuser Materie in verschie-- 
denen Kraftfeldern. Astron. Nachr. 269, 17—30, 1939, Nr.1. (Jena.) Verf. : 
berechnet die Verteilung der diffusen Materie unter der Annahme eines isothermen | 
Zustandes derselben, zunaéchst im Felde eines Zentralsternes als Funktion des 3 
Verhaltnisses von Strahlungsdruck zu Schwerkraft und der mittleren Teilchen- - 
geschwindigkeit. Es ergibt sich eine Sedimentation der Teilchen in bezug auf ihre : 
Gréfe, wie sie auch bei den weiterhin vom Verf. behandelten Problemen im | 
wesentlichen immer wieder herauskommt. Die Verteilung interstellarer Materie : 
wird dann noch fiir folgende Falle ausgerechnet: 1. Diffuse Materie im Feld eines : 
Sternhaufens (isotherme Sternverteilung eingebettet in ein isothermes interstellares : 
Stratum). Hier erhalt man eine Verteilung der Materie, durch die die um viele } 
offene Sternhaufen beobachteten sternleeren Zonen als Absorptionsgebiete erklart } 
werden. 2. Diffuse Materie innerhalb eines vereinfachten Modells des Milch- - 
strafensystems. Berechnung der Verteilung unter der Annahme verschiedener ° 
Stromungsgesetze und Bestimmung des Massenverlustes infolge des Entweichens : 
von Teilchen hoher Geschwindigkeit. 3. Mégliche Verteilungen der um einen | 
Zentralstern rotierenden diffusen Materie. Lambrecht. , 
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